GRADITELJ MILAN POTOČNJAK 


KALKULACIJA 


(UPRAVA POSLA | PRORAČUN: TROŠKOVA) 


ZA SVE GRAĐEVNE STRUKE S PRIMJERIMA IZ STRUKE: 


1 BRAVARSKE, 2 STROJOBRAVARSKE, 3 ELEKTRIČARSKE, 4 KERAMIČKE, 
5 KLESARSKE, 6 KIPARSKE, 7 LIMARSKE, 8 SLIKARSKE, 9 LIČILARSKE, 
10 STOLARSKE, 11 TESARSKE i 12 ZIDARSKE 


ll. IZDANJE 


NAKLADA JUGOSLAVENSKE ŠTAMPE, ZAGREB 


Prijepis. 
KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA 
MINISTARSTVO TRGOVINE I INDUSTRIJE 


Broj 13724/VII. 14. jula 1928. 
Beograd 


ODELENJU 
MINISTARSTVA TRGOVINE I INDUSTRIJE 
ZAGREB. 


Po molbi g. Milana Potočnjaka, nastavnika drž. obrtne škole 
u Zagrebu, Savet za profesionalnu nastavu na 248. sednici tač. I. 
od 10. ov. mes. doneo je odluku: : 

»Da se knjiga »UPRAVA POSLA I PRORAČUN TRO- 
ŠKOVA« od g. Milana Potočnjaka, nastavnika drž. obrine škole 
iz Zagreba, odobri kao pomoćni udžbenik privatnog izdanja, za 
upotrebu u zanatskim (obrtnim) školama. Da se preporuči piscu 
odvojeno štampanje uputa za pojedine zanate.« 


SVA PRAVA PRIDRŽANA Po naredbi 


Ministra Trgovine i Industrije 
zast. načelnika inspektor 
P. Arandjelović, s. r. 


DRŽAVNA CBRINA ŠKOLA U ZAGREBU 
« KRALJEVINA SRBA, HRVATA I SLOVENACA 
Broj 4661/1928. 


« | Gospodin - 


bh MILAN POTOČNJAK, nastavnik 
ZAGREB. 
Gornji prepis dostavlja Vam se znanja radi uz povrat 
knjige. 
Zagreb, dne 26. jula 1928. 
1 knjiga. M. P. 


Ravnateli: 
' Dr. Aleksanđer ov. r. 


PREDGOVOR 


U studiji »O reorganizaciji Državne obrtne škole u Zagrebu«, 
štampanoj 1926 godine, spomenuo sam, između ostaloga, da u 
tađanjoj naučnoj osnovi nije vođena upravo nikakova briga o 
disciplini »uprava posla i proračun troškova«. Sada u tom po- 
gledu stoji stvar drukčije, jer ovo gradivo predajem na spome- 
nutom zavodu već desetak godina. 

Kako su u ovom gradivu prikazana načela i pomagala iz 
područja građevne prakse te propisi iz područja upravne 
nauke ukoliko se odnose na uspješno vođenje obrtnih radnja u 
privrednom smjeru, ukazuje se potreba da ga upoznaju i učenici 
zanatskih i majstorskih škola i tečaja. Da će se ovim gradivom 
moći poslužiti i svi oni koji praktično rađe na polju građevnih 
obrta, potvrđuju mi stečena iskustva moga 25 godišnjeg prak- 
tičnog rađa na polju graditeljskog obrta uopće, a napose ona kod 
javnih radnja Tehničke visoke škole i Đačkog doma visoko- 
školaca u Zagrebu te restauracije katedrale u Đakovu, koje sam 
lično vodio. 

Kod pripreme služio sam se slijedećim djelima: Max Drews: 
»Was mufi ein Baufachmann von kalkulieren wissen«; Dr. Ing. 
E. H. Mae Forster: »Taschenbuch fiir Bauingenieure«, građe- 
vinskim zakonom i zakonima o državnom računovodstvu. 

Naročito ističem, da sam se kod sastava teoretskog prikaza 
proračuna, gradnje radionice i tvornice služio navedenim djelima 
tako da sam sve ono, što sam smatrao naročitim, upotrijebio 
S manjom ili većom promjenom obzirom na naše prilike. Kođ 


sastava primjera za slikarske, ličilarske i električarske radnje 
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dobro su mi došli savjeti gosp. Stjepana Pleška, gosp. Josipa 
Babića i gosp. Slavka Božića, priznatih zagrebačkih obrtnika, 
kojima ovim putem izrazujem svoju hvalu. 

Preporuka savjeta za profesionalnu nastavu Ministarstva 
trgovine i industrije da se odvojeno štampa uputa za pojedine 
obrte ovime otpada, budući da se je ta preporuka odnosila na 
gradivo iz područja tehnologije koje sam kao nepotrebno 
izostavio. ' ' 

Zagreb, mjeseca siječnja 1987. 


Milan Potočnjak 


PREDGOVOR 


. Kako je prvo izdanje napisano prema potrebama Državne 


obrine škole u Zagrebu, ne sadržaje primjere iz područja tesarske : 


i zidarske struke. : 

Potaknut višekratnim molbama mnogih interesenata proširio 
sam drugo izdanje gradivom za tesarsku i zidarsku struku. S tim 
u vezi proširio sam tabele za bravarsku, strojobravarsku, limarsku 
i vodovodnu struku i dodao nove tabele za električarsku, kera- 
mičku, klesarsku, kiparsku, stolarsku, tesarsku i zidarsku struku 
tako, da one za slikarsku, ličilarsku, klesarsku i kiparsku struku 
potječu od mene, a sve ostale, ukoliko se odnose na potrebu 
radne snage, da su prilagođene našim prilikama. Konačno sant 
dodao primjere kalkila i učinio neke manje izmjene na poređaju 
gradiva prvog izdanja, tako da bude pristupačnije onima koji za 
knjigu uopće imaju malo raspoloživog vremena, 

Kod pripreme tabela služio sam se djelima: Von J. Flocken: 
»Holzgewerbe«, ing. W. Lehmann: »Elektrotechnisches. Tabellen- 
buch«, Junk Herzka: »Bauratgeber« i građevnim pristojbenikom. 

Zagreb, mjeseca siječnja 1940. 

Milan Potočnjak 


I. 


ČITANJE GRAĐEVNIH NACRTA 


OBJAŠNJENJE. 


čitati građevne nacrte znači potpuno razumijevati sve 
ono što je na njima sadržano. Građevni obrtnik treba da znade 
čitati građevne nacrte, budući da mu ti nacrti često služe kao 
podloga za rad kcd sastava proračuna troškova. 


Građevne nacrte dijelimo na: 


1. Linearne ili idejne skice 1:500, 1:400 i 1:200. 
2. Urudžbene nacrte 1.100. 

3. Palirske nacrte 1.50. 

4. Detaljne nacrte 1:20, 1:10 i 1:1. 


1. LINEARNE ILI IDEJNE SKICE. 


Linearne se skice izrađuju samo kod osnivanja zgrada 
i imadu tu svrhu da zgodno prikažu rješenje građevnog 
problema. Kod linearnih skica 1:500 i 1:400 ne rišu se de- 
bljine zidova, dok se kod onih 1:200 debljine zidova rišu. 
Vrata i prozori rišu se jednostavno bez obzira na njihovu 
konstrukciju. 


2. URUDŽBENI NACRTI. 


Urudžbeni se nacrti izrađuju na temelju idejne skice. 
Tilocrti i presjeći su pomno izrađeni, debljine zidova su 
točno urisane, a sve mjere prostorija, konstrukcija i zidova 
su upisane. Budući da ti nacrti služe za izdanje građevne 
dozvole, uručuju se vlastima pa se zovu »urudžbeni nacrti«. 


Ti nacrti moraju biti po mogućnosti posve jasni i bez 
ikakvog naročitog tumača. Radi toga se u tlocrtima upisuje 
svaka prostorija n. pr. soba, kuhinja, smočnica i t. d. 


Za bolju oznaku konstrukcije i gradiva nacrti se boja- 
dišu i to: 


a) Novi zid od opeke . . . . . | crveno 
b) Stari zid od opeke . . . . . . sivo 
"e) Zid koji se ruši... . . . žuto 
d) Zid od sadre . . . . . . . .zelenkasto 
e) Beton NS 24. 4 4. +. . zeleno 
f) Cementni jom 42... 4. +. . zagasito crveno 
£) Kamen kodi 4... +. . ljubičasto 
h) željezo u prešteku 2.0... tamno modro 
i) željezo u pogledu . . . . . . svijetlo modro 
j) Drvo u presjeku. ... . . . smeđe 
Kk) Drvo u pogledu . . . . . . . žućkasto 


Osim navedenih tehničkih oznaka gradiva rabe se još i 


oznake pojedinih dijelova zgrade. 


Bilješka: Radi velikih troškova nisu oznake pojedinih dijelova zgrade ovdje 


prikazane, nego se imadu crtati na školskoj ploči, Vidi nacrt 1:100 
u primjeru električarske struke strana 32, 


3. PALIRSKI NACRTI. 
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Za posve malene i neznatne objekte nisu ovi nacrti 
bezuvjetno potrebni, ali se kod većih gradnja bez njih ne 
može raditi. U te se nacrte unosi sve što se uopće unijeti 
može. 


U tlocrtu se upiše u svakoj prostoriji uz njezinu oznaku ' 


još i vrsta poda n. pr. hrastove daščice, meki pod, betonski 
tarac i t. d., a uz to se strepna konstrukcija projicira na pod 
odnosnog sprata i tako se još točno kotiraju i razmaci 
stropnih drvenih ili betonskih greda. Prozori i vrata koti- 


širina 100 


raju se po osovini via > PI. 3 CM uz oznaku kamo 
se otvaraju. Nadalje se urišu doprozornici i dovratnici, 
otvori zahoda, vodovoda, kupaona i ostalih instalacija te 
dimnjaci i ventilacije. U podrumu se urišu zahodne jame. 
odnosno detaljna kanalizacija te pretinci drvarnica. Na ta- 
vanu se nacrta potpuni tlocrt krovne konstrukcije. dim- 
njaci it. d. 


4. DETALJNI NACRTI. 


Detaljni se fišditi izrađuju samo za veće ili naročito 
ukrašene zgrade i služe za bolje predočenje različitih obrt- 
ničkih radnja i ukrasa. 


5. DIMENZIJE I NAZIV ZIDOVA. 


a) Opeka. 
Veličina stare opeke: 65 14. 29 cm 
Veličina nove opeke: 65 12. 25 cm 


Opeka se sa sljubnicom računa: 
stara: 75 15 30 cm 
nova: 7.5 13 26 cm 
b) Zidovi. 
Zidovi se u nacrtu kotiraju bez žbuke. 
1. Zidovi od stare opeke: 


bez žbuke: 15 80. 45. 60.75. emi 
sa žbukom: 18 33 48 638. 78 9% cmi 


sr gr 
ea 


2. Zidovi od nove opeke: 


bez žbuke: 12.25. 38 51. 64. Temit.d 
sa žbukom: 15 28. 41. 54. 67. 80 cmit.d. 


Bilješka: Zidovi od kamena lomljenjaka ne smiju se izrađivati u manjoj deb- 
ljini od 50 em, a iz armiranog betona prema statičkom računu. 


c) Žbuka. 


Vanjska žbuka debela je 1.5 do 2 cm 
Nutarnja žbuka debela je 1 do 15 cm 


d) Zidove nazivamo. 
1. Glavni vanjski, ulični, dvorišni i srednji. 
2. Susjedni, požarni, svjetlišni i stubišni. 
3. Razdjelni, koji su redovito debeli 6, 6.5, 7.5 i 12 cm. 
Uz navedeno nazivamo zidove još: temeljni, podrumski, 


prizemni, zid 1,11,III i t. d. kata, tavanski, potstrešni, 
natstrešni, svodni i ziđe dimnjaka. 
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li. 


PRORAČUN I OBRAČUN TROŠKOVA 
S PRIMJERIMA I NAČINOM 
SRAČUNAVANJA 


a aa SK. 
di ( 4 f u 


= x 
SA 
N, 


OBJAŠNJENJE. 


U razvitku obrta opažamo golem napredak. Tehnika i zna- 
nost neprestano rade i stvaraju olakšanja u izvedbi. Radi toga 


se nameće obrtniku sve viša zadaća oko stvaranja što sigurnije 


podloge za unosno vođenje posla. Od obrtnika se, unatoč viso- 
kim cijenama gradiva, nadnica i općenitih poslovnih troškova 
traži što jeftinija izvedba svih obrtnih produkata. Zbog toga 
postavljen je na obrtnika zahtjev, da neprestano radi i stiče 
nova korisna iskustva da može izdržati konkurenciju i učvrstiti 
svoj položaj. 

Solidan napredak može obrtnik postići shodnom primje- 
nom obrinih strojeva, savršenom podjelom rada te solidnom i 
pomnom kalkulacijom. > 

U slijedećem razlaganju izneseni su samo temeljni principi 
i najzgodniji način izrade proračuna, jer svaki obrtnik mora 
raditi prema onim uslovima, koji pridolaze kod njegova obrtnog 
poslovanja. On, naime, mora sam da utvrdi kod svake pojedine 
izvedbe način, opseg, mjesto, godišnje doba te trajanje izvedbe. 
Isto tako mora utvrditi način, vrijeme i opseg plaćanja te vi- 
sinu općih poslovnih troškova, ako hoće da mu proračun bude 
odgovarao zahtjevima tržišta i potrebama njegova napretka. 
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A) PRORAČUN TROŠKOVA 


Proračunati znači točno izračunati gradivo, radnju i opće- 
nite poslovne troškove, koji su za stanovitu izradu potrebni, 
tako da izvedenje posla može biti poduzeto s primjerenim do- 
bitkom, a ne gubitkom. 

što je proračun točniji, to će biti kod izvedbe manje uda- 
ljivanje od proračuna, a to znači, da će biti sigurniji predviđeni 
dobitak. Osim toga iz nesolidno sastavljenog proračuna nastaju 
često ozbiljne prepirke s poslodavcem, koje često vode do dugih 
i skupih parnica, a osim toga trpi dobri glas obrtnika kad se 
posljedice lakoumna proračuna često ponavljaju. 


U glavnom postoje dvije vrste proračuna: 

1. Proračun za novoradnje. 

2. Proračun za popravke. 

Glavna načela kod sastavljanja proračuna jesu slijedeća: 

a) Sve radnje, koje imaju drugu jediničnu cijenu, imaju 
se odjelito navesti. 

b) Iz proračuna se mora jasno vidjeti, kako se ima koji 
predmet izvesti, vrst gradiva i način obrade. 

c) Iskaz gradiva, nadnica-:i općenitih poslovnih troškova 
ima se napose zgodnim načinom pregledno načiniti, tako 
da je u svako doba moguća kontrola izvedbe, te da se 
nakon dogotovljenja posla može učiniti naknadna kal- 
kulacija. a 

Konačno, iz svega navedenog proizlazi, da su glavni temelji 

za sastav proračuna slijedeći: 1. nacrt, 2. dokaznica mjera, 
3. iskaz gradiva, 4. razložnik cijena (kalkil). 


1. NACRTI. 


Nacrti imadu biti što točniji i posve jasni, tako da se u 
detalju razabira odnosni predmet. Da se dokaznica mjera može 
što točnije i brže napraviti, imadu se nacrti kotirati i brojka- 
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ma označiti n. pr. 1, 2,3it. d., da se izbjegne dugom opisivanju 
prostorije u kojoj se predmet ili radnja nalazi. Svi se ti nacrti 
rade redovito na prozirnom papiru, tako da je omogućeno nji- 
hovo umnažanje. : 


2. DOKAZNICA MJERA. 


Kod dokaznice mjera vrijedi načelo, da se za svaku radnju 
ili dobavu, koja ima drugu jediničnu cijenu, mora načiniti oso- 
bita stavka. Iz dokaznice mjera vide se prema tome sve račun- 
ske operacije po kojima su ustanovljene izmjere pojedinih dije- 
lova jedne te.iste stavke proračuna. 

Radi lakšeg pregleda i bržeg rada preporuča se, da se kod 
većih proračuna izradi dokaznica mjera na za to improvizira- 
nim iskazima. Takvi iskazi čine puno jednostavnijim kasniji 
posao kod izvedbe, jer ne treba ponovno gubiti vrijeme s izra- 
čunavanjem izmjera pojedinih dijelova neke izvedbe. 


3. ISKAZ GRADIVA. 


Pod iskazom gradiva razumijevamo, prema dokaznici mjera 
i nacrtu sastavljenu, potrebnu količinu gradiva prema tomu u 
kojim dimenzijama dolazi gradivo u trgovini. 

Iz ovih se iskaza vidi u pojedinostima izračunata potreba 
gradiva, pa se po njima dobiva najbolja podloga za nabavu 
gradiva kao i za tehnički i financijalni nadzor nad izvršenom 


dobavom i provađanom izvedbom. X 
Radi boljeg se pregleda izrađuju kod većih proračuna i ti 
iskazi gradiva na improviziranim tabelama. 


4. RAZLOŽNIK. CIJENA (KALKIL). 
a) Objašnjenje. 
Kalkulirati znači izračunati izvedbenu i dobavnu cijenu. 
Dobro i jeftino kalkulirati znači izračunati cijenu tako ni- 
sko i točno, da se. u natjecanju s konkurencijom dobije 
posao i nakon izvršenog posla postigne predviđeni dobitak. 
"Da se navedenim uvjetima može udovoljiti potrebno je: 
a) točno poznavanje jeftinih dobavnih vrela i prave 
cijene gradiva na tržištu, 
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b) spretna i stručna podjela posla u radionici, 
c) dostatni pogonski kapital, 

-d) maleni poslovni troškovi, 

€) točno obračunavanje i pomno knjigovodstvo. 


b) Sastav kalkulacije. 
Kalkulacija sastoji iz ovih pojedinih vrijednosti: 
1. Iz vlastitih troškova i to: 
a) iz cijene gradiva, 
b) iz cijene nadnice, 
e) iz manjih izdataka, 
d) iz općenitih poslovnih troškova. 
Iz dobitka kojega hoćemo kod svake izvedbe i dobave po- 
stići. 


m, 


a) VLASTITI TROŠKOVI U KALKILU. 
i: CIJENA GRADIVA. 


Cijena gradiva sastavljena je iz: 

a) Dobavne cijene gradiva postavno tvornica, pilana, kame- 
nolom it. d. 

b) Zasebnih poslovnih troškova vezanih na dobavu gradiva: 
pakovanje, tovarenje, providba, podvoz, osiguranje, skla- 
dišnina, te maleni troškovi kao biljegovanje, napojnice 
it. d 


2. CIJENA NADNICE. 


Cijena nadnice sastavljena je: 

a) Iz čistih radničkih nadnica, koje su plaćene po satu ili 
komadu za rad učinjen u radionici ili mjestu upotrebe. 

b) Iz troškova nadnica izdanih za dopremu izrađenog 
objekta iz radionice ili skladišta na mjesto upotrebe. 

€) Iz troškova nadnica izdanih za smještenje izrađenog ob- 
jekta na mjestu upotrebe. 


Bilješka: Nadnice dijelimo na produktivne i nspr: i i 

t C rod eproduktivne. Produktivne nad- 
nice su one koje dobivaju poslovođe, pomoćnici 1 radnici za izradu 

jednoga ili više komada ili za izvjesno radno vrijeme. 
Neproduktivne nadnice su one koje dobivaj S i ćnici 
: h C 1 ju poslovođe i pomoćnici 
Bi ki o & nadnna ed dobivaju služitelji ili čištioci po- 
Ž š . Ove neproduktivne nadni "ačunavaju se . 
ćenite poslovne troškove. 3 NLO 
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MANJI IZDACI. 

'Točno zaračunavanje troškova za manje izdatke osobito 
je važno kod manjih pothvata, jer uz općenite poslovne 
troškove često od njihove visine zavisi uspjeh ili neuspjeh 
neke ponude. 

Radi jasnijega pregleda navodimo neke troškove za 
manje izdatke kod bravarskog zanata: 
a) Dobava koksa za ložište te kisika, karbida i žice za auto- 

geno svarivanje i rezanje. 

b) Dobava čavala, vijaka i željeza za pričvršćenje, te olova 

i sumpora za smještenje. 

c) Stavljanje u porabu okova i brava. 

d) Uljenje odnosno miniziranje gotove izvedbe. 

e) Otšteta za eventualno čekanje drugih obrtnika. 
£) Izmjera po dovršenom poslu i t. d. 


OPĆENITI POSLOVNI TROŠKOVI. 


Općeniti poslovni troškovi obuhvaćaju sve izdatke, koji 
se ne odnose na nuzposlove kod jedne stanovite izvedbe, 
nego služe za uzdržavanje cjelokupnog obrtnog poslovanja, 
a dijele se na: 

a) Faktične izdatke. 
b) Ukamaćenje pogonskog kapitala: 


Faktični izdaci. 

1. Najamnina za skladišta, poslovne prostorije, radionice 
i slično ili troškovi uzdržavanja vlastitih zgrada. 

2. Porezi koji terete obrtni pothvat. Ovamo idu redoviti po- 
rezi, banovinski i općinski nameti te prometni porez. 

3. Prinosi za bolesničku blagajnu, osiguranje protiv ne- 
zgoda, invalidska osiguranja i osiguranja privatnih činov- 
nika. 

4. Godišnje otpisivanje za istrošenje alata i sprava, koje se 
nalaze u obrtnom pogonu. 

5. Loženje, rasvjeta i čišćenje poslovnih prostorija. 


b) 


6. Nabava poslovnih knjiga, materijala za crtanje i pisanje. 
7. Izdaci za reklamu, tiskanice i oglase. 


.8. Mali izdaci za poštarinu, telefon i brzojav. 


9. Osiguranje protiv požara. 
10. Izdaci za poslovna putovanja. 
11. Poslovni gubici i sudbeni troškovi. 
12. Manji izdaci za zadrugarske prinose, obrinu komoru, 
burzu rada, stručne knjige, listove i novine. 
13. T. zv. neproduktivni troškovi za nadnice poslovnog 0so- 
blja u vremenu nerada. 
14. Troškovi za slučajeve, koji se ne mogu predvidjeti. 


Ukamaćenje pogonskog kapitala. 


Ovo ukamaćenje ide također u općenite poslovne tro- 
škove samo se kod izrade kalkulacije preporuča da se na- 
pose zaračunava. Odjelito zaračunavanje ukamaćenja po- 
gonskog kapitala preporuča se radi toga, da se poslovni 
troškovi mogu bez gubitka sniziti na minimum u slučaju 
gdje smo zbog naročitih razloga pripravni izvesti jedan 
posao bez ikakova dobitka, dakle i bez ovog ukamaćenja 
pogonskog kapitala. 


*** 


Prema ustanovljenom praktičnom radu starih solidnih 
obrtnih pothvata preporuča se da se općeniti poslovni tro- 
škovi zaračunavaju ovako: ' 


1. Da faktični izdaci općenitih poslovnih troškova iz- 
nose 20 do 33% od cjelokupnih cijena nadnice. 

2. Da ukamaćenje pogonskog kapitala kao dio općeni- 
tih poslovnih troškova iznosi 1 do 5% od cijene gra- 
diva, cijene nadnice i manjih izdataka. 


Bilješka: 1. Visina naznačenog postotka za faktične izdatke zavisi od vrsti 


obrta, mjesnih prilika, broja radnika, upotrebe strojeva (ukoliko 
se njihova upotreba ne zaračuna u cijeni nadnice) i godišnjeg pro- 
meta. Za napredak obrtnog pothvata važno je da faktični izdaci 
nisu viši od naznačenog postotka, Ako su viši treba ih sniziti uma- 
Paole troškova naznačenih pod naslovom a) toč, 1, 5, 7, 10, 11 
ž ' 


2, Faktični izdaci ne zaračunavaju se od cijene gradiva, budući se za 
mnoge radn,e upotrebljava gradivo iz inostranstva. česte valutarne 
promjene nezgodno bi utjecale kod određivanja ovog postotka. Osim 
toga jednostavniji je račun s jednom nego li s dvije cijene. (vidic) 
Zaključak o obrinoj kaikulaciji toč. 7). 
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3. Visina naznačenog postotka za ukamaćenje pogon. kapitala zavisi 
od godišnjeg prometa i uloženih investicija za strojeve ili druge 
uredaje. Kamati za poslovni kapital iznose 50 do 1%, uzdržavanje 
keramičkih peći 2%, dočim uzdržavanje stolarskih ili strojobra- 
varskih strojeva 2 do 4%, kod česa je rad stroja saračunan u cijeni 
nadnice, a materijal za podmazivanje u manjim izdacinna. U naro- 
čitim prilikama dolazi dakle u obzir samo popust od 0.50 do 1%. 


4. Kod nabava za državu, banovinu i samoupravna tijela treba već 

# kod predlaganja ponude povisiti cjelokupni iznos troškovnika za 

naročite takse i biljege. Te takse i biljezi iznose sada 4,80% cje- 
lokupne nabavne svote. - 


b) DOBITAK. 


Dobitak, što ga hoćemo kod svake izvedbe ili dobave postići, 
ravna se prema godišnjem prometu, pogonskom kapitalu i sta- 
nju tržišta (konkurencije). 

Zaračunavanje dobitka zavisi još od naročitih prilika, koje 
dolaze u svakom pojedinom slučaju kao primjerice godišnja 
doba, način plaćanja, stanje nadnice i rizik. Uz današnju oštru 
konkurenciju, jedva se može očekivati, da dobitak iznosi 3 do 
10% godišnjeg prometa, pa se prema tome računa od cijene 
gradiva, cijene nadnice i manjih izdataka. 


c) ZAKLJUČAK O OBRTNOJ KALKULACIJI. 


il. Sastav kalkulacije. X 
Konačno se može za obrtno poslovanje kod sastava 
kalkulacije s izgledom na dobar.uspjeh navesti slijedeće: 

1. Cijene gradiva imaju se uzeti s najnižom ponudom tr- 
žišta. ; 

2. Cijene nadnice imaju se također uzeti s najnižom ponu- 
dom, a radi smanjenja poslovnih troškova (nadzor), s 
akordnom pogodbom. 

3. Manje izdatke treba sniziti na minimum. 

4. Općeniti poslovni troškovi za uzdržavanje cjelokupnog 
obrtnog poslovanja imaju: se također sniziti na minimum 
tako da se: 

a) faktični izdaci općenitih poslovnih troškova zaraču- 
navaju i da faktično iznose 20 do 33% od cjelokupnih 
cijena nadnice, 

b) ukamaćenje pogonskog kapitala kao dio općenitih po- 
slovnih troškova zaračunava 1 do 5% od cijene gra- 
diva, cijene nadnice i manjih izdataka, 
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5. Dobitak ima se ravnati prema različnim općim i naro- 
čitim prilikama, a prema današnjoj oštroj konkurenciji 
iznosi 3 do 10% od cijene gradiva, cijene nadnice i ma- 
njih izdataka. 

6. Ima se uvesti jeftino knjigovodstvo a kancelarijske tro- 
škove sniziti na minimum. i 

7. Na kraju svakog polugodišta ima se veličina općenitih 
poslovnih troškova uspoređivanjem radničkih nadnica i 
općenitih poslovnih troškova iznova ustanoviti i za ka!- 
kulaciju upotrijebiti. Ž 

8. Kalkulacija se mora sastavljati pažljivo s primjenom 
svakog novog iskustva. X 


Bilješka: Prema točki 4 bilješke na strani 20, treba kod nabava za državu, 
banovinu i samoupravna tijela cjelokupni iznos troškovnika po- 
visiti za 4.30%. ; 


2.  Ponudbena cijena. 


To je posljednji dio kalkulacije. Ponudbena se cijena 
ustanovljuje prema vrsti objekta i prema načinu sračuna- 
vanja (vidi naslov D, Način sračunavanja) i to: 

a) Po komadu, težini, tekućem metru, kvadratnom metru 
ili kubičnom metru. 
b) Paušalno t. j. za okruglu svotu. 


4) KONTROLNA KALKULACIJA. 


Kalkulacija s dokaznicom mjera i iskazom gradiva moran 
nam pružiti točne podatke za nabavu gradiva i izvedbu radnje. 
Osim toga s njom možemo provesti kontrolu namještenika, 
radnika, korespondencije, knjigovodstva i ispostavu računa. 

Ako stvarna izvedba zaostaje za predviđenom u kalkulaciji 
gledamo to popraviti s usavršenjem načina rada kojega smo 
opredijelili na početku odnosne izvedbe. 

Nakon dovršenoga posla ima se na temelju knjigovodstva 
učiniti kontrola i sravnjenje troškova predviđenih u kalkulaciji 
s faktično izdanim troškovima. Istom tada vidjećemo, da li ie 
postignut dobitak ili gubitak, a prema tome ćemo se istom moći 
Odlučiti, trebamo li ili ne trebamo mijenjati bilo što u našem 
pothvatu. Kontrolna kalkulacija je »savjest obrtnog poslova- 
nja«. : 


B) OBRAČUN TROŠKOVA 


Nakon potpunog dovršenja svih radnja češće se događa da 
se predlaže na isplatu naročiti obračun. 


Obračun se redovito predlaže, ako su za vrijeme izvedbe 
nastale izmjene, tako da su radnje izvedene drukčije u većem 
ili manjem opsegu. U takvom slučaju potrebno je sastaviti 
obračunsku dokaznicu mjera, a rijetko kad i iskaz gradiva. 


Preporuča se sastavljanje dokaznice mjera i iskaza gradiva 
u tečaju radnje, da se kasnije što ne zaboravi. Da se prištedi 
na vremenu, redovito se potrebne izmjere čine zajedno sa po- 
slodavcem ili njegovim opunomoćenikom. 


Za veće se radnje redovito isplata radničkih nadnica obav- 
lja svake ili svake druge nedjelje, a dobava gradiva mjesečno. 


U samom obračunu troškova ukratko se ponovi sadržaj sta - 
vaka proračuna i ukratko navedu pismene isprave ili nalozi 
kojima su odnosne višeradnje bile od poslodavca određene. 


Bilješka: 1. Slijedeći primjeri izrađeni su tako, da ih početnik može lako ra- 
zumjeti. Ustrajnim radom može početnik, za razmjerno kratko vri- 
jeme, imati za sve svoje produkte izračunanu dokaznicu mjera i 
iskaz gradiva čime će si posao skratiti, 

2. Za manje izrade (sitnice) mogu se manji izdaci, općeniti poslovni 
troškovi i dobitak računati tako, da se cijeni gradiva i cijeni nad- 
nice pribroji dodatak od 20 do 40% od cijene gradiva i cijene nad- 
nice. Prema tome se napose ne zaračunavaju manji izdaci, općeniti 
poslovni troškovi ni dobitak. Dodatak od 20 do 40% zavisi od vrsti 
obrta, mjesnih prilika, upotrebe strojeva i godišnjeg prometa. Tako 
primjerice iznosi taj dodatak za struke: a) klesarsku, kiparsku i 
ličilarsku 20 do 25%, b) bravarsku, električarsku, limarsku i stro- 
jobravarsku 25 do 30%, c) keramičku, slikarsku i stolarsku 35 do 
40% i d) tesarsku i zidarsku 20%. 


3. Po slijedećim primjerima mogu se izrađivati proračuni troškova i 
za srodne struke. 
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C) PRIMJERI IZ PODRUČJA STRUKA 


Bravarske i strojobravarske. 


Električarske. 


Keramičke. 


Klesarske i kiparske. 


Limarske. 


Slikarske i ličilarske. 


Stolarske. 


Tesarske. 


Zidarske. 


OO Sogn oo On o= 


2. DOKAZNICA MJERA. 


a) željezo 16/18 mm: (0.90x2) +0.70 = 2.50 m 
b) Željezo 4/20 mm:  0.60X4 kom. =... 4. 2.40 m 


1. BRAVARSKA I STROJOBRAVARSKA STRUKA mapa nam 


a) željeza 16/18 mm treba nabaviti: 3.00 m po 2.25 kg = 6.75 kg 


PRIMJER 1. ' b) željeza 4/20 mm treba nabaviti: 3.00 m po 0.63 kg — 1.90 kg 
ro o e E = ES 
Treba načiniti nacrt, dokaznicu mjera, iskaz gradiva, raz- Treba nabaviti ukupno . . . 8.65kg 
ložnik cijena i troškovnik za prozorsku rešetku iz kovanog že- 
ljeza veličine 0.60/0.90-m. od toga otpaci: 
: a) Željezo 16/18 mm: 0.50 m po 2.25 kg = 1.13 kg 
1. NACRT ' b) željezo 4/20 mm: 0.60 m po 0.63 kg — 0.38 kg — 1.51 kg 


nm o== _ >>> 


Potrebno ukupno . . . "7.14 kg 
4. RAZLOŽNIK CIJENA. 


a) Cijena gradiva: | 


1. Potrebno željezo 16/18 i 4/20 mm: 7.14 kg 


SORBONI = 4 koe eo ea s DBL Dia, 
2. 20% od vrijednosti otpadaka: 1.51 kg po 3.50 
= 5.29 Din = i mogo oo os odo o ID6G DM 
S 
S [9 : 
m FS a) Cijena gradiva ukupno: 26.06 Din 
b) Cijena nadnice: 
1. Rad pomoćnika u radionici: 2 sata po 
8 Din = koa sg a saa. oda ka Go 2 ŽEDOVIDIN 
2. Otprema i postav na mjesto uporabe 1 sat 
_. po 8 Din = bao do a Žak os čela oz 800 DIN 
b) Cijena nadnice ukupno: 24.00 Din 
c) Manji izdaci. 
Zakovice i olovo za smještenje u kameni okvir _ 3.94 Din 
Mjerilo 1:10 ; . €) Manji izdaci ukupno: 3.94 Din 


24 | 25 


d) Općeniti poslovni troškovi. 
1. Faktični izdaci. 
20% od cijene nadnice 24 Din... .. . 4.80 Din 


2. Ukamaćenje pogonskog kapitala: 


1% od naslova a), b) i c): 26.06+24-+3.94— 
Modi si 2 o 0 oo oec ooo s. BMASNIR 


PČ PP 


d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 5.34 Din 


e) Dobitak. 


8% od naslova a), b) i e): 26.06+-24+3.94— 
BA Dibo ss. u koe ala e Foo m Bo oz a s 482 DID 


—_ === 


e) Dobitak ukupno: 4.32 Din 


Dakle cijena ove rešetke iznosi: 


a) cijena gradiva kod ogoa da no o& «a «= 2606 Di 
b) cijena nadnice —. 0. 24.00. « 
c) manji izdaci... 3.94. & 
d) općeniti poslovni troškovi “o gaž*% goa «o DBA € 
ej dobitak + koa moe ca oo goa koa BAE 
i a I. EE 
Cjelokupno . . . 63.66 Din 

to jest. . . 65.00 Din 


Bilješka: Otpaci će se upotrijebiti kod druge izrade. 


TROŠKOVNIK 


za željeznu rešetku na kući gospodina Cvjetka Pećara, profe- 
sora, Zagreb, Tuškanac broj 45. 


1. Izrada i postav željezne 
rešetke veličine 0.60/0.90 m iz 
kovanog željeza 16/18 i 4/20 mm 
jakosti prema priležećem na- 


crtu 
kom. 1 65 65 
S 
: Cjelokupno: 65 Din 


Slovima šestdeset i pet dinara. 


Zagreb, 7 siječnja 1940. 


šimunić Vladimir 
bravar 


4. RAZLOŽNIK CIJENA. 
a) Cijena gradiva. 


1. željezo za čepove: 174.46 kg po 4 Din = . 697.84 Din. 
2. 20% od vrijednosti otpadaka: 26.84 kg po 
i 4 Din = 107.36 — . . . 4.04... 4. 4. 21.46 » 
PRIMJER 2. a) Cijena gradiva ukupno: 719.30 Din 
T mm : : b) Cijena nadnice. 

a a. načiniti nacrt, dokaznicu PRJELa; iskaz gradiva, raz- i 1. Rad pomoćnika na stroju: 9 sati po 8 Din 72.00 Din 
ložnik cijena i troškovnik za 10 komada čepova iz kovanog že- . 2. Rad stroja: 8 sati po 25 Din = 200.00 > 
ljeza veliči A : , Ba i 
3 Ime KINA A. M. 3. Otprema i postav na mjestu mao 1! iš 
i. NACRT. po Zn g Ba ne ar 8.00 >» 

ž b) Cijena nadnice ukupno: 280.00 Din 
c) Manji izdaci. 
Ulje za podmazivanje i ostale sitnice . . . 30.70 Din 
c) Manji izdaci ukupno: 30.70 Din 
d) Općeniti poslovni troškovi. 
1. Faktični izdaci. 
20% od cijene nadnice 280 Din =. . . . 56.00 Din 
2. Ukamaćenje pogon. kapitala. 
3% od naslova a), b) i c) = 719.30--280-+- 
30.70 — 1030 Din = . . 44. 830.90 >» 
2. DOKAZNICA M ć 
NERA : -d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 86.90 Din 
a) Željezo: 0.25 m x 10 komada =... 4... 250 m e) Dobitak 
b) Rez: “0.01 = : 
) 0.01 m X 10 komada = . EREEE 0.10 m ' 8% od naslova a), b) i c) — 719.30++280+30.70 
Ukupno: 2.60 m = 1030 . .«. 82.40 Din 


e) Dobitak ukupno: 82.40 Din 
Dakle cijena. za 10 čepova iznosi: 


3. ISKAZ GRADIVA. 


a) Dužina jedne željezne šipke u trgovini . ... . 3.00 m 


b) Za čepove potrebno željezo... ..... 260m S) SIJENA, MRRlINM 2 o odar sosa go SREDIM 

= b) cijena nadnice . . 4.4.4044. 280.00 >» 

c) Otpaci: 0.40 m 3 e) manji izdaci . . . ale ia a BONO # 

nb : : d) općeniti poslovni tetkori «og 8 «a 3 « 8090 a 

Kako 1.00 m željeza promjera 10 cm teži 67.10 kg iznose: či dOBIKE . 2 o a4 e aaa BRAD od 
a) čepovi: 67.10 kg X 260m = . . . . . 17446 kg : _—————> 
b) Otpaci: 87.10 kg X 040m — . ... . 26.84 ke Cjelokupno . . . 1199.30 Din 
mia Odnosno za 1 čep: 1199.30 Din : 10 kom. = 119.93 Din 
Ukupno: 201.30 ke to jest. . . 120.00 Din 


Bilješka: Otpaci će se upotrijebiti kod druge izrade, > 
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TROŠKOVNIK  “ 


za željezne čepove na strojevima tvornice gospodina ing. 
Franje Firsta, industrijalca, Zagreb, Ilica broj 10. 


1. Izrada i postav željeznih 
čepova veličine 100/250' mm iz 
kovanog željeza prema  prileže- 
ćem nacrtu 
kom. 10 120 1200 


Cjelokupno: 1200 Din 
Slovima jedna hiljada i dvije stotine dinara. 
Zagreb, 8. siječnja 1940. 


Dene Erih 
Strojobravar 
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2. ELEKTRIČARSKA STRUKA 


PRIMJER. 


Treba načiniti nacrt, dokaznicu mjera, iskaz gradiva, raz- 
ložnik cijena i troškovnik za električnu instalaciju i kućno 
zvono u prizemnici bez priključnog voda do brojila, rasvjetnih 
tijela i sijalica. 

Objašnjenje. 
Prema propisima električne centrale za grad Zagreb iznosi 


cijena struji i trošarina na istu ovako: 


a) za rasvjetu: cijena po KW . . . 4.00 Din 
trošarina . . . . . 0.75 Din 


E 


Ukupno: 4.75 Din 


b) za kućanstvo: cijena po KW . . . 2.00 Din 
trošarina . . . . . 0.10 Din 


Ukupno: 2.10 Din 


c) za transformator za zvono: plaća se godiš- 
nji paušal od 10.— Din, budući je mali po- 
trošak struje kojega sat nepokazuje. 


S time u vezi izvešće se instalacija s dva brojila i to s je- 
dnim za rasvjetu s izvodom u svim prostorijama i nad ulaznim 
vratima (crtkano) i s drugim za kućanstvo s izvodom u sobi i 
kuhinji (crta-točka). 

Instalacija zvona se plaća zasebno s paušainim iznosom, 
Predviđeno je jedno tipkalo u sobi i jedno u kabinetu s jednim 
zvoncem u kuhinji drugog zvuka (točkano). 


Lk. 


2. DOKAZNICA MJERA. 


A) INSTALACIJA ZA RASVJETU I KUĆANSTVO. I. ZA RASVJETU 
sa 6 rasvjetnih mjesta na stropu svih prostorija, 5 zidnih 
1. NACRT. ; : priključnica. u sobi i 1 zidni izvod nad ulaznim vratima 
Visina prizemlja: 3.10 m. ' (ukupno 12 komada). . 


a) Armirane cijevi promjera 13.5 mm (za 2 žice). “ 


1. Za stropove: 


Soba: 2.80+0.20 = . . . 4.4.4 40404. 270 M 
Kuhinja: — 2.00+0.20 = . . . 4.4.4. 0. 2.20 m 
Smočnica: 1.20+0.20 = . . 444... 140 m 
Kabinet: 1.40+0.20 = . . . 444. 4+. 1.60 m 
Zahod: 0.70+0.20 = , . . 4.0... . 0.90 m 
Pretsoblje: 1.00+0.20 = . . . 4.4... . 120 m 


Ukupno: 10.00 m 
2. Za stijene: 


iikecdni Soba: 4.00+4.90+3.00+1.70+(2.00X5)-+1.80 — . 25.40 m 
Kuhinja: 1.80+1.60 = . . . 4.44... 2.90 m 
Smočnica: 1.10+1.60 =. . . 4.4.4... 2.70 m 
Kabinet: 2.80+1.30+1.60 = , . . . . . 5.70 m 
Zahod: 0.20+1.60 = . . . ... 0... 180 m 
Pretsoblje: 2.00+4.40+(1.60X2) + oko ploče 
2.00 = . 444444... 11.60 m 
Ulazna vrata: 0.50+-0.80--1.60 = . . . :. . . 2.90 m 


\ 


Ukupno: 53.00 m 


b) Armirane cijevi prom. 16 mm za stijene (za 3 žice). 
Soba: 1.20+0.50 = 2.4.4444 4 4. 4. LTO M 


Pretsoblje: do ao doo doda E a o oja e OBAD 
e o a u rho AR ila slk 
Ukupno: 2.50 m 


€) NG žica presjeka 1.5 mm? 


rteštić  žibt ' za cijevi s 2 žice: (10.00+53.00)X2 kom. . . . 126.00 m 
J ssa ks za cijevi s 3 žice: 2.50x3 kom. =. . . 4.0. 7.50 m 
== E i E 

: Ukupno: . 133.50 m 
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II. ZA KUĆANSTVO 


s izvodom u kuhinji i sobi (2 komada). 


a) Armirane cijevi promjera 13.5 mm 
Soba: * 1.20+1.60 — . 
Kuhinja:  3.25--1.60 
Kabinet:  2.80+1.20 = 
Pretsoblje: 2.00+0.40-- po: stote 0. 80 — 
Smočnica: . PRN 


ll 


Ukupno: 


b) NG žica presjeka 1.5 mm? 
Za cijevi s 2 žice: 16.00X2 komada — 


Ukupno: 


3. ISKAZ GRADIVA. 


I. Za rasvjetu: 
1..Carara mramorna ploča 25/35/2 cm . 
2. Gradivo na mramornoj ploči: 
a) Osigurač TZ 25 s kontaktnim vijkom 2—6 
Amp., osiguraćom glavom DZ TI i osigura- 
ćim uloškom 6 Amp. . ao d 
b) Transformator 220- 4, 8, 12 v za zvono . 
ce) Sigma stezaljke 


d) Drveni okvir 25/35/17 cm sa i sisa. S sat : 


cama i poniklovanom glavom 3 
e) NG žica presjeka 2.5 mm? od oba brojila 
do osigurača 


3. Armirane cijevi i žica: 
a) Armirane cijevi promjera 13.5 mm . 
b) Armirane cijevi promjera 16 mm . 
€) NG žica presjeka 1.5 mm? 


4. Razno: 
-a) Armirane kutije 65 mm s poklopcem 
b) Armirane kutije 55 mm s poklopcem . 
.c) Koluti s 2 stezaljke za spajanje 
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2.80 m 


4.85 m 
4.00 m 
3.20 m 
1.15 m 


16.00 m 


32.00 m 


32.00 m 


1 kom. 


ad BH 
F2 


1.00 m 


63.00 m 
2.50 m 


. 133.50 m 


13 kom. 
12 kom. 
12 kom. 


£ i. <.t 


d) Rasklopci za montažu pod žbukom sa sta- 


klenom ili kabelitnom pločicom «7 kom. 
€) Priključne kutije izrade rasklopaca . . . 5 » 
II. Za kućanstvo: 
1. Carara mramorna ploča 25/35/2 em . 1 kom. 
2. Gradivo na mramornoj ploči: 
a) Osigurač s kontaktnim vijkom, glavom i 
osiguraćim uloškom kao pod I/1.. +... 1 >» 
b) Sigma stezaljke  . . 1. 444444 2 >» 
Cc) Drveni okvir 25/35/71. cm s vijcima kao 
Bod Db ao o doao ak dal a 4 alb 6 ko Ž 
3. Armirane cijevi i žica: 
a) Armirane cijevi promjera 13.5 mm 16.00 m 
b) NG žica presjeka 1.5 mm? , 32.00 m 
4. Razno: 
.a) Armirane kutije 65 mm s poklopcem 4 kom 
b) Armirane kutije za priključnice . . . +. 2 >» 
Cc) Industrijske priključnice 2 >» 
d) Kolut s 2 stezaljke za spajanje . 1 >» 


Bilješka: Lule uvodnice, drveni čep iznad ulaza, te sadra naznačeni su u ma- 


njim izdacima. 


4. RAZLOŽNIK CIJENA. 


a) Cijena gradiva. | 
1. Carara mramorna ploča 25/35/2 cem 


2 kom. po 30 Din . 60.00 Din 


2. Gradivo na mramornoj ploči: 
a) Osigurač TZ 25 s kontaktnim vijkom 
2—6 Amp., ošiguraćom glavom DZ ILi 
uloškom 6 Amp. 
4kom. po 15 Din. . . . 60.00 >» 


b) Transformator 220-4, 8, 12 v. za zvono 
1 kom. po 40 Din. . . . 40.00 >» 


Iznos: 160.00 Din 
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Prijenos: 160.00 Din c) Manji izdaci. 


c) Sigma stezaljke Lule uvodnice, drveni čep iznad ulaza, 50 kg 


|< M. BGPL Mi JENI | 2, AL ARIA A =. c4 4 ok o dogo. u: GONE bin 
d) Drveni okviri 25/35/7 cm s 4 vijka s ma- okeane oo m va 
ticama i poniklovanom glavom Po e) Manji izdaci ukupno: 60.00 Din 
2 kom. po 20 Din ... 40.00 >» ' zA X 
e) NG žica presjeka 2.5 mm? od oba brojila d) Općeniti poslovni troškovi. 
do osigurača 1. Faktični izdaci 
100 m po 3.50 Din . . 3.00 » 20% od cijene nadnice 220 Din = . . . . 44.00 Din 
3. Armirane cijevi i žica: | 2. Ukamaćenje pogon. kapitala, 
a) Armirane cijevi promjera 13.5 mm : | 1% od naslova a), b) i 6) = 855.65--220-+-60 
179.00 m po2 Din + . . . 158.00 >» | = Dođe Dl sze o a & oat zo TLAd Din 
DA SENA Den pain “a d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 55.36 Din 
2.50 m po 2.20 Din . .. 5.50 » ; ja 
c) NG žica presjeka 1.5 mm? | i e) Dobitak, 
165.50 m po 1.20 Din. . . 198.65 » : S 
' 10% od naslova a), b) i c) — 855.65 + 220 + 60 
a Rano: = HOBAE Diaz“, gh oca gu KSO DRA: 
a) Armirane kutije 65 mm s poklopcem —__—_——=—=——————————————>_ 
17 kom. po 250 Din. . . 4250 >» ' €) Dobitak ukupno: 113.56 Din 


'b) Armirane kutije za rasklopce i priključ- 
Prema, tome električna instalacija za BR i kućan- 


. | 
nice 14 kom. po 2 Din. . ../ 28.00 » | 
: NEG a stvo u našem slučaju iznosi: 
c) Koluti s 2 stežaljke za spojnice | 
183 kom. po 2 Din. . . 26.00 >» | a) cijena gradiva. . ... 0.4... ... . 855.65 Din 
d) Rasklopci za montažu pod žbukom sa : b) cijena nadnice . . .. Pm m6 oi 220.00 » 
staklenom ili bakelitnom pločicom e) manji izdaci . + . o... 60.00 >» 
7 kom. po 10 Din. . .. 10.00 » d) općeniti poslovni troškovi ho s GL Eo. TT BBBO 
e) Priključne kutije izrade rasklopaca .. I e) dobitak . . . 4 + 4 4 a 4 4 e e e 118.56. >» 
5 kom. po 9 Din... . 45.00 >» : Cjelokupno . . .1.304.57 Din 
f) Industrijske priključnice ' 
2 kom. po 16 Din. . . . 32.00 >» | Kako ima 12 rasvjetnih i 2 industrijska komada, dolazi 
a) Cijena gradiva ukupno: 855.65 Din prema same po jednom komadu SeMivi Din 14 kom. = 
93.17 Din to jest: 95 Din po 1 kom. 


b) Cijena nadnice. : : : : : 
. Bilješka: U cijeni gradiva stavke 4 a), b) i c) mogu se radi neznatne jedinične 
1. Rad pomoćnika 20 sati po 8 Din =. . . 160.00 Din: cijene izostaviti i umjesto njih uvrstiti u manjim izdacima po sva- 


2. Rad radnika 20 sati po 8 Din = . . . . 60.00 > I Nj sono mn i ge 99 


b) Cijena nadnice ukupno: 220.00 Din 


e. 


B) INSTALACIJA ZA KUĆNO ZVONO. 


1. NACRT. 


(Vidi naslov A) Instalacija za rasvjetu i kućanstvo.) 


2. DOKAZNICA MJERA. 


Za tipkalo na ulazu sa zvoncem u pretsoblju te za jedno 


tipkalo u sobi i jedno u kabinetu s jednim zvoncem u ku- 
hinji drugoga zvuka. 


a) Armirane cijevi promjera 9 mm. 


Soba: 1.80 + 0.30 +200= . . . . . 410 m 


Pretsoblje: 4.15+1.85+1. 20-+0.80-+0. 2542. 05>= . 10.30 m 
i Kuhinja: 0.15 +0.55= . . 44 e 0.70 m 
Kabinet: 1.30 -+ 1.60 =... 444... 2.90 M 


Ukupno: 18.00 m 


b) G žica presjeka 0.75 mm: 


1. Za cijevi s 2 žice: 18.00 X 2 kom. = .-. . . 36.00 m 
2. Za cijevi s 3 žice: 1.85+-1.85+-0.50 više razlika 

cijevi u pretsoblju = . . . 2... 420 m 
3. Kabinet: viseća žica izvan cijevi 1.50xX2 kom. 3.00 m 


4. Pretičak kod lula i razdjelnica oko . . . >, 0.80 m 


Ukupno: 44.00 m 


3. ISKAZ GRADIVA. 
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a) Armirane cijevi i žica: 


1. Armirane cijevi promjera 9 mm > . <... 18.00 m 
2. G žica-presjeka 0.75 mm? =... 44.00 m 
b) Razno: 
1. Električno zvonce... i 4 <. +. 2 KOM, 
2. Armirana kutija 55 mm s oem a go u 
3. Zidna priključnica m ae i s 
A ApRaJe GBA | 2 oz a de ae a i a A 
5. Tipkalo kruškoliko 1 >» 
6. Tipkalo ulazno KE 


4. RAZLOŽNIK CIJENA. 
a) Cijena gradiva. 
. 1. Armirane cijevi i žica: 


a) Armirane cijevi promjera 9 mm: 18.00 m 


po 140 Din =. . loa goa s «2520. Din 
b) G žica presjeka 0.75 m. 44.00 m po 

OBA Dies 2 loa s a ose o rao O BB20 X 

2. Razno: 

a) Električno zvonce: 2 kom. po 25 Din = 50.00» 
b) Armirana kutija. s poklopcem 25 mm: : 

2 kom. po 2Din = .. : 4.00 >» 
c) Zidna priključnica: 1 če. po 3 Din = 3.00  » 
d) Tipkalo zidno: 1 kom. po 10 Din = . . 10.00 » 
e) Tipkalo kruškoliko: 1 kom. po 6 Din = 6.00» 
f) Tipkalo ulazno: 1 kom. po 15 Din = 15.00 >» 


a) Cijena gradiva ukupno: 148.40 Din 


b) Cijena nadnice. 


1. Rad pomoćnika 6satipo8Din=. . . . . 48.00 Din 
2. Rad radnika 6 sati po 38 Din =. . .. . . 18.00 >» 


b) Cijena nadnice ukupno: 66.00 Din 


* c) Manji izdaci, 


Lule, drveni čepovi, svilene uzice, 8 kg sadre 
KO bOđL es a a ola a O ja o ZA > o 18:80 DID 


c) Manji izdaci ukupno: 13.80 Din 


d) Općeniti poslovni troškovi. 


1. Faktičniizdaci. 
20% od cijene nadnice 66 Din =. . . . . 13.10 Din 


2. Ukamaćenje pogonskog kapitala. 


1% od naslova a), b) i c) = 148.40 + 66 + 
13.80 = 228.20 Din = . . . 4.4444. 4. 2.28. » 


d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 15.38 Din 
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e) Dobitak. 


x TROŠKOVNIK 
10% od naslova a), b) i 6) — 148.40+-66--13.80— h | 
228.20 Din =. 4... 23.00 Din | za električnu instalaciju prizemnice gospodina Mirka Kosa, 
e) Dobitak ukupno: 23.00 Din | - | savjetnika, Zagreb, Selska cesta broj 20. 
Prema tome električno zvonce u našem slučaju iznosi: 1, Uređaj električne insta- 
a) cijena gradiva . . . .. 0... 0... 148.40 Din lacije za rasvjetu i kućanstvo u 
b) cijena nadnice . . . 4.4... 4.0.0. 66.00 >» cijeloj kući računajući od. bro-. 
c) manji izdaci . . . 0... 4.0.0400. 13.80 > jila gradske munjare. 
d) općeniti poslovni troškovi <“. . . . . . 15.38 >» Žice vođene u armiranim 
 osjodobitako .-4 gla aa gasa ka ća. OO s cijevima u zidu ispod žbuke sa 
nae santa UTE svim potrebnim  osiguranjima. 
jelo Me . . . 266.58 Din Cijela montaža ima biti prove- 
to jest . . . 270.00 Din 


dena prema postojećim propisi- 

ma gradske električne centrale. 

| Svi su rasklopci i priključne 

kutije pod žbukom, s pločicom 
od stakla ili bakelita. 

Sve gotovo _ i kompletno 

montirano bez žarulja za ra- 


svjetna mjesta 
kom. 14 95 1330 


2. Kompletna dobava _i 

| montaža kućnog zvonila u izo- 

liranim cijevima i to: za tip- 

kalo na ulazu sa zvoncem u 

pretsoblju te za jedno tipkalo 

u sobi i za jedno u kabinetu 

\ sa zvoncem u kuhinji drugoga 
zvuka 

paušal 270 


Cjelokupno: 1600 Din 


Slovima, jedna hiljada šeststo dinara. 


Zagreb, 9. siječnja 1940. 
uh Divjanović Ivan 
električar. . 


2. DOKAZNICA MJERA. 
a) Sadržaj: 
Stijena: V = (R'z—r'n) X 1.00 = 


[(0.252x83.14)—(0.232X3.14)1X1.00 =: . 0.03 m3 
“ Pod: V = (r?m) X 0.02 = 
3. KERAMICKA STRUKA ' (0.502 X 3.14) X 0.02= . . . . . 4. | 0.016 » 
; rr-a U PR o i a E 
PRIMJER. | Sadržaj ukupno: 0.046 mi 
Treba načiniti nacrt, dokaznicu mjera, iskaz gradiva, raz- | b) Površina stijene: 

ložnik cijena i troškovnik za vazu visine 1.00 m. P= (2rm) X 1.40 — (2 X 0.25 X 3.14) X140 = . . 440 m? 

1. NACRT. ' 

3. ISKAZ GRADIVA. 
a) Za izradu. b) Za popriječni sadržaj. 


1. Bijela glina iz Bedekovčine: 0.046 m Xx 1800 kg — 82.80 kg 
2. Razne boje: 440 m? X 0.15kg —. . .. 44 +. 0.66 » 


4. RAZLOŽNIK. CIJENA. 
2) Cijena gradiva. 
1. Bijela glina iz Bedekovčine: 82.80 kg po 
1.20 Din =. . +. <. 4. 4 4 doo. 99.86 Din 
2, Razna boja: 0.66 kg po 50 Din =. . . . 833.00 » 


a) Cijena gradiva ukupno: 132.36 Din 


Ka b) Cijena nadnice: 


1. Rad pomoćnika na vazi: 8 sati po 8 Din = 64.00 Din 
2. Rad pomoćnika na modelu: (16 sati po 
8 Din): 4 vaze — . . . 832.00 » 


ea 46 «2 | 3. Rad ložača peći: (18 sati po 4 Din): 4 vaze 18.00 » 
o 
b) Cijena nadnice ukupno: 114.00 Din 


| će | j 
c) Manji izdaci. 
Gradivo za kalup: 
: | 1. željeznog lima (8 kg po 8 Din): 4 vaze — — 16.00 Din 
2. Sadre (60 kg po 0.80 Din): 4 vaze =>. . . 12.00 >» 
' 3. Sapuri 1 ulje + «ilo 0 8 4 4 s ue 8.00 >» 
ć : i 4, Drvo za loženje peći: 200 Din: 4 vaze =. 50.00 >» 


c) Manji izdaci ukupno: 86.00 Din 


Bilješka: Razvijena visina vaze 140 m S", 
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d) Općeniti poslovni troškovi, 
1. Faktičniizdaci. ' 
20% od cijene nadnice 114 Din —. 


22.80 Din 
2. Ukamaćenje pogonskog kapitala. 
3% od naslova a), b) ic) — 132.36+114+-86 — 
- 332.36 Din = . . 1... 9.97 


d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 32.77 Din 


€) Dobitak. 
8% od naslova a), b) i €) = 132.36++-114+86 — 
332.36 Din — .' x m a ee 26.59 Din 
——_——>—_______...— 
# e) Dobitak ukupno: = 26.59 Din 
Dakle cijena ove vaze iznosi: 
a) cijena gradiva ara 132.36 Din 
b) cijena nadnice . . . 0.4.4040... 114.00 >» 
c) manji izdaci . . . . 0.404.044 4.5. 86.00 >» 
d) općeniti poslovni troškovi . . . +4... 32.77 >» 
e) dobitak . . . 4... 26.59 >» 
jj. nm 
Cjelokupno 391.72 Din 
to jest. . . 395.00 Din 


Bilješka: Kod sastava razložnika cijena za keramičke i pećarske radnje često je 

: potrebno zaračunati izvjesni iznos za rizik kod palenja. Za veće ili 
naročite komade taj iznos zna piti dosta velik i unaša se kao zasebna 
stavka iza dobitka. 
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TROŠKOVNIK 


za izradu vaza iz pečene gline za novogradnju gospodina Ivana 
Grčevića, trgovca, Zagreb, Ilica broj 140. 


1. Izrada vaze od pečene 
bijele gline iz Bedekovčine vi- 
sine 1.00. m, prema prileže- 
ćem nacrtu a 
kom. 4 395 1580 


Cjelokupno 1580 Din 


Slovima jedna hiljada petsto i osamdeset dinara. 


Zagreb, 10 siječnja 1940. 


Mikac Ružica 
keramičarka 
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2. DOKAZNICA MJERA. 
a) Kubični sadržaj. ' 
I. (0.85X0.45) X 1.45 =. 4 4444 4.4. 0.55 M5 


: fr AO BSKOBGI KISU =: odao gos a o 88 
a) Kubični sadržaj ukupno: 1.07 ms 
4. KLESARSKA I KIPARSKA STRUKA bi rajehu Bradibe: 
PRIMJER. 1. Fino zgrušane plohe. 
s : I. [(0.85-+0.45) X1.451X2+(0.85X0.45) =  . . 415 m? 
Treba načiniti nacrt, dokaznicu mjera, iskaz gradiva, raz - II. [(0.95+0.55) X1.501X2— E ao 1.40 » 


ložnik cijena i troškovnik za kameno podnožje od bijelog brač:. 


kog kamena. 1. Fino zgrušane plohe ukupno: 5.55 m? 


2. Zupčane plohe. | 


sja | odn i a 2 1 0.85X0.45 — m ora 0.38 m» 
s. = | II. (0.95X0.55) +(0.85X0.45) = . . +... . 0.90 » 
s 2. Zupčane plohe ukupno: 1.28 m? 
3. Faze. 
II. (0.95+0.55)X2 = . x ERE 3.00 m 


3. Faze ukupno: 3.00 m 


Bilješka: Račun izmjere može se skratiti, ako se izmjere iste izrade svih ko- 
mada zajedno izračunaju. Ovo naročito dolazi u obzir kod zida od 


kamena. 
Jamobo»n, S 3. ISKAZ GRADIVA. 
I. (0.91X0.51) X1.51. = . . . 0.70 m3 
II. (1.01X0.61) X0.56 = . . 1.40.4444 4 4. 0.65 » 
Ukupno: 1.35 m3 
4. RAZLOŽNIK CIJENA. 
a) Cijena gradiva. 
i 1 m3 bijelog bračkog kamena stoji: 
| 1. Dostavno vagon Split. . . . 1000 Din 
2. željeznica Split—Samobor _ ... 400 » 
S 3. Podvoz u Samoboru . . +... 80 » 
ds : 1 ms ukupno: 1480. Din 


Prema tome za našu potrebu 1.35 ms po 
- R i 1480 Din =. 444.4... 1998.00 Din 


Mjerilo 1:20 '. a) Cijena gradiva ukupno: 1998.00 Din 
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b) Cijena nadnice. ' 


1. 


Bilješka : 


Pregled cijena: 
a).Za 1 m2 fino zgrušane plohe treba 


6 sati po 8 Din — 48 Din 
b) Za 1 m? zupčane plohe treba 

4.5 sati po 8 Din — 36 Din 
6) Za 1 m faze 5 cm širine treba 

l sat po 8 Din = ... .. 8 Din 


Za mekanije vrsti kamena treba manje za tvrđe više radnog vre- 
mena. Vidi tabele, ć \ 


. Cijena izrade: 


a) Fino zgrušane plohe 5.55 m? po 48 Din = 266.40 Din 


b) Zupčane plohe 1.28 m2 po 36 Din = 46.08 » 
c) Faze 3.00 m po 8 Din = 24.00 » 
d) Graviranje slova i bušenje rupe za dr- 

žalo stijega = : 130.00 » 
e) Otprema, 'na mjesto uporabe s posta- 

vom =. KN a M a 81.52 » 

aoaaite= i E i o A e E 


b) Cijena nadnice ukupno: 548.00 Din 


€) Manji izdaci. 


1 
2. 


Olovo i skobe kod smještenja 15.00 Din 

Gradivo za pozlatu slova i 85.00 » 

===> 
c) Manji izdaci ukupno: 100.00 Din 


d) Općeniti poslovni troškovi. 
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1. Faktični izdaci. 


20% od cijene nadnice 548.00 Din — . 109.60 Din 
2. Ukamaćenje pogon. kapitala. 

1% od naslova a), b) i c) = 1998+548+ 

100=2646 Din — 26.46» 


d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 136.06 Din 


HI 


štampano 1982. godine, 


e) Dobitak. 


8% od naslova a), b) i.c) — 1998-+-548-- 


100 — 2646 Din — . 211.68 Din 


e) Dobitak ukupno: 211.68 Din 


Dakle cijena ovog kamenog podnožja iznosi: 


a) cijena gradiva 1998.00 Din 
b) cijena nadnice 548.00 » 
c) manjiizdaci . .... 0. 100.00 » 
d) općeniti poslovni troškovi . 136.06 » 
e) dobitak 211.68 » 

Cjelokupno 2893.74 Din 

to jest .. 2900.00 Din 

+ 4.30% za naročite takse i biljege, 

prema bilješci 4 na strani 20 — 130.00 '» 


Cjelokupno 3030.00 Din 


Bilješka: Radi boljeg razumijevanja stručnih izraza Keromslogjej za klesar- 
njak — »Os 


ske radnje vidi knjigu: Graditelj Milan Pot 
ničke obradbe : 


noviteh- 
kamena i oblici umjetnosti« — 
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TROŠKOVNIK 


za kameno podnožje od bijelog bračkog kamena za općinu Sa- 
mobor, kraj Zagreba.. 


.1. Izrada i postav kamenog 
podnožja za stijeg od bijelog 
bračkog kamena visine 1.95 m, 
širine 0.85 m odnosno 0.95 m i 
debljine. 0.45 m odnosno 0.55 m. 
Izrada najdonje plohe podnožja 
zupčana, dok su sve ostale plohe 
fino zgrušane, a spojevi zaliti 
olovom. Kompletno prema prile- 
žećem nacrtu 


. paušal 3030 
Cjelokupno: 3030 Din 


Slovima tri hiljade i trideset dinara. 


Zagreb, 11 siječnja 1940. 


Crnić Mate 


klesar. 
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5. LIMARSKA STRUKA 


PRIMJER. 


Treba načiniti nacrt, dokaznicu mjera, iskaz gradiva, raz- 
ložnik cijena i troškovnik za 18 m visećeg krovnog žlijeba bez 
željeznih kuka. 


1. NAORT.. | 


Razvijena širina 33 cm 


2. DOKAZNICA MJERA šao o gomlecja # doso» O I6LO M 


3. ISKAZ GRADIVA. 


100 


a) Iz jedne ploče veličine 1.00/2.00 m dobije se 6.00 m žlijeba. 
b) Za 18.00 m žlijeba treba: 3 ploče 1.00/2.00 m po 8 kg — 24 kg. 
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4. RAZLOŽNIK. CIJENA. 


a) Cijena gradiva. 


Pocinč. željez. lima br. 18:24 kg po 7.20 Din == 172.80 Din 


a) Cijena gradiva ukupno: 172.80 Din 


b) Cijena nadnice: 


1. Rad pomoćnika u radionici: 5. sati po:7 Din = 35.00 Din 
2. Otprema i postav na mjestu uporabe: 2 sata 
po 7 Din =. 14.00 Din 


o eaaaaaaann) 


b) Cijena nadnice ukupno: 49.00 Din 


c) Manji izdaci. 


Zakovice, čavli i kositar . 20.00 Din 


c) Manji izdaci ukupno: 20.00 Din 


d) Općeniti poslovni troškovi. 
1. Faktični izdaci. 


20% od cijene nadnice 49 Din =. . . .. 9200 Din. 


2, Ukamaćenje pogonskog kapitala. 
= 1% od naslova a), b) i 6) = 172.80--49+20— 
SKLAD Dim fajla og os RE NA leto; 58242 3 


d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 11.42 Din 


e) Dobitak. 
8% od naslova a),b) ic) — 
241.80 Din —= 


172.20+49-+-20=— 
19.36 Din 


e) Dobitak ukupno: 19.36 Din 


Dakle cijena 18.00 m žlijeba iznosi: 


a) cijena gradiva kod sia sai I I OPRAJE DE 
b) cijena nadnice i a & gw ox to# o» 49.0% 
c) manji izdaci sa doso goa soo 2000.:# 
d) općeniti poslovni GioNonu. + daa A (o. B1L42.3 
e) dobitak gla koa g “Boa u go ol eda + 10:80, 1% 

' Cjelokupno 272.58 Din 

Odnosno 1.00 m = 272.58 : 18 Din =. 15.14 Din 

to jest . . . 16.00 Din 
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TROŠKOVNIK 


za krovni viseći žlijeb stare jednokatnice gospodina Đoke 
Krekića, profesora, Zagreb, Ilica broj 205. 


1. Izrada i postav  visećeg 
krovnog žlijeba iz pocinčanog 
željeznog lima broj 18 razvite 
širine 33 cm bez željeznih kuka 
i naliča 
m 18.00 16. 288 


Cjelokupno: 288 Din 


Slovima dvije stotine osamdeset i osam dinara. 


Zagreb, 12 siječnja 1940. 


Sokolić Josip 
imar, 
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6. SLIKARSKA I LIČILAČKA STRUKA 
PODACI 


za potrebu gradiva, radne sile i manjih izdataka kod 
slikarskih radnja. 


A) SLIKANJE S BOJAMA VEZANIM TUTKALOM. 


1. GRADIVO ZA 1 m? PLOHE. 
a) Za strop. 


VRST RADA ' Sapuna Krede Tutkala 
kg. kg. 
1. Za pripremu = | = 
2: Za I. bojenje 0.05 = 
3. Za 11. bojenje 0.03 —_ 
4. Za 11I. bojenje 0.02 — 
5. ,ILoi III. bojenje = 0.01 
Ukupno 0.01 | 0.10 | 0.01 
b) Za stijene. 
: R 
VRST RADA Sapuna | Krede koje Tutkala 
ž kg. kg. kg. 

ke Za pripremu rm — — — 

KES AJET 0.02 d 
0.03 0.06 0.01 
2: Za dvokratno bojenje — do do do 
0.06 0,02 0.02 
0.01 0.03 0.06 0.01 
Ukupno do do do do 
0.02 0.06 0.02 0.02 
8. Za slikanje po jednom uzorku = . 0.05 < 
4. Za slikanje sgumenim valjkom — = 0.03 = 
5. | Za štrcanje po jednom uzorku — — 0.02 a 


Bilješka: 1. Podnožje, obrubne crte i eventualni popravci sadržani su u nagna- 
čenim količinama pod 1i2 


54 


I 
i 


“_ 
E 


> 


—- 


d 
K 


. 2. Pod 3, 4 i 5 naznačene količine boje sadrže i otštetu .za potrebno 
tutkalo. 
3. Od naznačenih količina pod 1 i.2 otpada na I. bojenje 60%, na 
II. bojsnje 40%. 
4, Naznačene količine sapuna zavise o ziđu, dok tutkala, kote: 1 i razne 
boje, o ziđu i tonu boje, koji se ima postići. 


2. NADNICA ZA 1 m? PLOHE. 
a) Za strop. 


>>... 


VRST RADA Ea 

od sata 

: 1. |. Za pripremu i sapunanje , 0.05 

2. Za 1. bojenje 0.05 

3. Za II. bojenje : : 0.03 

4. | Za1lI. bojenje : 0.01 

Ukupno Šu , 
b) Za stijene. ' 

VRST RADA Ko“ 

š ođ sata 

l. Za pripremu i sapunanje | 0.05 

2. Za dvostruko bojenje 0.065 X 2 = 013 
ws Za podnožje i obrube 0.02 

: Ukupno 0.20 

B 4. Za slikanje po jednom uzorku 0.02 
5. Za slikanje s gumenim valjkom 0.015 

Be: Za štrcanje po jednom uzorku: 0.005 


Bilješka: 1, Kod slikanja stubišta i prostorija viših od 4.00 m treba naznačene 
plaće od sata povisiti za do 40%. 


2. Kod slikanja visokih prostorija a crkva, dvorana i t. d., treba 
napravu skela zasebno zaračunati. 


3. MANJI IZDACI. 


a) Za ogrjev i napravu boje . B 0.05 Din 
b) Za istrošenje kistova i šablona. . <. 4 4. 0.25 » 


3. Manji izdaci ukupno: 0.30 Din 
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B) SLIKANJE S BOJAMA VEZANIM MLIJEKOM I KLIJOM 
NA MLIJEČNOJ PODLOZI. 


Ovaj način slikanja upotrebljava se.pretežno u javnim 
zgradama. Kad su plohe ispunjene konturiranom ornamenti“ 
kom i minimalnom pozlatom pravim zlatom iznosi ovo slikanje 
oko 12 do 15 puta skuplje od onoga pod A) izračunanog u pri- 
mjeru 1. 


€) SLIKANJE S BOJAMA VEZANIM KAZEINOM. 


Ovaj način slikanja upotrebljava se kao onaj pod B). Kađ 
su plohe ispunjene konturiranom ornamentikom i minimalnom 
pozlatom pravim zlatom iznosi ovo slikanje oko 15% skuplje ođ 
onog pod 8B). ' 


D) SLIKANJE S KAJMOVIM BOJAMA. 


Ovaj način slikanja upotrebljava se pretežno u javnim 
zgradama. Jednobojno slikanje iznosi oko 12 puta skupije od 
onog pod A). Višebojno slikanje s ornamentikom kao pod B) 
iznosi oko 25 do 30 puta skuplje od onog pod A) izračunanog 
u primjeru 1. 


E) SLIKANJE U TEMPERI. 


Ovaj način slikanja upotrebljava se vrlo rijetko i to samo 
u javnim zgradama. Kad su plohe ispunjene konturiranom 
ornamentikom i minimalnom pozlatom pravim zlatom, iznosi 
ovo slikanje oko 50 do 80% skuplje od onog pod B). 


Bilješka: 1, Bijeljenje i bojenje u svijetlim tonovima s vapnom iznosi za 30% 
jeftinije od slikanja stropa pod A) izračunanog u primjeru 1. 
2. Slikanje u tamnim tonovima s bojama vezanim mlijekom i tutka- 
lom. iznosi oko 2% skuplje od onog pod A) izračunanog u primjeru 
1, budući da treba boju dnevno pripremati. : 
3. Slikanje na plohama koje su prethodno izglađene s naročitim ki- 
tom iznosi kod jednobojnog slikanja 30%, a kod višebojnog 25 do 
15% više od onog pod A) izračunamog u primjeru 1. što je naime 


više uzoraka cjelokupna se cijena slikanja povišuje. Prema tome. 


cijena samog izglađenja plohe pada u omjeru prema povišenoj cje- 
lokupnoj cijeni slikanja, 
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PODACI 


za potrebu gradiva, radne sile i manjih izdataka kod 


ličilarskih radnja. 


A) LIČENJE NA DRVU. 


a) BIJELO LIČENJE BEZ EMAJLIRANJA. 


1. GRADIVO ZA 1 m? PLOHE. 


vasr napa Ke obaam |O ovan i, 
1. | Za podmazivanje 0.06 = 0.13 i 
za Za kitanje — 0.17 — — 
Ba. .Za I. nalič > 0.13 = = 0.04 
za Za II. nalič 0.10 => = 0.03 
5. | Za III. nalič 0.05 | = 0.05 — 
Ukupno 0.34 | 0.17 0.18 - | 0.07 


2. NADNICA ZA 1 m? PLOHE. 


Prosječne 
VRST RADA Krod 
1 Za podmazivanje 0.14 
2 Za kitanje. 0.16 
3. Za I. nalič 0.16 
4 Za II. nalič 0.14 
5 Za III. nalič 0.12 
Ukupno 0.72 
6 Za emajliranje ili mlaženje 0.16 
7 Za otstranjenje starog naliča 0.30 
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3. MANJI IZDACI. 


a) Za stakleni papir, plovušac i napravu boje . 
b) Za istrošenje kistova 


0.45 Din 
0.15 » 


3. Manji izdaci ukupno; 0.60 Din 


b) BIJELO LIČENJE S EMAJLIRANJEM. 
1. GRADIVO ZA 1 m? PLOHE. 


Uljenog Firnisa i 


VRST RADA u kita s. terpentina .- 
kg. kg. X 

1 | Za podmazivanje 0.06 — 0.13 == = 
2. Za kitanje . _ 0.17 = => ij 
3. | Za I. nalič 0.13 — — 0.04 — 
4. | Za IL nalič 0.05 — — 0.08 — 

. Za emajliranje — | = 2 | — 0.17 
Ukupno 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.07 | 0.17 


Bilješka: 1. Nadnice i manji izdaci ostaju isti kao pod a). 
2. Za otstranjenje starog naliča treba lužine 0,15 do 0,25 kg po 1 m. 
c) TAMNO LIČENJE. 


Za tamno ličenje sa i bez emajliranja potrebna je ista ko- 
* ličina gradiva, radne sile i manjih izdataka kao pod b) ie). 


d) MLAŽENJE (IMITACIJA DRVA). 


Za mlaženje treba ista količina gradiva, radne sile i manjih 
izdataka kao pod b) samo se mjesto naznačene količine emajla 
upotrebljava odnosna boja sa spojilom. 


Bilješka: Kod naliča prozorskih krila treba manje gradiva od naznačenog kod . 


drva. Budući da je izrada ličenja prozorskih krila teža od onih punih 
ploha izjednačuje se u cijeni. Potreba gradiva za ličenje prozorskih 
krila od one za pune: plohe iznosi 10 do 15% manje. 
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B) LIČENJE NA ŽELJEZU 


Za ovaj način ličenja potrebno je prethodno plohu očistiti 
žičanim kefama i minizirati. Samo ličenje izrađuje se kao na 
drvu. Cijena ove cjelokupne izrade iznosi oko 15% manje od: 
one na drvu. 


C) LIČENJE NA ŽBUCI. 

Za ovaj način ličenja potrebno je prethodno plohu izgladiti 
naročitim kitom i podmazati lanenim uljem. Zatim treba plohu 
prevući naročitim uljenim kitom i izbrusiti do potpune glatkoće, 
te tri puta oličiti i emajlirati. Cijena ove cjelokupne izrade 
iznosi oko 20% više od one na drvu. 


PRIMJER 1. 

Treba načiniti nacrt, dokaznicu mjera, iskaz gradiva, raz- 
ložnik cijena i troškovnik za slikanje s bojama vezanim tutka- 
lom; trop bijel, stijene dvostruko bojene s podnožjem i obru- 
bima. 


1. NACRT. 
. Prizemlje: 


1. kat: 


Visina prizemlja i I. kata — 3.27 m 
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2. DOKAZNICA MJERA. 


a) Stijene: 
Prizemlje: 


I. kat: 


b) Stropovi: 
Prizemlje: 


I. kat: 


(5.30+-4.30) X2=19.20 m 
(5.35+4.50) X2=19.70 » 
(4.00+2.10)X2=12.20 » 


(5.30+4.30)X2—19.20 >» 
(5.35+4.50)X2=19.70 >» 


Ukupno: 90.00 m X 83.27 —= 


5,30X4.30 —22.79 m2 
5.35X4.50  —24.07. > 
4.00X2.10 — 8.40 >» 


5,30X4.30 '—22.79 » 
5.35X4.50 —24.07 » 


Cjelokupno: 


3. ISKAZ GRADIVA. 


Iskaz gradiva naznačen je u podacima, pa ga ovdje ne ćemo 
opetovati, nego ćemo ga samo izračunati u razložniku cijena 


pod naslovom a) cijena gradiva. 


4. RAZLOŽNIK CIJENA. 


a) Cijena gradiva. 


1. Za 1 m? stropa. 
a) Sapuna: 0.01 kg po 9 Din 


b) Krede: 


0.10 kg po 1 » 


c) Tutkala: 0.01 kg po 15 » 


1. Za 1 mz stropa ukupno: 


2. Za 1 m? stijene: 
a) Sapuna: 0.015 kg po 9 Din 


b) Krede: 


0.05 kg po 1 » 


c) Razne boje: 0.08 kg po 12 >» 
d) Tutkala: 0.015 kg po 15 » 
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2. Za 1 m? stijene ukupno: 


Budući da stropa ima “4, a stijene '%, stoga cijena gradiva za 
strop i stijene iznosi: 


a) Strop: = 0.34X1 dio _— — 0.34 Din 
b) Stijene:  0.77x3 dijela = 2.21 >». 


a) Cijena gradiva ukupno: 2.55 Din: 4 dijela = 0.66 Din 


b) Cijena nadnice. 


294.30 m? S 
S 1. Za 1 m? stropa: 0.14xX8 Din == 1.12 Din 
2. Za 1 m? stijene: 0.20X8 » = 160 »- 
Cijena nadnice za strop i stijene: 
a) Strop: L12X1 dio = 112 Din 
b) Stijene:  1.60X3 dijela = 4.80» 
100.53 m? a) Cijena nadnice ukupno: 5.92 Din: 4 dijela = 1.48 Din 
394.83 m? 


€) Manji izdaci. 


Prema podacima manji izdaci iznose . . . . 0.30 Din 


c) Manji izdaci ukupno: 0.30 Din 


d) Općeniti poslovni troškovi. 


1. Faktični izdaci. 


20% od cijene nadnice 1.48 Din = . . . . 0.30 Din 
0.09 Din 2. Ukamaćenje pogonskog kapitala. 
GO s 1% od naslova a), b) i c) — 0.66+1.48+0.30— 
GI Mu | on e ra Rak 
0.34 Din d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 0.33 Din 
0.135 Din 
0.050. >» e) Dobitak. 
0.360  » 8% od naslova a), b) i c) = 0.66+1.48+0.30— 
0.225 » 2.44 Din — S Bad ao 6 EA zi, s 1020 Di 
0.77. Din €) Dobitak ukupno: 0.20 Din 
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Dakle cijena 1 m? tako slikane sobe (da je strop bijel, a 
stijene dvokratno bojene s podnožjem i obrubima) iznosi: 


Bilješka; 


a) cijena gradiva PR A EE E RR EPNRSE 2 2. 
b) cijena nadnice —. . 148 >» 
6) manji tzdačši 2. . 2. 4 < a 4 <, D830 3 
*d) općeniti poslovni troškovi... .. . 0.338 >» 
6) OObItaK. 2 az a a a Ča a (0207, 0% 

Cjelokupno ... . . 2.97 Din 

to jest. . . 8.00 Din 

Cijena gradiva za slikarske radnje iznosi danas: i 


1 kg sapuna Din 8 do 10; u računu uzeto Din 9.— 

1 kg krede Din 0.80 do 1.20; u računu uzeto Din 1.— 

1 kg razne boje Din 8 do 24; u računu uzeto Din 12.— 

1 kg tuikala Din 14 do 16;.u računu uzeto Din 15.> 

Prosječna plaća od sata uzeta je u račun u primjeru 1 i 2 sa Din 8— 


= budući da je najveća plaća od sata Din 9.— ,najmanja Din 7.—. 
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TROŠKOVNIK 


za slikarske radnje novogradnje gospodina Ernesta Tomaševića, 
akad. slikara, Zagreb, Ilica broj 60. ' 


1. Slikanje soba prizemlja i 
I. kata, strop bijel, stijene dvo- 
kratno bojene s podnožjem i 
obrubima uz predhodnu pripre- 
mu plohe, kompletno sa svom 


radnjom i materijalom i die 
m? 394.83 3 1184.49 


Cjelokupno: 1184.49 Din 


Slovima jedna hiljada stoosamdeset i četiri dinara 49 para. 
Zagreb, 13; siječnja 1940. > 


Sokolić Zdravko 
slikar. 
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4. RAZLOŽNIK CIJENA. 
a) Cijena gradiva. 


1. Boje: . ' 0.34 kg po 12 Din = . 4.08 Din 

2. Uljenog kita: 0.17 kg po 11 >» = . 1.87 » 

3. Firnisa: 0.18 kg po 13 » = . 2.34. » 
PRIMJER 2. 4. Firnisa i terpentina: 0.07 kg po 11 » = . 0.77 .» 


i a) Cijena gradiva ukupno: 9.06 Din 
Treba načiniti nacrt, dokaznicu mjera, iskaz gradiva, raz- ; 


ložnik cijena i troškovnik za bijelo ličenje niže naznačenih vrata 
i prozora. 


Vrata: 0.90/2.30/0.33/0.15 m = 3 kom. 
0.90/2.30/0.48/0.15. m > 2 > 
1.30/2.50/0.63/0.15 m = 2 >» 

Prozori: 1.80/1.60/0.24/0.10 m — 3 kom. 

1.20/1.60/0.05/0.20 m = 2  » 


b) Cijena nadnice. : 
0.72 sata po 8 Din =. . . 44.4.4044... 5.76 Din 
b) Cijena nadnice ukupno: 5.76 Din 

€) Manji izdaci. ' 
Prema podacima manji izdaci iznose . . . . 0.60 Din 


e) Manji izdaci ukupno: 0.60 Din 


d) Općeniti poslovni troškovi. 
1. Faktični izdaci. 
20% od cijene nadnice 5.76 Din = . . . . 115 Din 


1. NACRT. 
Nacrt ne treba, jer su dostatne gornje izmjere u zadatku. PE: 
2. Ukamaćenje pogonskog kapitala. 
1% od naslova a), b) i e) = 9.06--5.76-+-0.60— 
i e E A i VV 


d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 1.30 Din 


2. DOKAZNICA MJERA. 
Vrata: 
(1.20xX2.45)X2+[(2.30X2) +0.901X0.33= 7.70 m2X 
3 kom. = 23.10 m: 


fa e) Dobitak. 
(1.20X2.45)X2+[(2.30X2)-+0.901X0.48— 8.52 m2X Ba od nadova 29/6) 4 0) a Gi asirać as. 
Kone s KLOK JE ba delo. u Dok 2 Bu o e PANEI 
(1.60Xx2. 15) X2+[(2. 50X2) +1.301X0.63=12.77 m2X —————————————— —————— 
a koti. = ZEBa e) Dobitak ukupno: 1.24 Din 
Prozori: ' EK. Dakle cijena bijelog naliča iznosi: . 

(1.80X1.60) X2+[(1.80-+1.60) X21X0.24-+2.00X0.10— t a) cijena gradiva. . 2... . 0.4. +... 906 Din 

7.59 m?x3 kom. = 22.77 m? l b) cijena nadnice —. . 2.0.4. 4 44 4 4 4. 5.76 >» 

(1.20X1. 80) +L. 20-+1.60) X21X0.05+1.30X0.20— €) manji izdaci. . . maramama. m 

2.46 m?>xX2 kom. = 4.92 » d) općeniti poslovni kralikavi pračlona 2 rea a 

Ukupno: 93.40 m? 6) dobitak —,. . 1 4. 124 s 
i Cjelokupno . . . 17.96 Din 
5. ISKAZ GRADIVA. to jest . . . 18.00 Din 


Iskaz gradiva naznačen je u podacima, pa ga ovdje ne ćemo 
opetovati, nego ćemo ga samo izračunati u razložniku cijena 
pod naslovom a) cijena gradiva. 


Bilješka: Cijena gradiva za ličilarske radnje iznosi danas: 
i kg bijele boje Din 9 do 16; u račun uzeto pin 12.— 
1 kg Firnisa Din 12 do 14; u račun uzeto Din 18.— 
1 kg terpentina Din 11; u račun uzeto Din 11.— 
1 kg uljenog kita Din Pa do 12; u račun uzeto Din 11— 
1 kg emajla Din 24 do 65 
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TROŠKOVNIK 


za ličilarske radnje novogradnje gospodina Ede Kovačevića, 
profesora, Zagreb, Tuškanac broj 60. 


1. Ličenje prozora i vrata 
prvorazrednom bijelom uljenom 
bojom, s prethodnim podmazi- 
vanjem i kitanjem te trokrat- 
nim uljenim naličem j 

z ' m? 93.40 18 1681 


————-—-.—.—.;—..—-—>—;—.—.—.—— 7 eeaesaana 


Cjelokupno: 1681 Din 


Slovima jedna hiljada šeststo osamdesetjedan dinar i 20 para. 


Zagreb, 14. siječnja 1940. 


pi 


Kučinić Viktor 


slikar. 
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7. STOLARSKA STRUKA 


PRIMJER. 


Treba načiniti nacrt, dokaznicu mjera, iskaz gradiva, raz- 
ložnik cijena i troškovnik za 5 komada jednokrilnih punih 
vrata veličine 0.90/2.20 m s 8/18 cm jakim dovratnikom, 


1. NACRT. 
14 | 
. : E 12 7 
| VJ | | Ž 
/0 
| kz Ale : 
si 
ši 
Su 
+ 
#0 đ 
ao i 
ud 
| ol 
Su : 


' bega " ZaK7 


Bilješka: Opšav je širok 16 cm, a ne kako je u nacrtu označeno 14 cm, , 
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2. DOKAZNICA MJERA. 
a) Dovratnik (mosnica 8/18 cm) 
[(2.36+1.06)xX21X (0.18 X0.08) = i «4 s o <. 0.062 Iš 


b) Krilo. 


1. Pasovi 5/18 cm: 
.0.90X (0.19X0.05) = 4.4... 0.009 m3 


2. Pasovi 5/12 em: 
[(2.20X2) +0.901X (0.13X0.05)= . . 0.035 » 


3. Pasovi 5/10 em: ' 
(0.90XxX4) X (0.11 X0.05) = +... 0.020 » 0.064 m3 


c) Uklade. 


Daske 2.5 cm deb. 
[(0.70x0.34) X5 kom.1x0.025= . . 0.030 m3 


d) Opšav. 


Daske 2.5 cm deb.. 
[(2.35X2) +1.201 X2x (0.16 X0.025) = 0.044 ms _ 0.074 m3 


. Ukupno: 0.200 m3 
_— 
Bilješka: Kod računanja uzeto je u obzir pilenje n. pr. pasovi krila uzeti su 


5/19, 6/18 i 5/11 em umjesto 5/18, 5/12 i 5/10 cm. Isto tako uzete su 
uklade 0.70 i 0.34 m umjesto 0,66 i 0.30 m. 


3. ISKAZ GRADIVA. 


a) Dovratnik. 
Mosnica 8/18 cm: 


OTPADAK 


(2.36+1.06) +58==4.00 m 
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Treba: | 
2 kom. po 4.00 m = [(0.18xX.0.08) X4.00]X2 kom. — 0.115 m3 


b) Krilo. : 
Mosnica 5/19 i 5/21 em (za pasove 5/18, 5/12 i 
5/10 em). ' 


PA ERAVRRENIKI SEE ib ni) 
S 21 
DJED SE LL LUG SL LL LI VESVFSVNNIN VRANIK ji 
OTPADALR 
220 


Treba: 
1 kom 5/19 em po 4.00 — 

(0.19X0.05) X 4.00 =... 4.4... 0.038 m3 | 
1 kom. 5/21 cm po 4.00 — i 


. (0.21X0.05)X4.00 =... 4... 0.042» 0.080 m3 


€) Uklade i opšav. 
Daske 2.5 cm deb. 
Potrebno: 0.17/2.35 m 4 kom. 
0.17/120 m 2 >, 
0.17/0.70 m 10», 


A 2. 3. 4. + 5.120 m, 
235m 235m 235m 235m 120m 
0.70 m 0.70 m 0.70 m 0.70 m 0.70 m 

+ 0.70 m + 0.70 m + 0.70 m + 0.70 m + 0.70 m 


3.75 m 3.75 m 3.15 m _. 3.75 m 3.80 m 


Iznos: 0.195 ms 
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Prijenos: 0.195 m3 

Treba: . 
5 kom. 0.17/0.025 po 4.00 m — [(0.17X0.025) X 

4.001X5 kom. = 0.085 m3 


Piljenog drva prema iskazu gradiva treba . . 0.280, m# 


Piljenog drva prema dokaznici mjera treba . 0.200 » 


' Otpaci: 0.080 ms 
4. RAZLOŽNIK CIJENA. 
a) Cijena gradiva. 

i. Potrebno piljeno drvo: 0.200 ms po 500 Din 100.00 Din 


2. 20% od vrijednosti otpadaka: 0.080 mi po 
500. Dii = 40 Dii =. 20 s 4 ae a o B00 


a) Cijena gradiva ukupno: 108.00 Din 


b) Cijena nadnice. 
1. Rad stroja za rezanje i blanjanje: 2 sata i. 
DO 20 Din = 2 xa! mae ao e ao 40.00 Din 
2. Rad pomoćnika na stroju: 2 s. po 8 Din = 16.00 . » 
3. Rad pomoćnika u radionici za spajanje, ke- 
' ljenje i čišćenje: 7 sati po 8 Din —. . . 56.00 >» 
4. Otprema na gradnju: 4 sata po 4 Din =. 2.00 >» 
b) Cijena nadnice ukupno: 114.00 Din 
c) Manji izdaci. ' ' 
1. Vrijeme za crtanje detalja: 1 sat po 10 Din 10.00 Din 
2. Klinovi, gorivo, tutkalo itd. — . . . . . 10.00 » 
3. Podmazivanje utorenih dijelova . . . . . 400 >» 
c) Manji izdaci ukupno: 24.00 Din 
d) Općeniti poslovni troškovi. 


1. Faktični izdaci. 

20% od cijene nadnice 114 Din =. . . . 22.80 Din 
.2. Ukamaćenje pogon. kapitala. 

3% od naslova a), b) ic) = 108+114-+-24 = 

*= 24600 Din =. <. «e o a a a s 4. 4:40 > 


d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 30.20 Din 
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e) Dobitak. 


8% od naslova a), b) i 6) = 108 + 114 + 24 — 
— 246.00. Din =\. 7. 19.70 Din 
M ZČČ_ Ča: 


e) Dobitak ukupno: 19.70 Din 


Dakle cijena jednih vrata iznosi: 


a) cijena gradiva .. . . .54 4 <... < 108.00 Din 
b) vijena nadalce: + s. 42454 4 4 o a 144.00: > 

gy nanji dada = s tee aaa oo «oo GG AKNO 
d) općeniti poslovni troškovi . . . 4 a 30.20 » 
SY dobitak < 4 zla a Pa o aim Raa GN 

Cjelokupno . . . 295.90 Din 

tojest . . . 296.00 Din 


Bilješka: Otpaci će se upotrebiti kod druge izrade. 

U cijeni od'20 Din za rad stroja po satu sadržani su izdaci pogona, 
ulja za podmazivanje i ostale sitnice. U protivnom slučaju trebalo 
bi ulje za podmazivanje i ostale sitnice zaračunati pod našlovom c), 
nami izdaci, kako je to učinjeno u primjeru 2., bravarske i strojo- 
bravarske struke. * 


TROŠKOVNIK 


za jednokrilna vrata novogradnje gospodina Milana Rogića, 
akad. kipara, Zagreb, Hercegovačka ulica broj 30. 


1. Izrada jednokrilnih je- 
dnostrukih vrata veličine 0.90/ 
2.20 m svjetlosti dovratnika 
iz slovenačkog suhog jelovog 
drva. 

Dovratnik 8/18 em jako- 
sti, pasovi 5 cm debeli, kom- 
pletno prema priležećem na- 


crtu. 
kom. 5 296 1480 
aj E Ee o E 
Cjelokupno: 1480 Din 


Slovima jedna hilj ada četiristo osamdeset dinara. 


Zagreb, 15 siječnja 1940. 


Mareš Josip 
“stolar. 


#2 


8. TESARSKA STRUKA 


PRIMJER. 


Treba načiniti nacrt, dokaznicu mjera, iskaz gradiva, raz- 
ložnik cijena i troškovnik za običan drveni strop iznad prosto- 
rije 3.40/4.00 m = 13.60 m? veličine tlocrta. 


1. NACRT. 


Mjerilo 1.00 m — 1.45 cm 
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2. DOKAZNICA MJERA. 


a) Tesano drvo (grede 16/22 cm) 
[(0.22<0.16) X4.401X5 kom.= . M aa s) lua. SRA. 


2. Izrada cjelokupnog stropa. 
(ZAO Xx400) X Dii =. < pie do «e 10880 Din 


b) Cijena nadnice ukupno: 108.80 Din 
a) Tesano drvo ukupno: 0.78 » E Ke i 
c) Manji izdaci. 
b) Piljeno drvo. 


'1. Katranisanje grednih ležaja: 10 komada po 
1. Daske 2 i 2.6 cm debele. 


s 0.70 Din =. . A g kg 7.00 Din 

(3.40 X4. 00) x (0. 02-+0.026) — soon ue x D63- Mo 2. čavli: (3.40 x4. 00) po 1 so mm EA Nga 20.40» 

2. Leive 2/5. cm. : 
[(3.40X4.00) X5.00] X (0.05 X0. 02)— m arak e) Manji izdaci ukupno: 27.40 Din 


b) Plljeno drvo ukupno: 0.70 ms. d) Općeniti poslovni troškovi, 


3. ISKAZ GRADIVA. 1. Faktični izdaci, ; : 

20% od cijene nadnice 108.80 Din =. . . . 21.76 Din 
2. Ukamaćenje pogon. kapitala. 

1% od naslova a), b) i c)=439.80-+-108.80-+- | 

+140 =5T76 Dii ==... < u e dk e 5.16» 


a) Tesano drvo (grede 16/22 cm). 
[(0.22X0.16) X5.001XxX5 kom.= . . . +. 4... 0.83 mi 


&) Tesano drvo ukupno: 0.83 ms 


b) Piljeno drvo. 


1. Daske 2 i 2.6 cm debele. 


d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 27.92 Din 
(3.40X4.00) X (0.02-+0.026)= . 4... 0... 0.63 ms 


€) Dobitak. 
2. Letve 2/5 cm. 8% od naslova a), b) i c)=439.80-+-108.80+-27.40 
[(3.40xX4.00) X5.00]X (0.05X0.02)= . . . . . 0.07 >» ZBOG Dinjeaces.o ka gad Gorod ade 0 46.08. DIA 


b) Piljeno drvo ukupno: 0.70 m3 e) Dobitak ukupno: = 46.08 Din 

Bilješka: Budući da se otpaci greda od 0.60 m duljine ne mogu korisno upo- 
trijebiti, računaćemo cijenu gradiva prama iskazu gradiva, bez obzira s o 
na dokaznicu mjera. . Prema tome cijena za (3.40xX4.00)=13.60 m? 

stropa iznosi: 

4. RAZLOŽNIK CIJENA. 


a) cijena gradiva... 4444... 439.80 Din 
a) Cijena gradiva. b) cijena nadnice . . . 2.44.4044. 108.80 >» 
1. Tesano drvo: 0.83 m3 po 260 Din —. . . . 215.80 Din c) manji izdaci . . . aa i aj ća s ANAVI E 
2. Piljeno drvo: 0.70 m3 po 320 Din = 224.00 >» d) općeniti poslovni iehškosi Nata SA A 2623 
exdobitak! s had o da goa Tao ua oi RGB A 


.—.—————;—————....00000 


Cjelokupno: 649.60 Din 
Odnosno za 1.00 m2—649.60 Din:13.60 m*=.. . 48.00 Din 


a) Cijena gradiva ukupno: 439.80 Din 
b) Cijena nadnice. £ 
1. Izrada 1.00 m? stropa. 


a) Rad tesara: (0.15+-0.20+-0.25) Xx8 Din = 4.80 Din > 
b) Rad radnika: (0.40+0.20--0.20)X4 D = 3.20 >» 


Bilješka: U cijeni nadnice naznačene vrijednosti izvađene su iz tabela za 
tesarske radnje. 


1. Izrada 1.00 m? stropa ukupno: 8.00 Din 


“ž 
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TROŠKOVNIK 9. ZIDARSKA STRUKA 


PRIMJER. 


Treba načiniti nacrt, dokaznicu mjera, iskaz gradiva, raz- 
ložnik cijena i troškovnik za zid veličine 3.00/0.25/1.50 m s pri- 
padajućim temeljem veličine 3.00/0.40/0.60 m. 


za tesarske radnje u zgradi gospodina Pavla Košćevića, profe- 
sora, Zagreb, Prilaz Đure Deželića broj 30. 


1. Naprava i smještenje gred- 
nika iznad prizemlja od zdravog, 
suhog, punobridno tesanog slo- 
venačkog drva. 

Grede svijetlog raspona 4.00 
80 cm od sredine do sredine s 
katranisanim glavama i s nužnim 
izmjenama kod dimnjaka. Uklju- 
čivo s gornjom 26 mm debelom 
oplatom s pokrovnim letvicama i 
s donjom 20 mm jakom dašćanom 

“oplatom za trstikanje. 


Grede svijetlog raspona 4.00 
m, jakosti 16/22 em. 


1. NACRT. 


= 


I 
| 
Ul 
rje dii nar ons) 


500 


: m? 13.60 48 652.80 ' 
Kr ar  ReeE kk ere aga : AZNICA MJERA. 
Cjelokupno: . . . 652.80 Din m. nor & 
.a) Iskop temelja s odvozom zemlje 
(3.00X0.40) X0.70 =... 4 0.84 M3 
. š B : b) Betoniranje temelja 1:12. 
Slovima eststo pedeset i dva dinara 80 para.. E Nia a i a 
€) Horizontalna izolacija s ljepenkom. 
900KO25-=".. a a čaša a čla aa 6 uo 4 ja io BLED BL 
Zagreb, 16. siječnja 1940. Kik : 
d) Ziđe prizemlja od opeke. : 
(BOOKOŽBJIKLBOE= . . a a 4 ad ok 8 e 113 m3 
Ivan Brkić e) Grubo i fino žbukanje priz. zida od opeke. 
.tesar (ŠOONIBOJKE= 2 4 a ga 6 a a oi ai SO KA? 
76 ža 


3. 


ISKAZ GRADIVA. 
BILJEŠKA: 
1. Za 109 ms vapnenog morta 1:2.5 treba: 


a) vapna: 0.37 m3 
b) pijeska: 0.85 m: 


2. Za 1.00 ms vapnenog morta 1:3 treba: 


a) vapna: 0.35 ms 
b) pijeska: 0.90 m: 


a) Iskop temelja s odvozom zemlje. 
Za ovu radnju ne treba gradiva. 


b) Betoniranje temelja 1: 12. 
Za 1.00 m3 treba: 1. cementa 


120 kg 
2. šljunka . . , 1.17 m3 
c) Horizontalna izolacija s ljepenkom.: 
Za 1.00 m? treba: 1. ljepenke 1.10 m? 
2. asfalta . 0.50 kg 
d) Ziđe prizemlja od opeke. 
Za 1.00 m3 treba: 1. opeke og 400 kom. 
2. pre morta 1:3 0.30 m3 
€) Grubo i fino žbukanje priz. zida od opeke. 
Za 1.00 m? treba: Vap. morta 1:25 0.02 m3 “ 
4. RAZLOŽNIK CIJENA. 
BILJEŠKA: 
1. Cijena 1.00 ms gašenog vapna iznosi: 
a) 1 vagon od 10 tona negašenog vapna 
postavno kolodvor Zagreb stoji:, . 35809 Din 
b) Kolni podvoz u Zagrebu: iq 200» 
€) Iskop jame za gašenje: 24 sata. po 4 Din —. 96 » 
d) Instalacija vode: rosa 60 » 
' e) Gašenje vapna: 36 sati po Ž Bin. =. i44. >» 


IF Ukupno: 4000 Din 


40co Din 
25 m? 


-- 260 Din 1.00 ms gašenog vapna. 


2. Cijena 1.00 ms vapnenog morta 1:2.5 iznosi: 


a) vapna: 0.37 ms po 160 Din —. . . . 59.20 Din 
b) pijeska: 0.85 ms po 50 Din —. . . . 4250 >» 
c) priprema: 4 sata po 4 Din =... . 16.00 » 
Ukupno: .. . . 116.70 Din 

to jest: . . . 117.00 Din 


3. Cijena 1.00 ms vapnenog morta 1:3 iznosi: 


a) vapna:- 0.35 ms po 160 Din =. . . . 56.00 Din 
b) pijeska: 0.90 ms po 50 Din —. . . . 45.00  » 
c) priprema: 3 sata po 4 Din >=... 12.00 » 


Ukupno: . . . 113.00 Din 


4. a) KALKIL ZA 1.00 mš ISKOPA TEMELJA 
S ODVOZOM ZEMLJE. 


a) Cijena nadnice. 


1. Rad radnika: 2 sata po 4 Din =. .. 8.00 Din 
2, Odvoz kolima: 1 kola paušal — . . . 12.00 ,, 


>> 


a) Cijena nadnice ukupno: 20.00 Din 


b) Općeniti poslovni troškovi i dobitak. 


Faktični izdaci, ukamaćenje pogon. kapitala 
i dobitak: 28 Za od cijene riadnice 20 Din — 5.60 Din 


>>> 
b) Općeniti posl. troškovi i dobitak ukupno: 5.60 Din 


Dakle cijena 1.00 ms iskopa temelja s odvozom zemlje iznosi: 


a) cijena nadnice . . .. . . . 20.00 Din 


b) općeniti poslovni jenikoš 1 i duisk ; 5.60. ,, 
gćA nene a PO U EE == 


Cjelokupno: = 25.60 Din 
to jest: = 26.00 Din 


Bilješka: 1. Kod iskopa nema cijene gradiva ni manjih izdataka. 


2. Budući da nema cijene gradiva ni manjih izdataka zaračunani su 
općeniti poslovni troškovi i dobitak zajedno od cijene nadnice. 


4. b) KALKIL ZA 1.00 ms BETONIRANJA TEMELJA 1 : 12. 


a) Cijena gradiva. 


1. Cementa: 120 kg po 0.60 Din — . . .* 72.00 Din 
2. Šljunka: 1.17 m8 po 50 Din =... 58.50 ;, 


a) Cijena gradiva ukupno: 130.50 Din 


b) Cijena nadnice. 


Rad radnika: 7 sati po 4 Din =... . 28.00 Din 


b) Cijena nadnice ukupno: 28.00 Din 
c) Manji izdaci. 


Otšteta za vodu i ostale sitnice . . . . 1.50 Din 


c) Manji izdaci ukupno: 1.50 Din 


d) Općeniti poslovni troškovi. 
1. Faktični izdaci: 
20% od cijene nadnice 28 Din =. .. 5.60 Din 
2. Ukamaćenje pogon. kapitala. 


1% od naslova a), b) i c) — 130.50 -- 
28 -- 150 — 160 Din —=. . 0. 1.60 Din 


d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 7.20 Din 


€) Dobitak. 


8% .od naslova a), b) i 6) — 1830.50 -)- 
28 -- 1.50 — 160 Din —. . . +... 12.80 Din 


€) Dobitak ukupno: . 12.80 Din 


Dakle cijena 1.00 ms betoniranja temelja 1: 12 iznosi: 


a) cijena gradiva . . 4. 4 4 «e 4 >. < “1350.50 Din 
b) cijena nadniće . .. 2 a ao aja 4 2800... 
c) manji izdaci . . . E E 1650 ,, 
d) općeniti poslovni iroškovi udi fi a ja 1.20 ,, 
6% GGBMAR 4: < te i i hu i “a. kei RES "2 


Cjelokupno: 180.00 Din 
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4c) KALKIL ZA 1.00 m? HORIZONTALNE IZOLACIJE 

S LJEPENKOM. ' 

Budući da je rad kod izvedbe horizontalne izolacije s lje- 
penkom neznatan ne ćemo radnju analizirati, nego ćemo cijeni 
gradiva pribrojiti dodatak od 10%. , 

1. Ljepenke 5 mm debele: 1.10 m? po 18 Din. . 19.80 Din 


2. Asfalta: 0.50 kg po 4 Din = . ... 4.4.4. 0. 2.00 > 
Ukupno: . . . 21.80 Din 

. Dodatak od 10% 210 » 
Cjelokupno: . . 23.90 Din 


to jest: . . 24.00 Din 


4d) KALKIL ZA 1.00 m3 ZIDA PRIZEMLJA OD o. 


a) Cijena gradiva. 


1. Opeke: 400 .kom. po 0.45 o 180.00 Din 
2. Vap. morta 1: 3: 0.30 m3 po 113 Din =. . 33.90 » 
a) Cijena gradiva ukupno: . .213.90 Din 
b) Cijena nadnice. 

1. Rad zidara: 2.7 sati po 8 Din= . . . . 21.60 Din 
2. Rad radnika: 5.5 sati po4 Din =... . 22.00 » 
b) Cijena nadnice ukupno: . 43.60 Din 

e) Manji izdaci. , 
Otšteta za vodu i ostale sitnice. . . .. 2.50 Din 
c) Manji izdaci ukupno . 2.50 Din 


d) Općeniti poslovni troškovi. 
1. Faktični izdaci. 
20% od cijene nadnice 43.60 Din — ./ . . 8.72 Din 
2. Ukamaćenje pogon. kapitala. 
1% od naslova a), b) i Cc) = 213.90--43.60-+: 


20260 Dim = "4 4 «a 4 M 5 a i 260 > 
d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: . 11.32 Din 
a) Dobitak. 
8% od naslova a), o) i = — 213.90-+43.60-- 
.2.80=260 Di = . ae “4 a va a s « « 20,80 Din 
e) Dobitak ukupno: . 20.80 Din 
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Dakle cijena 1.00 m? grubog i finog žbukanja prizemnog zida od 


Dakle cijena 1.00 ms prizemnog zida. od opeke iznosi: 
: opeke iznosi: 


a) cijena gradiva. . . 4.44 44. 213.90 Din 

b) cijena nadnice . . . . 0... + 43.60, a) cijena gradiva . +... «fS To AAE Din 

c) manji izdaci . . . s dk s e, AB bj cijeha nađnica , x gao “24 i. IBO 

d) općeniti poslovni trošiovi PEP DN M kk E A. €) manji izdaci . . . S aa sosa BAŠ, 

e) dobitak . . 0.4 20.80, - .d) općeniti poslovni roškovi m, Eno rea 
e) dobitak; < I i e AN E I AE 


Cjelokupno: 292.12 Din 
to jest: 295.00 ,, 


Cjelokupno: 12.34 Din 


to jest: 12.50 Din 
4. si KALKIL ZA 1.00 m? GRUBOG I FINOG ŽBUKANJA PRIZ. 
ZIDA OD OPEKE. 
a) Cijena gradiva. 


Vapnenog morta 1:2.5 : 0.02 ms po 117 Din = 2.34 Din 


Bilješka: Za izolaciju ziđa upotrebljava se: 

. Tricosal, Mellitol i Aquasit sa cca 0.20 kg na 1.00 m površine. 

. Ceresit, Rinuit i Izol sa cca 0.50 kg na 1.00 m? površine. 

Biber, Flinktote i Asfalt sa cca 1 kg na 1.00 m: površine. 

Bitumen sa cca 2 kg na 1.00 m? površine. 

Jedan vagon od 10 tona pečenog vapna daje prosječno 25 ms ga- 

šenog vapna. 

. Svi ostali podaci za gradivo i radnu snagu izvađeni su iz tabela 
za zidarske radnje. 


m srne; 


a) Cijena gradiva ukupno: 2.34 Din 


b) Cijena nadnice. 


1. Rad zidara: 0.65 sati po 8 Din= . . . . 5.20 Din 
2. Rad radnika: 0.50 satipo4Din=. .. . 2.00 Din 


b) cijena nadnice ukupno: 7.20 Din 


€) Manji izdaci. 


Oišteta za vodu i ostale sitnice . . . . . . 0.46 Din 
$ : c) Manji izdaci. ukupno: 0.46 Din 


d) Općeniti poslovni troškovi. 
1. Faktični izdaci. 
20% od cijene nadnice 7.20 Din=. ... . 144 Din 
2. Ukamaćenje pogon. kapitala. : 
1% od naslova a), b) i c) =2.34+7.20+ 
0:46 =10_Din= . 4.24 006 Le 2 sa. G10 Din 


d) Općeniti poslovni troškovi ukupno: 1.54 Din 


e) Dobitak. : 
8% od naslova a), b) i e) _ = 2.34+7.20-+ 
desno bDn= ,. 2. 4 do 4 Se, PEDE 
—-.—.—.—.—.—._.;—s—zZ——».-.-.-_-_aooooooomaoaaaooaaoeoaooo— 


e) Dobitak ukupno: . . . 0.80 Din 
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TROŠKOVNIK 


za težačke i zidarske radnje u zgradi gospodina ing. Josipa Hri- 
bara, profesora, Zagreb, Tuškanova ulica broj 20. 


1. Iskop zemlje za temelje ' 
.uključivši svu radnju, alat, nad- 
zor ,eventualno poduporenje te - 
rena, crpljenje vode, reguliranje i 
planiranje, te odvoz na određeno 
mjesto po gradskom građevnom m 
otsjeku. ' ms 0.84 26 21.84. 


2. Betoniranje temelja s be- 
tonom od portland-cementa i 
šljunka u smjesi 1:12 sa svom 
radnjom i gradivom. m3 0.72 180 129.60 


3. Horizontalno izoliranje zi- 

da s asfaltnom 5 mm debelom 

ljepenkom 6.5 cm iznad terena 

sa sudarnim preklopima od 6 cm. 
mž 0.75. 24 18.00 


4, Ziđde prizemlja od opeke u 
vapnenom mortu uključivši svu 
radnju i gradivo. m3 1.13 295 333.35 


5. Grubo i fino žbukanje 
zida od opeke s vapnenim mor- 
tom uključivši svu radnju i gra- < ' 
divo. m? 9.00 12.50 112.50 


Cjelokupno: 615.29 Din 


Slovima šeststo i petnajst dinara 29 para. 
Zagreb, 10. siječnja 1940. 


Marko Zrinjski, 
zidarski majstor. 
84 


D) NAČIN SRAČUNAVANJA 


OBJAŠNJENJE. 


Način sračunavanja se može s privatnikom utanačiti po 


volji, i nije osamljen slučaj da. se cijela radnja ili dobava iz- 


vjesnim iznosom paušalira. 

Državne i banske vlasti, samoupravna, tijela, korporacije i 
poduzeća najčešće sračunavaju prema ustaljenim propisima, 
koji se nalaze u svakom građevnom priručniku. 

Propisi za sračunavanje ovdje sadržanih obrtničkih radnja 
glase: 


1. BRAVARSKE I STROJOBRAVARSKE RADNJE. 


Kod ovih se radnja sračunava gotova izrada uključivši 
potrebno gradivo i smještenje. 


a) Bravarske radnje. č 
Bravarske radnje se sračunavaju po komadu, tekućem me- 
tru, četvornom metru i po težini. 
Po komadu se sračunavaju razna vratašca, singa, za- 
suni, rešetke, okviri prozora i vrata i t. d. 


Po tekućem metru se sračunavaju Spis dugačke limene 
oplate, nasloni it. d. v 


Po četvornom metru se sračunavaju šire limene oplate, 
mreže od žice i t. d. 


Po težini se sračunavaju razne željezne konstrukcije, tra- 
verze, vrata, prozori i t. d. 


b) Strojobravarske radnje. - 


Strojobravarske radnje se sračunavaju obično po komadu 
ili po težini. 


Co 
u 


2. ELEKTRIČARSKE RADNJE. 


Kod ovih se radnja sračunava gotova izrada uključivši po- 
trebno gradivo i smještenje. 

Vodovi rasvjete se sračunavaju po broju rasvjetnih kajasta, 
dok se zvonila i kućni telefoni sračunavaju po broju tipkala 
odnosno po broju mjesta za razgovor ili paušalno. 


3. KERAMIČKE RADNJE. 


Kod ovih se radnja sračunava gotova izrada uključivši po- 
trebno gradivo i dopremu na gradilište. Postavljanje dolazi re- 
dovito zasebno u račun. 

Keramičke radnje se sračunavaju obično po komadu ili 
četvornom metru. ' 

Po komadu se sračunavaju obično figure, vaze, kapiteli, 
baze, kamini i t. d., a po četvornom metru razna opločenja i t. d. 


4. KLESARSKE I KIPARSKE RADNJE, 


Kod ovih se radnja sračunava gotova izrada uključivši po- 
trebno gradivo i doprema na gradilište. Postavljanje dolazi re- 
dovito zasebno u račun. 


a) Klesarske radnje. 


Klesarske radnje se sračunavaju po tekućem metru, četvor- 
nom metru, kubičnom metru i po komadu. 

Po tekućem metru se sračunavaju po najvećoj duljini oni 
komadi kod kojih dvije dimenzije nisu veće od 30 cm kao stube, 
obrubi, vijenci i t. d. ' 

Po četvornom metru se sračunavaju oni komadi kod kojih 
jedna dimenzija nije veća od 30 cm. 

Po kubičnom metru se sračunavaju oni komadi kod kojih 
su sve tri dimenzije veće od 30 cm. 

Po komadu se sračunavaju oni komadi kod kojih su sve tri 
dimenzije manje od 30 em. Isto tako oni komadi kod kojih di- 
menzije nisu razmjerne množini rađa, kao kapiteli, vaze, ba- 
olustri i t. d. Spomenici sračunavaju se također po komadu ili 
paušalno. 
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b) Kiparske radnje. 


Kiparske radnje se sračunavaju po tekućem metru i po ko- 
madu. Po tekućem metru se sračunavaju ukrasi vijenaca, na- 
pusta it. d. 


Po komadu se sračunavaju kapiteli, figure, spomenici it. d. 


5. LIMARSKE RADNJE. 


Kod ovih se radnja sračunava gotova izrada uključivši 
potrebno gradivo i sunještenje po tekućem metru, četvornom 
metru i po komadu. : : 

Po tekućem metru se sračunavaju po najvećoj duljini uz 
oznaku širine i debljine lima krovni žlijebovi, razni obrubi, od- 
vodne cijevi i t. d. X 

Po četvornom metru se sračunavaju krovovi, prozorske 
klupčice i t. d. 

Po komadu se sračunavaju prozori, kotlići za vodu i t. d. 


6. SLIKARSKE I LIČILAČKE RADNJE. 
a) Slikarske radnje. x 


Kod ovih se radnja sračunava gotova izrada uključivši po- 
trebno gradivo, uzorke, šablone i ljestve po prostoriji, tekućem 
metru i četvornom metru. Umjetničke se radnje sračunavaju 


zasebno. 


Po tekućem metru se sračunavaju samo ocrtavanja. 

Kod sračunavanja po četvornom metru ne odbijaju se otvori 
prozora i vrata, za to se zasebno ne sračunavaju špalete ni pro- 
zorski nasloni. Splošteni svodovi sračunavaju se po površini 
poda, a polukružni s 10% uvećanom površinom poda. 


b) Ličilarske radnje. 


Kod ovih se radnja sračunava gotova izrada uključivši po- . 
trebno gradivo po četvornom metru površine ustanovljene 
glavnim izmjerama. Okrugle ili zaokružene površine se sraču- 
navaju po opisanom pravokutniku. 


Prozori se sračunavaju tako, da se za krila jednostrukih 
prozora sračunava jednostruka, a za krila dvostrukih prozora 
dvostruka površina svijetlog otvora. Ukoliko se između krila na- 
laze horizontalne i vertikalne prozorske priječke površina se tih 
priječka zasebno ne sračunava. Prozorske pošve i police se sra- 
čunavaju u horizontalnoj i vertikalnoj projekciji. Kod prozora 
viših od 2.5 m ili kod prozora bez šprljaka odbija se od prije 
naznačene izmjere 20%. ' 

Vrata se sračunavaju u vertikalnoj i horizontalnoj pro- 
jekciji. 

Ostaklene stijene se sračunavaju tako, da se puni dio sra- 
čunava obostrano a ostakleni jednostrano. 

Rešetke se sračunavaju tako, da se kod jednostavne re- 
šetke sračunava jednostruka, kod srednje ukrašene rešetke dvo- 
struka, a kod bogato ukrašene rešetke trostruka površina. 

žaluzije se sračunavaju u trostrukoj površini svijetlosti do- 
prozornika. : ' 

Pročelja se sračunavaju u vertikalnoj projekciji te se od 
istih odbijaju samo otvori širi od 2.00 m. Stupovi, figure it. d., 
koje s pročeljem nisu spojene sračunavaju se zasebno. 


". STOLARSKE RADNJE. 

Kod ovih se radnja sračunava gotova izrada uključivši po- 
trebno gradivo i smještanje po tekućem metru, četvornom me- 
tru i po komadu. 

Po tekućem metru se sračunavaju prihvatnici naslona, do- 
vratnici i t. d. 

Po četvornom metru se sračunavaju podovi, oplate, špalete, 
ograde i t.d. : 

Po komadu sračunavaju se prozori, žaluzije, kapci, vrata, 
nakiti i t. d. 

8. TESARSKE RADNJE. 

Kod ovih se radnja sračunava gotova izrada uključivši po- 
trebno gradivo i smještenje ili gradivo zasebno, izrada i smje- 
štenje zasebno. U prvom slučaju spada izvedbi i dobava željez- 
nih dijelova kao čavala, vijaka, spona, skoba i t. d. U drugom 
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slučaju računa se drvena građa po kubičnom metru, željezo po 

težini ili komadu, dok se izrada i smještanje greda računa po 

tekućem metru, oplaćivanje i letvanje po kvadratnom metru. 
Prema tome pojedine se radnje sračunavaju ovako: , 


a) Stropovi. 


Kad, se sračunavaju stropovi po kvadratnom metru, uzima 
se u račun svijetla površina prema nacrtu, bez obzira na ležaj 
greda. Višekutne ili zaokružene prostorije se sračunavaju po 
opisanom pravokutniku. Otvori veći od 2.00 m? odbijaju se od 
površine stropa te se zasebno ne naplaćuje izrada izmjene greda 
kod dimnjaka kao ni za učvršćenje svjetiljka. Kod stropova 
među željeznim nosiocima površine se' nosioca ne odbijaju od 
površine stropa, dok se zasebno uzima u račun njihova dobava 


.i smještenje. X . 


Kad se sračunavaju stropovi po njihovim sastavnim dije- 
lovima, uzimaju se u račun grede po faktičnoj duljini s ležajem, 
dašćane oplate po kvadratnom metru. 


b) Krovovi. 


Kad se sračunavaju krovovi po kvadratnom metru natkrite 
površine, uzima se u račun horizontalna projekcija omeđena 
krajevima rogova. Ako se u krovnoj površini nalaze uzdignuti 
tornjevi, nadozide i slično, tada se isti odbijaju od krovne po- 
vršine također u njihovoj horizontalnoj projekciji. 

Kad se sračunavaju krovovi po njihovim sastavnim dijelo- 
vima, uzimaju se u račun grede po kubičnom metru, željezo po 
težini ili komadu, dok se oplate i letvanja uzimaju u račun po 
kvadratnom metru faktično prekrite površine. Isto se tako 
oplate uvala i žlijebova mjere u razvitoj površini, 

Kod pokrivanja krova daščicama — koje ne služe kao pod- 
loga za prekrivanje drugim gradivom — uzima se u račun radi 
veće potrebe gradiva i radne sile za svaki tekući metar slje- 
mena, grebena i uvala po 1.00 m?, Isto se tako za svaki tekući 
metar obruba uz zid više susjedne zgrade uzima u račun po 
0.50 m?. 
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€) Ostale radnje. 


Razdjelne stijene se sračunavaju po kvadratnom metru. U 
cijeni je sadržana otšteta za letvanje ili oplatu, kostur i vrata. 
Okov vrata se zasebno naplaćuje. Otvori veći od 1.00 mž2 odbi- 
jaju se od površine stijene, stoga se uzima u račun, radi veće 
potrebe radne sile, za svaki odbiti otvor po 1.00 m»?. 

Podovi se sračunavaju po kvadratnom metru. Otvori veći od 
1.00 m? odbijaju se od površine poda. . 


Stube i žlijebovi se sračunavaju po tekućem metru. 

Plotovi se obično sračunavaju po tekućem metru. Naprava 
vrata se zasebno naplaćuje. 

Piloti se sračunavaju po tekućem metru. Zabijanje se za- 
sebno naplaćuje. . 


9. ZIDARSKE RADNJE. 


Kod ovih se radnja sračunava gotova izrada uključivši po- 
trebno gradivo ili gradivo zasebno, izrada zasebno. Radi lakšeg 
ustanovljenja jedinične cijene dijeli se u oba slučaja ista vrst 
radnje po spratovima i vrsti upotrebljenog gradiva. 

Visina se sprata, kod zgrada koje su razdijeljene stropo- 
vima, uzima u račun od 15 em ispod poda jednog do 15 em 
ispod poda višeg sprata. Kod zgrada koje nisu stropovima raz- 
dijeljene u spratove, uzima se u račun visina sprata sa 4.00 m. 
Temeljno se ziđe sračunava po slojevima od 2.00 do 2.00 m 
visine. 

Debljina se zidova uzima u račun u neožbukanom stanju, 
dok se debljini zidova koji se ruše, pribraja debljina žbuke. 

šupljine dimnjaka, ventilacija, kanala i otvora za cijevi ne 
odbijaju se od kubature zida. Isto se tako ne odbijaju od kuba- 
ture zida otvori do 4.00 m? površine, stoga se zasebno ne uzi- 
maju u račun smještenja kamenih, željeznih i drvenih sastava 
u istima. Otvori veći od 4.00 m2 površine odbijaju se od kuba- 
ture zida, stoga se zasebno uzimaju u račun potrebna presvo- 
đenja, smještanja i žbukanja. Udubine zida također se odbi- 
jaju po faktičnoj kubaturi, ako je njihova svijetla površina veća 
od 4.00 m?,. Kod zida od kamena klesanca odbijaju se otvori 
bez obzira na njihovu veličinu. 
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Plosnati svodovi (ispod 15 cm visine) među željeznim no- 
siocima ili lukovima sračunavaju se po kvadratnom metru tlo- 
crtne površine. Kod sračunavanja kubature lukova i bačvastih 
svodova uzima se u račun za duljinu svoda njegov raspon, po- 
većan za 1.50 popriječne debljine i visine svoda. Kubatura križ- 
nih svodova računa se tako, da se uzdužni dio svoda računa 
kao potpuni, popriječni kao polovica bačvastog svoda. Kod sra- 
čunavanja kubature kupole uzima se u račun za duljinu svoga 
petnica, za širinu polovina raspona, povećana za 1.50 popriječne 
debljine i visine svoda. 

žbukanje se zida računa po kvadratnom metru. Otvori | 
vrata i prozora odbijaju se od površine zida, samo ako su pošve 
oplaćene. Kod ožbukanih pošva otvori se ne odbijaju. U cijeni 
žbuke sadržana je i otšteta za popravak iste iza dovršenja dru- 
gih obrtničkih radnja. : 

Bijeljenje se računa kao i žbukanje. : 

Smještanja se sračunavaju po tekućem metru, kvadratnom 
metru, težini i komadu. Po tekućem metru se sračunavaju 
stube, zahodne i odušne cijevi te ukrasi od sadre ili kovina S 
najviše 30 cm visine. Po četvornom metru se sračunavaju 
ukrasni komadi viši od 30 cm. Po težini se sračunavaju že- 
ljezne spone, nosioci, stupovi itd. Po komadu se sračunavaju 
vratašca, zaklopi, konzole rešetke, balustri itd. 
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. (III. i 
= POSLOVNI SAOBRAĆAJ 
S VLASTIMA I PRIVATNICIMA 


A) RAD S DRŽAVNIM VLASTIMA 


Građevni obrtnik i poduzetnik upućen je u svome poslo- 
vanju na vlasti, redovito na građevne vlasti. Budući da su one 
sa svojom organizacijom i načinom rada važan faktor u pri- 
vrednom životu svakoga obrtnika i poduzetnika osvrnućemo 
se na taj rad. X 


NAČIN RADA KOD NABAVAKA. 


Sve nabavke za državu imaju uslijediti prema Zakonu: oc 
državnom računovodstvu. Danas je na snazi Zakon o državnom 
računovodstvu .od 1922. god., budući da novi Zakon o državnom 
računovodstvu: od 1934. god., još nema zakonske moći. Prema 
tome osvrnućemo se na Zakon o državnom računovodstvu od 
1922. god. Bitne razlike oba zakona nevesćemo u bilješkama. 

Svi ugovori, koji povlače sa sobom izdatke za državu, mo- 
raju uslijediti na temelju javnoga nadmetanja (licitacije). Bez 
javnoga nadmetanja mogu se zaključiti ugovori neposrednom 
pogodbom samo u slijedećim slučajevima: 

1. Kad poslovi ne prelaze vrijednost od 100.000 Din. 

2. Kad poslovi imaju biti tajni ili zbog prešne potrebe 

hitno izvršeni. 

3. Kad se na drugo javno nadmetanje ne javi ni jedan 

nudilac. 

Za svaku nabavku moraju se prethodno propisati pismeni 
uslovi. Ovi uslovi treba da po svojoj suštini predstavljaju jasan 
i smišljeno sastavljen nacrt obostranih obveza. Tih uslovi ima 
biti dovoljan broj da se mogu kod vlasti dobiti uz otštetu. 
Bilješka: Novi Zakon o državnom računovodstvu sadržava propise, da se bez 

jornog nadmetanja ogu. zaključiti ugovori neposrednom pogodbom 


pismenom ponudom i to: 
a) he kaje pogodbom: 
ha d poslovi ne prelaze vrijednost od Din 1000.—. 
2. na ek imaju biti tajni ili zbog prešne potrebe hitno iz- 
vršeni. 
3, Kad se na drugo nadmetanje ne javi ni jedan nudilac. 
b) Pismenom ponudom samo onda kad poslovi ne prelaze vrijednost 
od Din 100.000. 
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a) Nudilace. 

Podobnost nudilca utvrđuje se dokazima o stručnoj 
sposobnosti za onu privrednu granu u PIN oblast spada po- 
sao koji se ima izvršiti. 

Sposobnost se dokazuje uvjerenjem ustanova koje su 
nadležne da ocjenjuju stručnost za pojedine privredne gra- 
ne (nadležna komora ili upravna vlast). 

Naši državljani dužni su još dokazati da su svoju rad- 
nju prijavili poreskim vlastima i da su platili porez za 
tekuće tromjesečje. 


Bilješka: Novi zakon o državnom računovodstvu ne sadržava propise iz zadnje 
alineje. 


b) Jamstvo (kaucija). 


Za sigurnost ponude i vršenja ugovora ima nudilac 
pored dokaza o podobnosti položiti jamstvo i to: 


Domaći u iznosu od 5%. 
Strani u iznosu od 10%. , 


Kao jamstvo služi: 
1. Gotov novac. 
2. Državne obveznice ili obveznice za koje garantira 
država. i: 
.3. Papiri koje je ministar financija oglasio sposobnim 
za jamstvo. . 
4. Garantna pisma novčanih zavoda u zemlji. 


Bilješka: Novi Zakon o državnom računovodstvu nabraja kao jamstvo još: 


1. Uložne knjižice Državne hipotekarne banke, Poštanske štedionice 
i samoupravnih štedionica. 


2. Blagajničke zapise, 


c) Javna jeftimba (nadmetanje). 


Javna nadmetanja jesu pismena ili usmena. Svako jav- 
no nadmetanje mora biti objavljeno u Službenim novina- 
ma. 

Javno nadmetanje vrši komisija od tri člana po zvanju 
činovnika. Za vrijeme trajanja licitacije zabranjen je lici- 
tantima svaki međusobni sporazum i izlaz iz sobe. 
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Licitant pri ulazu u sobu predaje pretsjedniku slijedeća 
svjedočanstva: 


1. Potvrdu o položenom jamstvu. 
2. Dokaz o podobnosti. 
3. Potvrdu o plaćenom porezu za tekuće tromjesečje. 


Prije početka licitacije nudilci su dužni pročitati i pot- 
pisati uslove ispod zajedničke izjave koja glasi: »Poznati su 
nam ovi uslovi i pristajemo, da se po njima nadmećemo«. 


Poslije toga se pristupa izvođenju licitacije. Pismena lici- 
tacija otpočinje s primanjem ponuda od nudilaca. 

Ako je tko poslao ponudu poštom, a sam ili preko ovlašte- 
nog opunomoćnika ne prisustvuje licitaciji, uzeće se ponuda u 
ocjenu samo onda, ako je u njoj izrično izjavio da su mu svi 
uslovi i obrasci poznati i da na njih pristaje. 


Na prvoj licitaciji moraju biti najmanje tri nudioca. Za 


vrijeme licitacije vodi se zapisnik iz kojega se vidi tečaj lici- 
tacije kojom prilikom mogu nudilci stavljati i svoje primjetbe. . 
Nudilac koji tom prilikom ne stavi primjetbe gubi pravo na 
docniju reklamaciju. Ako je više istovjetnih ponuda, ima se 
na istoj sjednici provesti t. zv. uže nadmetanje. 


Slično kao pismena obavlja se i usmena licitacija. Pored 
imena nudilaca stavljaju se cijene. Poslijednja se cijena sva- 
koga nudilca upisuje slovima. 


Po svršenom javnom nadmetanju. komisija je dužna zapis- 
nik s ponudama i ispravama dostaviti nadležnoj vlasti. 


Nudilci ostaju u obvezi prema državi 30 dana od dana 
licitacije. 


Bilješka: Novi Zakon o državnom računovodstvu sadržava propise i to: 


1. Da primanje pismenih ponuda vrši neposredno ili poštom nadleš- 
štvo kod koga se javno nadmetanje vrši. 


2. Da uz pismenu ponudu nudilac mora podnijeti: 
a) potvrdu o položenom jamstvu; 
b) Dokaz o podobnosti; 


c) popise uslove odnosno izjavu da su mu uslovi poznati i s 
pris taje, da se po njima nadmeće te da su mu poznati, opisi i 
nacrti 


d) izjavu o porijetlu materijala (domaći ili inostrani). 


d) Neposredna pogodba. 
Neposredne pogodbe mogu biti 1 usmene ili pismene. 


U svakom se slučaju one izvođe komisijski i to na teme- 
lju prethodno propisanih uslova i položenog jamstva. Ne- 
posredna pogodba važi kad je odobri viša vlast. 


Bilješka: Novi Zakon o državnom računovodstvu sadržava slijedeće propise: 
i. Da neposredne pogodbe iz toč. 1 bilješke a) može da izvodi jedan 
nana a iz toč. 2 i 8 bilješke a) komisija od dva odnosno tri 
ana. 
2. Da se za neposredne pogodbe iz toč. 2 i 8 bilješke a) moraju pret- 
hodno dopre uslovi, a ako vrijednost prelazi Din 10.000.— ima 
se položiti jamstvo. # 


3. Da pismene ponude iz bilješke b) može da izvodi samo komisija. 
Komisija može pribaviti ponude kratkim pa obračajući se 
pismeno, neposredno što većem broju lica, o je vrijednost posla 
veća .od Din 20.000.—, poziv na podnašanje ponude s izvodđom 
uslova mora se objaviti u službenom listu banovine i jednom od 
mjesnih dnevnih listova. ; 


£) Zajedničke odredbe. 


Od dana saopćenja nudilcu odluke o ustupanju posla 
smatra se da je ugovor između države i nudilca zaključen. 

Nudilac kome je posao ustupljen snosi sve državne daće 
kao što su porezi; takse i t. d. j 

Neispunjenje ugovora povlači sa sobom raskid ugovora, 
gubitak jamstva i naknadu štete, ako bi se radovi morali 
ustupiti drugom dobavljaču. 


B) RAD S BANSKOM VLAŠĆU BANOVINE HRVATSKE 

. Sve nabave za poslove iz nadležnosti Banovine Hrvatske 

. obavljaju se po propisima Uredbe od 12. listopada 1939. go- 
dine. 


Bilješka: Sistem licitacije razlikuje se od onog za državne vlasti, jer se sve 
nabave i radovi imaju zaključivati ovako: a) Do vrijednosti od 5.000 
Din putem neposredne pogodbe, b) Do vrijednosti od. 25.000 Din ko- 
misijskim putem bez pismenih ponuda, c) Do vrijednosti od 100.000 
Din komisijskim putem uz najmanje tri pismene ponude i d) U vri- 
: jednosti preko 100.000 Din putem  jeftimbe (licitacije), koja se ob- 
javljuje u »Narodnim Novinama«. B 


C) SAMOUPRAVNA TIJELA I DRUGE KORPORACIJE 


Samoupravna tijela, kao što su općine, javni zavodi, 
javne zadužbine, javne udruge i t. d. izvode pojedine radove 
po vlastitim građevnim odjelenjima ili, ako su ova tijela 
manja, izvode svoje radove pod nadzorom državnih, ili ban- 
skih građevnih vlasti. Sva ova samoupravna tijela izdavaju 
poslove na isti ili posve sličan način kao i državne, ili banske 
vlasti. 
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Korporacije kao banke, različita udruženja, vlastelinstva 
i t. d. imaju isto tako svoje građevne urede ili samo ovlaštene 
građevne stručnjake. Ako su ovakove korporacije osnovane 
malim kapitalom rade uz nadzor privatnih stručnjaka. Iz- 
davanje se radova osniva na istom principu kao i kod samo- 
upravnih tijela. 


D) RAD S PRIVATNICIMA 


Rad s privatnicima osnovan je na temelju slobodne po- 
godbe. Radovi se obrtničkih građevnih sastava redovito obav- 
ljaju putem građevnog poduzeća, a nabave namještaja vrše se 
redovito neposredno po vlasniku. 

Bez obzira da li je narudžba načinjena neposredno po vla- 


. sniku ili posredno po odnosnom poduzeću na obrtnika se stav- 


ljaju jednaki zahtjevi, a ti su u glavnom solidna, brza i jeftina 
izrada. Obrtnik mora zadovoljiti istaknute zahtjeve, a pogotovo 
je iza sklopljenog ugovora ima izvršiti, jer će se u protivnom 
slučaju pokazati nepouzdanim i time će sam sebe onemogućiti. 
Istodobno ima obrtnih pravo za ovakav svoj rad staviti 
pravedne uslove po kojima će biti siguran da će njegov rad, 
koji je primj ereno zaračunat, biti pravodobno i potpuno isplaćen. 
. Radi obostranog osiguranja i vlasnika i obrtnika rade se 
kod svakog poslovnog utanačenja i narudžbe pismeni ugovori. 
Ti pismeni ugovori treba da sadržavaju imena obiju ugo- 
vornih stranaka, njihov stan te točno po priloženim . nacrtima 
i proračunu utvrđenu vrstu i količinu dobave i cijene s ozna- 
kom novčane globe za slučaj kršenja bilo kojega uslova. ugo- 
vora. Naročito ugovor ima sadržavati napomenu da se obje 
stranke odriču pogodnosti ustanovljene odnosnim paragrafima 
građanskoga zakonika u pogledu pobijanja ugovora radi štete 
preko polovice običajne vrijednosti. POČ SE Eo: 
Osobito je važno, za slučaj spora, ustanoviti nadležnost 
suda, pa se u tu svrhu preporučuju »Obranički stručni šudovi«, 
koji su u načinu rada i donošenju odluka brzi i za to najbolji. 
'Takovim načinom rješavanja sporova pristupilo se kod nas 
u glavnom poslije svjetskog rata. Obraničke stručne sudove na- 
lazimo danas već kod. svih obrtnih komora i t. d., a njihov 
rad pokazao se zbog brzine rješavanja upravo blagotvoran. 
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Ugovori se ispostavljaju u dva primjerka, za obje stranke 
po jedan. 
Primjer ugovora: 


U GO VOR. 
2GOSPOGINU! '. (040i ed bs S Pe Ti a A ZABtebUu, 
Predaje“ POSpoditM/“". see € zv i o 4 o TAJNE. 
kod novogradnje si jele ai alisa ed veta 3 6. U ZBBTEDU. 
1. 
Preuzete radnje se imaju točno izvesti od projektanta 
radnje. < = «la a ae co «+ < sastavljenim. dotaljaim 
nacrtima . . . . . . i na temelju opisa 


sadržanog u selkozćaott troškovniku, 


2. 

Za vođenje gradnje postavljen je od strane kućevlasnika 
projektant gOSD. . . . . . . . komu jedino 
ili od njega za to ovlašteno! ps ide pravo izdavanja odre- 
daba obrtniku za izvedbu tih radnja, možebitnih preinaka, is- 
pravaka i višeradnja kao i nadgledanje radnje na gradnji i u 
radionici. Gdjegod se dalje u uvjetima govori o građevnoj 
upravi, ima se pod tim izrazom uvijek razumijevati građevni 
upravitelj projektant gosp. e 


: 3. 
Višeradnje prema gore navedenim nacrtima i opisima imaju 
se naručiti prije izvedbe pismeno od kućevlasnika, a spora- 
zumno s građevnom upravom na račun kućevlasnika. 


4. 
Obrtnik je obvezan da izvede sve radnje prema pod toč. 1 
i 2 navedenim nacrtima i odredbama građevne uprave te nema 
u nikojem slučaju pravo svojevoljnih promjena propisanih 
mjera i oblika, jer ne samo da mu se iste neće platiti, već ih 
mora po zahtjevu građevne uprave na svoj trošak bez prigo- 
Vora razgraditi i po propisu izvesti. 


Đ. 
Preuzete radnje ne smiju se ni u kojem slučaju pod-podu- 
zetniku izdati. ' 
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6. 

Pomoćnike i radnike, koji bi se prema građevnoj upravi 
neposlušno ili nepristojno vladali neshodno ili rđavo radili, 
mora obrtnik na poziv građevne uprave bez prigovora odmah 
Ss gradilišta ukloniti. 


17. 


Sve, u priloženom troškovniku sadržane i opisane radnje 
preuzete su uz paušalnu svotu od . đ 
: Obračun će uslijediti na tdidkju. pikjera 
faktično izvedenih radnja. Kod računa izmjera mjerodavan je 
način koji je u troškovniku naveden. Točnom obračunu imaju 
se dodati i točni nacrti za obračunavanje. Odobrenje obračuna 
obaviće građevna uprava. 


8. 


Obrtnik se obvezuje da će preuzete radnje solidno izvesti 
te da će za iste samo najbolji materijal upotrijebiti. Stoga 
jamči za dobru i točnu izvedbu svih radnja jednu godinu raču- 
najući od dana potpisa ugovora, na taj način da će sve štete, 
koje bi se radi manjkava posla pokazale, na svaki poziv na 
svoj trošak popraviti ili s novim nadoknaditi, 


9. 
Potpisani obrtnik obvezan je nadoknaditi štetu koju bi on 
ili njegovi radnici prouzročili kućevlasniku ili drugim obrtni- 
cima na radnjama. Obrtnik nosi za svoje radnje tako dugo 
odgovornost dok ih nije kućevlasnik po građevnoj upravi pro- 
našao kao gotove i preuzeo. 


10. 
Kućevlasnik ima obriniku za na gradnji postavljene i po 


građevnoj upravi u redu pronađene radnje isplatit obroke na- 


vedene u toč. 13. uz ustegu od 10% (deset). 
Isplatu ovih zadržanih 10% obaviće kućevlasnik u roku od 
pod uslovom da se obračun 
oke toh meno ima s icaoki najkasnije 14 dana iza . 
Isplata ovih obroka uslijediće po kuća< 
ita na temelju doznačnica koje je građevna uprava ispi- 
tala i potpisala. 
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ll. 

Sve pravde i prepirke, koje bi potjecale iz ovog posla iz- 
među kućevlasnika i obrtnika, mora obaviti, isključivši svaki 
sudbeni postupak, obranički sud sastavljen od obrtničkih vje- 
štaka. Svaka stranka bira jednog vještaka. Oni biraju trećeg 
kao pretsjednika i tako sačinjavaju obranički sud kod kojega 
većina glasova vrijedi kao ovršna osuda. Protiv ove osude nema 
nijedna stranka pravo priziva. Troškove tog suda ima snositi 
osuđena stranka. 


12. 


U slučaju da imetak obrtnika padne u stečaj ima kućevla- 


. snik pravo prekinuti ugovor, te nema od onoga časa nikakove 
druge obveze nego skrbljeniku ili stečajniku onaj iznos isplatiti 
koji obrtnika pripada.na temelju ugovorenih cijena za već iz- 
vedene radnje za ovu gradnju pripravljenog i upotrebljenog 
gradiva. 


13. 
Rokovi za isplatu obroka ustanovljuju se: . 


14. 
Obje se stranke odriču pogodnosti ustanovljene odnosnim 
paragrafima građanskoga zakonika u pogledu pobijanja ugo- 
vora radi štete preko polovice običajne vrijednosti. 


Zagreb, dana ...4oa o 4 4% 0 ele 194 
Kućevlasnik ; Obrtnik: 
N.N. N.N. 
Svjedoci: 
1. N.N. 
2.NN 


Bilješka; Za manje poslove se sklapaju ugovori u formi zaključnog pisma. 
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IV. 


GRADNJA RADIONICE 
ILI TVORNICE 


OBJAŠNJENJE. 


Za gradnju radionice ili tvornice potrebne investicije uma- 


njuju u visini iznosa tih investicija pogonski kapital za poslo- 
vanje. Razumnom pak gradnjom radionice ili tvornice dade se 
postići ekonomična produkcija. 


Stoga se ukazuje potrebnim da se ukratko osvrnemo na 


sve ono što stoji s tom gradnjom u najužoj vezi. 


A) GRAĐEVINSKI ZAKON 


a) Građevna dozvola. 


b) 


6) 


Građevna dozvola mora se tražiti prije svake "novo- 
gradnje, preinake, rušenja, dogradnje i većih popravaka 
koji diraju konstruktivno stanje zgrade. Građevna dozvola 
za gradnje namijenjene tvorničkim svrhama izdaće se tek 
onda kad nadležna vlast izda odobrenje za podizanje pome- 
nute zgrade ili uređaja. 


Izdavanje građevne dozvole. 


Banska vlast izdaje građevnu dozvolu za gradnje koje 
su određene u tvorničke svrhe. Općinsko poglavarstvo izdaje 
građevnu dozvolu za novogradnje, preinake, rušenja, dograd- 
nje i veće popravke stanbenih i gospodarskih zgrada. 


Tehnički elaborat. 


Za novogradnje, preinake, dogradnje i veće popravke 
ima se s pismenom molbom predložiti i odnosna osnova u 
tri primjerka risana u mjerilu 1:100. Osnovu treba da pot- 
piše kućevlasnik i ovlašteni građevni stručnjak. Osim osnove 
ima elaborat sadržati još i položajni nacrt, statički račun, 
ispravu o regulacionoj i nivelacionoj liniji, te dokaz o svo- 
jini vlasnika. 
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d) Uporabna dozvola. 


Uporabna dozvola ima se zatražiti nakon dovršenja 
gradnje. Bez uporabne dozvole vlasnik ne smije gradnju 
upotrebljavati niti drugome na uporabu dati. 


€) Ostale ustanove. 


U građevinskom zakonu predviđeni su još naročiti pro- 
pisi o konstrukciji gradnje te propisi za gradnje kraj cesta, 
željeznica i rijeka. Nadalje je predviđeno kako se ima DO- 
.stupati kad se hoće pojedino zemljište parcelirati te kako 
se provodi otstup privatnog zemljišta za regulaciju cesta, 


trgova i t. d. Konačno su predviđeni i propisi za gradnju 


tvorničkih i industrijskih zgrada te smještaj parnih kotlova. 


1) Regulatorna osnova. 


Općinska poglavarstva nastoje da izrade regulatornu 
osnovu za cijelo mjesto iil za pojedine predjele mjesta. 

* Regulatorna osnova ima se prosuditi s tehničkog, zdrav- 
stvenog, obrtnog, industrijskog i sličnih gledišta pa je 
za to kod većih gradova potrebno da se gradsko područje 
razdijeli u više predjela — prema različitoj svrsi i upotrebi 
grada. 


Parcelacija. 


4 


S 


Razdioba zemljišta. na više gradilišta može se obaviti 
samo dopuštenjem općinskog poglavarstva. 


h Izvlasba. 


2 


Izvlasba se ima obaviti, ako otstup privatnog zemljišta 
radi regulacije cesta, trgova, željeznica i t. d. sporazumno 
s vlasnikom ne uspije, pogodbom. 

Dakle kad traži opće dobro može se svakom članu op- 
ćine oduzeti vlasništvo uz procijenjenu otštetu. 
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B) IZBOR GRADILIŠTA ZA RADIONICU I TVORNICU 


Kod otvaranja posla i građenja nove radionice ili tvornice 
treba se u prvom redu pobrinuti za mjesto (parcelu) na oajeja 
ćemo moći najbolje razviti svoju obrtnu djelatnost. 


Izbor mjesta u najužem je savezu s načinom i veličinom 
rada, kojim ćemo se baviti u svome poslovanju. Radi toga po- 
trebno je najprije imati generalni program koji će sadržati 
veličinu i način rada, a ovaj će nam odrediti, hoćemo li otvoriti 
posao sa strojevima ili: bez njih te hoćemo li graditi običnu 
radionicu ili. tvornicu i s kojom prosječnom radnom silom. 


Na osnovu navedenoga biraćemo prikladno mjesto koje će 
sa svojom okolinom i položajem povoljno utjecati na naš pot- 
hvat u pogledu dovoda vode, osobnog, kolnog i željezničkog pri- 
stupa, osiguranja svijetla, zraka i osiguranja protiv požara te 
isključenje eventualne poplave i t. d. 

Istodobno ustanovićemo susjedna prava radi eventualnih 
privatno-pravnih prigovora i svestrano ispitati regulatornu 
osnovu. Ovako stvoreni generalni program rada i prilike koje 
njemu najbolje odgovaraju, gledaćemo dovesti u sklad sa za- 
konskim propisima koji stoje u vezi s dotičnim obrtom. 


C) PROPISI ZA RADIONICE I TVORNICE 


a) Radionice. 

Uređenje lako upetitvih radionica i spremišta u stan- 
benim građevinama može se samo onda dopustiti, ako svi 
stanovi, koji se nalaze iznad takovih prostorija, imaju za- 
sebno odijeljeni pristup; ako su ovi stanovi kod radionica 
odijeljeni od vatre sigurnim stropom; ako su radionice snab- 
djevene uređajem za provjetravanje i sa željeznim vratima. 


b) Tvorničke zgrade. ' 


“1, Gradilište treba da ima najmanje 40% slobodnog dvorišta 
za, proširenje poduzeća. 
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2. Stubišta svake višespratne tvornice imaju biti od vatre 
.sigurna, širine 1.50 m. Nijedna tačka tvornice ne smije 
biti od stubišta više od 40 m udaljena. 


3. Radne prostorije u kojima se proizvodi dim, para i slično 
moraju imati izdašnu ventilaciju radi koje neće trpjeti 
susjedstvo. 


4. Nečiste i smrdljive tečnosti tako se odstranjuju da ne 
okuže ni uzduh ni zemljište. 


5. Materijal spremljen za prerađivanje ima se tako smje- 
stiti, da ne vrši štetan utjecaj na zdravlje onih Koji u 
susjedstvu stanuju. ' 

6. Zahoda ima biti dovoljan broj; tako da na svakih 20 
osoba dolazi jedan zahod, odjelito za ženske i muške, 


7. Pitke vode mora biti dovoljno, a napose treba se pobri- 
nuti za manipulaciju vodom protiv požara. . 


D) OSNOVA RADIONICE I TVORNICE 


Kad .se pristupa osnovi obične radionice, a napose osnovi 
tvornice, ima se stvoriti detaljan program veličine i vrste rada. 

Osnova radionice ili tvornice neka bude tako ekonomično 
udešena, da se sa što manje troškova može proizvoditi roba. 

Kod većih tvornica još se nastoji postignuti najkraći put 
između upravne zgrade i radionica. Same radionice moraju se 
smjestiti tako, da proizvodi, počevši od dobave sirovine pa do 
izrade i otpreme prolaze radionicama i skladištem samo u 
jednom smjeru. Pogoni što razvijaju dim i plinove imaju se 
odijeliti od ostalih radionica. 

Najveća se pažnja posvećuje tome da se u budućnosti može 
pogon proširiti uz očuvanje prvotnoga radnog plana. 

Pristup radništvu ima se omogućiti, samo kroz jedna vrata 


a prostorije za preoblačenje, pranje i kupanje treba smjestiti ' 


tik prostorija za rad. Blagovaonicu i slično treba smjestiti izvan 
tih prostorija. 

Veličina potrebne površine zavisi od opsega pogona, koli- 
čine proizvodnje i broja namještenika i radnika. Podatke, koje 
u ovom pitanju nalazimo u literaturi, moramo oprezno pro- 
suditi. 
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E) ZRAČENJE I GRIJANJE RADIONICA 
I TVORNICA 


a) Rasvjeta i zračenje. 


Rasvjeta kao i neposredni dodir sa svježim zrakom ima 
biti, kao kod svih, tako i kod nuzgrednih prostorija prove- 
dena. 

Razlikujemo naravno i umjetno zračenje. Kod narav- 
nog zračenja najjednostavnije je sredstvo oivaranje pro- 
zora i ventilacionih zidnih otvora. Kod umjetnog zračenja 
dijelimo umjetne zračne uređaje na sisaće i tlačne uređaje, 
prema tome da li se pokvareni zrak siše ili se svježi zrak 
tlači u prostorije. 


b) Grijanje. 


Najprikladniji stupnjevi topline u visini glave u po- 
slovnoj prostoriji jesu oko 18" C. ' 

Grijanja imamo dvije vrsti: lokalno i centralno gri- 
janje. Lokalno grijanje provodi se pomoću željeznih ili gli- 
nenih peći u pojedinim prostorijama. Centralno grijanje 
provodi se u jednoj prostoriji, a topli se zrak ili voda vodi 
zidnim kanalima odnosno željeznim .cijevima po. cijeloj 
zgradi. Razlikujemo tri načina centralnog grijanja i to: 
grijanje zrakom, grijanje vodom i grijanje parom. 
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V 


PRIMJERI KALKILA 


IZRAĐENI NA SKRAĆENI NAČIN 


1. KALKIL ZA OKOV JEDNOKRILNIH PUNIH SOBNIH VRATA 
VELIČINE 0.90/2.20 m. 


Potrebno: 3 usađene petlje, 1 usađena brava, 
2 kvake i 2 štita od žute mjedi. 


1. gradivo: petlje, brava, kvake i štitovi = , . ... 0. 4100 Din 
2. nadnica: rad bravara 3 sata X 8 Din =... 24.00 Din 
3. manji izdaci: sitnice za okivanje . . 1.00 Din 


Ukupno: 72.00 Din 


4. faktični izdaci: 20% od stavke 2 = , Kar. 4.80 Din 
5. ukam. pog. "ax 1% od stavke 1,2i ša «oo “OTA. Din 
6. dobitak: _10% od Sred L2il8E=. a 7.20 Din 


Cjelškipno: 84.72 Din 
Okruglo: 85.00 Din 


2. KALKIL ZA KERAMIČKU PLAKETU VELIČINE 0.90/0.60/0.05 m. 


Potrebno: 54 kg crvene zemlje 
0.25 kg glazure. 


1. gradivo: crvena zemlja 54 kg X 150 Din =... .. 81.00 Din 


glazura 0.25 kg X 200 Din =... ... 50.00 Din 

2. nadnica; rad keramičara 20 sati X 8 Din =. . . . 160.00 Din 
rad ložača 30 sati X Din =. .... | 90.00 Din 

3. manji izdaci: stakleni papir i drvo. . . .... . 59.00 Din 
i a Ps i si JOVI JI 
Ukupno: 440.00 Din 

4. faktični izdaci: 20% od stavke 2 = .. . . 50.00 Din 
5. ukam. pog. kapit: 2% od stavke 1, is paze 8.80 Din 
6. dobitak: 10% od stavke 1,2i3 =... +... . 44,00 Din 
i ži s a RI 


Cjelokupno: 542.80 Din 
k tome za rizik kod palenja: 157.20 Din 
Okruglo: 7200.00 Din 


Bilješka: Težina crvene zemlje računata je sa: 1800 kg/ms, 


3. KALKIL ZA KAMENO PODNOŽJE OD VRAPČANSKOG KAMENA 
> VELIČINE 0.50/0.50/0.50 m S FINO ZGRUŠANIM. PLOHAMA. 


Potrebno: vrapčanskog kamena 0.18 ms 
fino zgrušane plohe 1.50 m» 


1. gradivo: vrapčanski kamen 0.18 ms X 300 Din =. . 54.00 Din 
2. nadnica: rad klesara (5.5 sati X 8 Din) X 150 m2 = 66.00 Din 
3. manji izdaci: popravljanje alata . . . . % 5.00 Din 
= i Pojeo o ej js VOLVO 
Ukupno: 125.00 Din 

4. faktični izdaci: 20% od stavke 2 = +. . > . 1820 Din 
5. ukam. pog. kapit.: 1% od stavke I, 2 i 8. DAGA oko 1.25 Din 
6. dobitak: 10% od stavke 1,2i3 =. € be. orke «> “12505 DiH 


Cjelokupno: 151.95 Din 
Okruglo: 152.00 Din 
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. gradivo: sapun 0.01 kg X 9 Din 


. KALKIL ZA 1.00 m? TROKRATNOG BIJELJENJA S KREDOM. 


Potrebno: sapuna 0.01 kg, krede 0.10 kg i tutkala 0.01 keg. 


= 0.09 Din 
kreda 0.10 kg X_1 Din = 0.10 Din 


tutkalo 001 kg X 15 Din = 0.15 Din... 0.34 Din 

. nadnica: rad slikara 0.14 sati X 8 Din = . ... 1.12 Din 
. manji izdaci: sitnice za kistove i šablone . . . .. 0.30 Din 
Ukupno: 1.76 Din 

. faktični izdaci: 20% od stavke 2 = 2 so e e OZ DIR 
. ukam. pog. kapit: 1% od stavke 1, 2 i 3. sakao ak: 002 Din 
. dobitak:. 10% od stavke 1,213 =... 4.44 4 + 0.18 Din 


Cjelokupno: 2.19 Din 
Okruglo: 2.20 Din 


Bilješka: Sapun, kreda i tutkalo prema tabeli na strani 54. 


5. KALKIL ZA JEDNOKRILNA PUNA SOBNA VRATA BEZ NU- 
. TRAŠNJIH PASOVA VELIČINE 0.90/2.20 m S 8/18 cm JAKIM DO- 
VRATNIKOM. ' 
ž Potrebno: piljenog drva 0.15 m» 
bi ukočenog drva 1.40 m»? 
1. gradivo: piljeno drvo 0.15 ms X 500 Din =. 75.00 Din 
ukočeno drvo 1.40 m? X 52 Din 72.80 Din 
2. nadnica: rad stroja 1 sat X 20 Din =. . 20.00 Din 
rad radnika 4% sata X 8 Din =. x 1% 0 36.00" Dini 
3. manji izdaci: sitnice za rad kod stroja i stola . . . 16.20 Din 
Ukupno: 220.00 Dim 
4. faktični izdaci: 20% od stavke 2 = . Sd: 11.20 Din 
5. ukam. pog. kapit.: 3% od stavke 1, 2i 3 = 3x koti 6.60 Din 
6. dobitak: 10% od stavke 1, 2i3=.... 22.00 Din 
' Cjelokupno: 259.80 Din 
Okruglo: 260.00 Din 
6. KALKIL ZA 1.00 m: SLIJEPOG PODA OD 5/8 cm JAKIH BLA- 
ZINICA i 30 m/m DEBELIH DASAKA. 
Potrebno za 1.00 m»: blazinica 5/8 cm = 0.006 m» 
dasaka 3 cm deb. = 0.030 ms 
ukupno: 0.036 ms . 
1. gradivo: piljeno drvo 0.036 ms X 500 Din = 18.00 Din 
2. nadnica: rad stolara 0.35 sati X 8 Din = 2.80 Din 
Tad radnika 0.20 sati X 4 Din = 0.80 Din 
3. manji izdaci: čavli . . . . arm o Glue 0.40 Din 
Ukupno: 22.00 Din 
4. faktični izdaci: 20% od stavke 2 = Meža 0.72 Din 
5. ukam. pog. kapit.: 1% od stavke 1, 2 i 3 E, jea ela! DŽ DIN 
6. dobitak: 10% od stavke 1, 213 =. . . 44.4. > 2.20 Din 


Cjelokupno: 25.14 Din 
*" Okruglo: 25.50 Din 
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KALKIL ZA 1.00 m? TLOCRTA DVOSTREŠNOG KROVIŠTA 
RASPONA 12.00 m IZNAD PRIZEMNICE S LETVANJEM ZA DVO- 
STRUKI POKROV OBIČNIM CRIJEPOM. 


Potrebno za 1.00 m* tlocrta: tesanog drva 0.075 ms 
piljenog drva 0.015 ms 


. gradivo: tesano drvo 0.075 ms X 300 Din = 22.50 Din 
piljeno drvo 0.015 ms X 500 Din =, ... 7.560 Din 
. nadnica: rad tesara 140 sati X 8 Din =... 11.20 Din 
rad radnika 1.40 sati X 4 Din = . 1:4... 5.60 Din 
. manji izdaci: čavli i željezarija . dje 1! 1.20 Din 


Ukupno: 49.00 Din 


. faktični izdaci: 20% od stavke 2 = ., ZA GA A 3.36 Din 
. ukam. pog. kapit.: 1% od stavke 1, 2 i 3 =a; batana 0.49 Din 
. dobitak: 10% od stavke 1,2 i3 =. Pi rone 4.90 Din 


 Giaekšoai 57.75 Din 
Okruglo: 58.00 Din 


KALKIL ZA 100 m? S OBIČNIM CRIJEPOM DVOSTRUKO 
POKRITGG DVOSTREŠNOG KROVA IZNAD PRIZEMNICE. 


Potrebno: za 1.00 m? običnog“ erijepa 
36 + 1 otpadak = 37 kom. 


. gradivo: crvena zemlja 54 kg X 1.50 Din — :. 81.00 Din 
. nadnica: rad pokrivača i radnika (akord) = . . .. 8.00 Din 
. manji izdaci: žljebnjaci za sljeme i grebene . . . 0.95 Din 

Ukupno: 28.00 Din 
. faktični izdaci: 20% od stavke 2 = . e: 0.60 Din 
. ukam. pog. kapit.: 1% od stavke 1, 2i3 = i: mato 0.28 Din 
. dobitak: 10% od stavke 1,213 =... 4.4.4. 2.80 Din 


Cjelokupno: 31.68 Din 
Okruglo: 32.00 Din 


Bilješka: U koliko se pokrivanje sljemena i grebena zasebno računa otpada 


9, 


pod manjim izdacima zaračunati iznos od 0.95 Din. 


KALKIL ZA 1.00m' DRENAŽE PRGSJEČNE DUBINE OD 1.50 m. 


Potrebno za 1.00 m: iskopa 0.60 m3 
cijevi 3.3 kom 
šljunka 0.10 ms 
zatrpanja 0.60 ms. 


. gradivo: cijevi 2 80 m/m 3.3 kom X 150 Din =. . 4.95 Din 
šljunak 0.10 m3 X 50 Din =. . . 4.444 0.50 Din 
. nadnica: rad radnika saa sata KADI = vo mI 6.00 Din 


. manji izdaci: . . . . FRA, so Krš Me RE 0.55 Din 


Ukupno: 12.00 Din 


. opć. posl, troškovi i < om 20% od stavke 1,2i3 = 2.40 Din 


Cjelokupno: . 14.40 Din 
Okruglo: 14.50 Din 
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10. KALKIL ZA 1.00 m# 8 c/im DEBELE ARMIRANO BETONSKE 
PLOČE IZNAD PODRUMA U SMJESI 1:5.S 4 kg ŽELJEZA PO 
1.00 me. 


Beton 1:5: cementa 300 kg X 0.60 Din = 180.00 Din_' 


šljunka 1.20 ms X 50 Din 60.00 Din 

ukupno 240.00 Din 
1. gradivo: beton 0.08 ms X 240 Din =. ..... . 19.20 Din 
. željezo 4 kg X 5 Lin =. . . . . 20.00 Din 
dašćana oplata 1.00 m= 16.50 Din E _= M: 5.50 Din 
2. nadnica: savijanje željeza i betoniranje (akord) . . 8.00 Din 
naprava i rušenje oplate (akord) . . ... 5.00 Din 
3. manji izdaci: žica, čavli i grede . . . . 44.440 5.80 Din 
Ukupno: 63.00 Din 
4. faktični izdaci: m od stavke 2 =... 4... 2,60 Din 
5. ukam. pog. kapitala: 1% od stavke 1, 2i 3 = zara 0.63, Din 
6. dobitak: 10% od stavke 1,213 =... 4.444. 6.30 Din 


Cjelokupno: 72.538 Din 
Okruglo: 73.00 Din 

Bijena: 1. Dašćana otplata zaračunata je obzirom na trokratnu upotrebu. 
2. Zaračunata dašćana oplata debela je 33 m/m. Kad bi bila edno 


20 mim ne bi iznosila 16.50 Din, nego samo 0.02 m?x500 Din = 
10 Din. 


11. KALKIL ZA 1.00 m»? ARMIRANO BETONSKE PLOČE S GREDOM 
IZNAD PODRUMA U SMJESI 1:5. VISINA PLOĆE 8 e/m. RAZ- 


MAK SREDINE GREDA 1.80 m. JAKOST GREDE 24/30. cem. PLO-' 


ČA I GREDE S 14 kg ŽELJEZA PO 1.00 me. 
Beton 1:5: cementa 300 kg X 0.60 Din = 180.00: Din 


šljunka 1.20 ms X 50 Din 60.00 Din 

' ukupno 240.00 Din 
1. gradivo: beton 0.12 m3 X 240 Din =... u . . 28.80 Din 
željezo 14 kg X 5 Din =. +... 70.00 Din 
dašćana oplata 1.33 m»? = 22. Din f Dudi 7.30 Din 
2. nadnica: savijanje željeza i betoniranje (akord) . . 13.00 Din 
naprava i rušenje oplate (akord). . . . 7.00 Din 
3. manji izdaci: žica, čavli i grede . . . . 4... 5.90 Din 

Ukupno: 132.00 Din . 

4. faktični izdaci: 209% od stavke 2 = , . . 444... 4.00 Din 
5. ukam. pog. kapit.: 1% od stavke 1,2i3 =... .. 1.32 Din 
6. dobitak: 10% od stavke 1,213 =... ... . . 13.20 Din 


Cjelokupno: 150.52 Din 
Okruglo: 151.00 Din 


Bilješka: Navedene bilješke ispod kalkila 10 vrijede i ovdje. 
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12. KALKIL ZA 1.00 m? REBRASTOG STROPA IZNAD PODRUMA 
U SMJESI 1:5. VISINA PLOČE 6 cm. RAZMAK SREDINE REBA- 
RA 46 em. JAKOST REBRA 11/28 em. PLOČA I REBRA S 10 kg 
ŽELJEZA PO 1.00 me, 


Beton 1:5: cementa 300 kg X 0.60 Din = 180.00 Din 
šljunka 1.20 ms X 50 Din = _ 60.00 Din 


ukupno 240.00 Din 


1. gradivo: beton 0.13 ms X 240 Din =. .-. . . . . 31.00 Din 
željezo 10 kg X 5 Din =, . Odo s o BORO Din 

drvene daske 0.01 ms X 500 Din Jele a 5.00 Din 

= otšteta za grede i limene kalupe . . . .. 4.00 Din 

2. nadnica: savijanje željeza i betoniranje (akord) . . 14.00 Din 
naprava i rušenje gredne potpore . . ... 4.50 Din 


KN vo ai. 1.50 Din 
Ukupno: 110.00 Din 


3. manji izdaci: žica i čavli . 


4. faktični izdaci: 20% od stavke 2 = . . 44... 3.710 Din 


5. ukam, pog. kapit.;: 1% od stavke 1213 =... .. 110 Din 
6. dobitak; 10% od stavke 1/2i3=........ 1100Din 


Cjelokupno: 125.80 Din 
Okruglo: 126.00 Din 


13. KALKIL ZA 1.00 m? PUNOG 6.5 c/m DEBELOG ZIDA OD OPEKE 


U PRIZEMLJU. 


Potrebno za 1.00 m?: opeke 26 kom 
vap. morta 0.02 ms 


1. gradivo: opeka 26 kom X 045 Din =. . SA E <I701 Din: 
vap. mort 1:3 = 0.02 m3 X 113 Din TAE 2.26 Din 
2. nadnica: rad zidara 0.9 sati X 8 Din =. . 2 7.20 Din 
rad radnika 0.9 sati X 4 Din =... 3.60 Din 


3. manji izdaci: voda i ostale sitnice . . . 44.4. 0.24 Din 
E Ukupno: 25.00 Din 


4. faktični izdaci: 20% od stavke 2 = . . 4.4... 2.16 Din 
5. ukam. pog. kapit.: 1% od stavke 1213 =. .... 0.25 Din 
6. dobitak: 10% od stavke 1,218 =... 4.4.4. 2.50 Din 


Cjelokupno: 29.01 Din 
Okruglo: 30.00 Din 
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14. KALKIL ZA 1.00 m? TRSTIKANJA S GRUBIM I FINIM OŽBU- 
KANJEM DRVENIH STROPOVA U PRIZEMLJU. 


1. gradivo: trstika 1.00 m? X 110 Din =. . dig a 1.10 Din 
vap. mort 1:25 = 0.02 ms X 117 Din =... 2.34 Din 
2. nadnica: rad zidara 1 sat X 8Din =... .... 8.00 Din 
rad radnika % sata X 4 Din =... .. 2.00 Din 
3. manji izdaci: žica i čavli . . . . . 4... +... 0.56 Din 


Ukupno: 14.00 Din 


4. faktični izdaci: 20% od stavke 2 =... .. 0.0. 200 Din 
5. ukam. pog. kapitala: 1% od stavke 1,2i38=.... 0.14 Din 
6. dobitak: 10% od stavke 1,213 =... 4.44... 1.40 Din 


Cjelokupno: 17.54 Din 
Okruglo: 17.60 Din 


Bilješka: Cijena vapnenog morta uzeta je iz primjera za zidarsku struku 
strana 79. 


15. KALKIL ZA 1.00 m: BETONSKOG 8 c/m DEBELOG TARACA 1:8 
S 2.5 c/m DEBELOM GLAZUROM 1:3 OD SAMOBORSKOG PI- 
JEŠKA U PRIZEMLJU. 


Beton 1:8: > ; 
cementa 190 kg x 0.60 Din = 114.00 Din ' 
šljunka 1.20 ms X 50 Din = 60.00 Din : 
z ukupno: 174.00. Din 


Cem. mort 1:3: 
cementa 460 kg X 0.60 Din = 276.00 Din 
sam, pijeska 1.00 ms X 160 Din = 160.00 Din 
rad mortara 4 sata X 4 Din = 16.00 Din 


ukupno: 452.00 Din 


1. gradivo: beton 0.08 m3 X 174 Din =... +... . 13.92 Din 
i cem. mort 0.025 ms X 4682 Din =... . . 11.30 Din 
2. nadnica: rad zidara (0.40 + 0.70) X 8 Din =. ... 3.80 Din 

: rad radnika (0.80 + 040) X 4 Din =... 4.80 Din 
3. manji izdaci: voda i ostale sitnice . . . . 4.4... 0.38 Din 


Ukupno: 39.20 Din 


4, faktični izdaci: 20% od stavke 2 = . . AMA 2.72 Din 
5. ukam. pog. kapitala: 1% od stavke 1,2i sE g KI 9.39 Din 
6. dobitak: 10% od stavke 1,213 =. . 44 3.90 Din 


Cjelokupno: 46.21 Din 
Okruglo: = 46.50 Din 
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16. KALKIL ZA 1.00 m? BETONSKOG 8 em DEBELOG TARACA U 
SMJESI 1:6 U PRIZEMLJU. 
Beton 1:6: cementa 260 kg X 0.60 Din = 156.00 Din 
šljunka 1.20 m3 X 50 Din — 60.00 Din 


Ukupno: 216.00 Din 


1. gradivo: beton 0.08 m3 X 216 Din >=. . . . +... . 17.28 Din 
2. nadnica: rad zidara 0.40 sati X 8 Din =. . 4.4. 3.20 Din 
rad radnika 0.80 sati X 4 Din =... .. 3.20 Din 

3. manji izdaci: voda i ostale sitnice . . . 4 4 4. 4. + 0.32 Din 
Ukupno: 24.00 Din 

4. faktični izdaci: 20% od stavke 2 — MENTE 1.28 Din 
5. ukam. pogon. kapit.: 1% od stavk& 1,218 —... 024 Din 
6. dobitak: 10% od stavke 1,213 —. da 5 sa: 240 Din 


“oj sene 21.92 Din 


Okruglo: 2880 Din 
sin — 


17. KALKIL ZA DOBAVU I POSTAV 1.00 m? 2.5 cm DEBELIH HE- 
RAKLITH PLOČA. 


Cem. mort 1:3: 


cementa 460 kg X 0.60 Din = 276.00 Din 

pijeska 1.00 ms X 50 Din = 50.00 Din 

rad mortara 4 sati X.4 Din = 16.00 Din 

, : Ukupno: 342.00 Din 
1. dobava ploča: 1.00 m? X 24 Din =. . +... . 2400 Din 
2. gradivo: cem. mort 0.005 ms X 8342 Din =... .. 1.71 Din 
3. nadnica: rad zidara i radnika (akord) . . . +... 4.00 Din 
4. manji izdaci: voda i ostale sitnice . . . 14. 4.4. 0.29 Din 
Ukupno: 30.00 Din 
5. opć. posl. troškovi i dobitak: 20% od stavke 2,3i4 = 1.20 Din 


Cjelokupno: 31.20 Din 
Okruglo: 31.50 Din 


18. KALKIL ZA 1.00 m? VERTIKALNE IZOLACIJE 1.20 m DUBOKOG 
ZIDA S VRUĆIM BITUMENOM, UKLJUČIVO OTKOP, ČIŠĆENJE, 
NAMAZ I ZATRPANJE. 

Potrebno za 1.00 m?: iskopa 0.55m: 
bitumena 4 kg 
zatrpanja 0.55 m: 


1. gradivo: cem. mort 0.005 m3 X 342 Din =..'. ... 1.71 Din 

j bitumen 4 kg X 4 Din =... 4.4 4. 4 + 16.00 Din 

2. nadnica: rad zidara 0.40 sati X 8 Din — . . 4. 4 3.20 Din 

rad radnika 1.25 sati X 4Din =... .. 5.00 Din 

3. manji izdaci: gorivo i kotao . . . nus dt. ade a 1.09 Din 

pse, 27.00. Din 

4. faktični izdaci: 209% od stavke 2 — naa: 1.64 Din 
5; ukam. pogon. kapit.: 1% od stavke 1, 2 i gig mer a 0.27 Din 

6. dobitak: 10% od stavke 1,2 i3 — BAR 2.70 Din 


“oj Reino: 31.61 Din ' 


Okruglo: 32.00 Din 


19. KALKIL ZA 1.00 m? ŽBUKANJA ULIČNOG PROČELJA S GRU- 
BOM ŽBUKOM OD PRODULJENOG MORTA S OBIČNIM PI- 
JESKOM, I S FINOM ŽBUKOM OD PRODULJENOG MORTA SA 
SAMOBORSKIM PIJESKOM U PRIZEMLJU. 


Produljeni mort i obični pijesak: ' 
108.00 Din 


cementa 180 kg X 0.60 Din = 

vapna 0.15 ms X 160 Din = 24.00 Din 
pijeska 1.00 m3 X 50 Din = 50.00 Din 
rad mortara 4 sata X 4 Din = 16.00 Din 


ukupno: 198.00 Din 
Produljeni mort i samoborac: 


cementa 180 kg X 0.60 Din = 108.00 Din 
vapna 0.15 ms X 160 Din = 24.00 Din 
Pijeska 1.00 ms X 160 Din = 160.00 Din 
rad radnika 4 sata X 4 Din = 16.00 Din 


ukupno: 308.00 Din 


1. gradivo: produljeni mort 0.02 ms X 198 Din =. .. 3.96 Din 
: 0.005 ms X 808 Din =... 1.54 Din 
2. nadnica: rad zidara (0.60 sati X 8 Din) X 2 =... 9.60 Din 

rad radnika (0.60 sati X 4Din) x 2 =... 4.80 Din 
3. manji izdaci: voda i ostale sitnice . . . ... 0. 0.10 Din 


4, faktični izdaci: 20% od stavke 2 = . 0.0... 0.0. 2.88 Din 
5. ukam. pogon. kapit.: 1% od stavke 1218 =.... 0.20 Din 
6. dobitak: 10% od stavke 1,213 =. . . 4.40. 2.00 Din 


Cjelokupno: = 25.08 Din 
Okruglo: = 25.00 Din 


20. KALKIL ZA 1.00 m? GRUBO ŽBUKANE STIJENE PREMA SU- 
SJEDU U PRIZEMLJU. 


Potrebno za 1.00 m?: vap. morta 1:2.5 — 0.01 ms. 


. gradivo: vapnenog morta 0.01 ms X 117 Din =... 1.17 Din 
2. nadnica: rad zidara 0.35 sati X 8 Din =... . 4... 2.80 Din 

rad radnika 0.25 sati X 4Din =... 1.00 Din 
3. manji izdaci: voda i ostale sitnice . . .... 


Ukupno: 5.00 Din 


m 


4. faktični izdaci: 20% od stavke 2.= . . . .. 0.76 Din 
. ukam. pogon, kapit.: 1% od stavke 1,2i38=.... 0.05 Din 
6. dobitak: 10% od stavke 1,2i3 =. a 


s 


Cjelokupno: 6.31 Din 
Okruglo: 6.50 Din 
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VI. : 


TABELE 


TEŽINE I POTREBE GRADIVA I RADNE SILE PO 


m', m? i m 


a) ZA BRAVARSKU, STROJOBRAVARSKU, LIMARSKU 
i I VODOVODNU STRUKU. | +4 


TEŽINA OKRUGLOG I KVADRATIČNOG ŽELJEZA PO mi 


Q b [e] [o] 
sE =? g gH i g gE = g 
SH| a [|E Ea Ki KE 5 »R 2 
#8] S |gels5 2 a Psži $s i 
file Ijšlšil do | dž [fil 4 | di 
ža |M Iuslei M Mg | E3 M MIS 
(9 [nie O nD (, i 
0.15 | 0.19 | 30 5.50 7.00 80 39.09 49.80 
0.22 | 0.28 | 32 8.25 7.97 85 44,13 56.21 
0.30 | 0.38 | 34 7.06 8.99 90 49,47 63.02 
0.89 | 0.50 | 35 7,50 9.56 95 55.12 70.21 
0.50 | 0.68 | 36 7.92 | 10.08 | 100 61.07 77.80 
38 8.82 11.283 
0:61 | .0.78 | 40 9.77 12.45 | 105 67.33 85.78 
0.74 | 0.94 | 42 10.77 13.72. | 110 73.90 94.14 
0.88 | 112] 44 11.82 15.06. | 115 80.77. | 102.89 
1.03 | 1.82 | 45 12.40 |. 15.80 | 120 87.95 | 112.08 
1.20 | 1.58 | 46 12.92 16.46. | 125 95.43 | 121.56 
, 48 14.07 17.93 
1.87 | 1.75 | 50 15.27 19.45. | 180 | 108.21 | 131.48 
1,56 | 1.99 | 52 16.51 21.04. | 1385 | 111.30 | 141.79 
1.77 | 2.25 | 54 17.81 22.69 | 140 | 119.70. | 152.49 
1.98 | 2.52 | 55 18.53 23.60 | 145 | 128.41 | 163.58 
2.21 | 2.81 | 56 19.15 24.39 150 137.41 175.05 
58 20.55 26.17 
244 | 3.111 60 21.99 28.01 | 155 | 146.73 | 186.92 
2,69 1 3.43 | 62 23.48 29.91 | 160 | 156.35 | 199.17 
2,96 | 8.77 | 64 25.02 31.87 | 165 | 166.27 | 211.81 
3.28 | 412 | 65 25.88 32.96 | 170 | 176.50 | 224.84 
3.52 | 448 | 66 26.60 33.89 | 175 | 187.03 | 238.26 
68 28.24 35.98 : 
3.82 | 4.86 | 70 29,98 38.12. | 180 | 197.88 | 252.07 
4,13 | 5.26 | 72 31.66 40.83. | 185 | 209.02 | 266.27 
4.45 | 5.67 | 74 33.44 42.60. | 190 | 220.47 | 280.86 
4.179 [6.10 | 75 34.45 |. 42.88 | 195 | 232.22 | 295.84 
5.14 | 6.54 | 76 35.28 44.94 | 200 | 244.29. | 311.20 
78 37.16 47.33 
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TEŽINA PLOSNOG ŽELJEZA PO mi 


rim a 

ga 

= g 

A m 10 12 14 15 16 18 20 22 24 25 26 
1 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 0.20 | 0.21 
2 [| 0.16] 0.19 | 0,22 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0,32 | 0,34 | 0,38 | 0.89 | 0.41 
3 [ 0.24 0.28 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.61 
4 | 0.321 0.38 | 0.44 | 0.47 [| 0.50 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.78 | 0.81 
5 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | -0.71 | 0,78 | 0.86 | 0.94 | 0.98 | 1.02 
6 | 0.47| 0.57 | 0.66 | 0.71 | 0.75 | 0.85 | 0.94. 103 | 1.13.| 1.17 | 1.22 
3 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.82 | 0.88 | 0.99 | 1.10 | 1.20 | 1,81 | 1.87 | 1.42 
8 [| 0.631 0.75 | 0.88 | 0.94 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.88 | 1.50 | 1.56 | 1.62 
9 | 0.71[ 0.85 | 0.99 | 1.06 | 1.13 | 1.27 | L4I | 1.55 | 1.69 | 1.76 | 1.83 
10 [ 0.78] 0.94 | 1.10 | 1.17 1.25 | L41 | 1.56 | 1.72 | 1.87 | 1.95 | 2.03 
1 [| — | 1.08 | 1.20 | 1.29 | 1.88 | 1,55 | 1.72 | 1.89 | 2.06 | 2.15 | 2,29 
12 | — | 1.13 | 1.81 | 141 | 1.50 | 1.69 | 1.87 | 2.06 | 2.25 | 2.34 | 2.43 
13 — — 1.42 | 1.52 | 1.62 | 1.83 | 2.03 | 2.23 | 2.43 | 2,54 | 2,64 
14 | — | — 1 1.53 | 1.64 | 1.75 | 197 2.19 | 2.40 | 2.62 | 2.73. | 2,84 
15 — — — 1.76 | 1.87 | 2.11 | 2.34 | 2.58 | 2.81 | 2.93 (| 3.04 
16 hrle — | — 12.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 2.00 | 8.12 | 3.25 
rbr = —_|— | — [2.39 | 2.65 | 2.92 | 8.18 | 8.82 | 3.45 
18 — — —_ —_ — 2.53 | 2.81 | 3.09 | 3.37 | 8.51 | 3.65 
19 Paše — = |=|—=— | = 12.8% 124928] 3.661] 3.10, 3.85 
m=| = — | > — [8.12 | 8.48 | 3.74 3.00 | 4.06 

| 28 30 32 34 35 36 38 | 40 | 42 44 | 45 

1 [ 0.22] 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.80 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.36 
2 [ 0.44[ 0.47 | 0,50 | 0,58 | 0.55 | 0,57 | 0.60 | 0.63 | 0.65 | 0,69 | 0.71 
3 | 0.66/.0.71 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0,99 | 1.03 | 1.06 
4 | 0.88] 0.94 | 1.00 | 1.06 | 1.10 | 1.18 | L19 | 1.25 | 1.381 | 1.38 | L41 
5 | L.10/ 1.17 | 1.25 | 1.83 | 1.37 | 141 | 1.48 | 1.56 | 1.64 | 1.72 | 1.76 
6 | 1.381/ 1.41 | 1,50 1.59 | 1.64 | 1.69 | 1.78 | 1.87 | 1.97. 2.06 | 2.11 
7 | 1.531 1.64 | 1.75 | 1.86 | 1.91 | 1.97 | 2.08 | 2.19 | 2,30 | 2.40 | 2.46 
8 1.75 | 1.88 | 2.00 | 2.12 | 2.19 | 2.25 | 2.37 | 2.50 | 2.62 | 2.75 | 2.81 
9 | 1.97, 2.11 | 2.25 | 2.37 | 2.46 | 2.53 | 2.67 | 2.81 | 2.95 | 3.09 | 3.16 
10 | 2.19([ 2.84 | 2.50 | 2.65 | 2.73 | 2.81 | 2.97 | 8.12 | 8.28 | 3.483 | 8.51 
11 2,40 | 2:58 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 3.09 | 3.26 | 3.43 | 3.60 | 3.78 | 3.86 
12 | 2.62, 2.81 | 3.00 | 3.18 | 3.28 | 3.37 | 3.56 | 83.74 | 3.93 | 4.12 | 4.21 
13 | 2.84 3.04 | 3.25 | 8.45 | 3.55 | 3.65 | 3.85 | 4.06 | 4.26 | 4.46 | 4.56 
14 | 3.06] 3.28 | 3.50 | 3.71 | 3.82 | 3.93 | 4.15 | 4.37 | 4.59 | 4.80 | 4.91 
15 [ 3.28 3.51 | 3.74 | 3.98 | 4.10 | 4.21 | 4.45 | 4.68 | 4.91 | 5.15 | 5.26 
16 | 3.50 3.74 | 3.99. | 4.24 | 4.37 | 4.49 | 4.74 | 4.99 | 5.24 | 5.49 | 5.61 
17 [ 3.711 3.98 | 4.24 | 4,51 | 4.64 | 4.77 | 5.04 | 5.30 | 5.57 | 5,83 | 5.96 
18 1 3.93| 4.21 | 4.49 | 4,77 | 4,91 | 5.05 | 5.33 | 5.61 | 5.89 | 6.18 | 6.32 
19 | 4.15 4.45 | 4.74 | 5.04 | 5.18 | 5.33 | 5.68 | 5.93 | 6.22 | 6.52 | 6.67 
20 | 4.37 4.68 | 4,99 | 5.80 5.61 | 5.93 | 6.24 | 6.55 | 6.86 | 7.02 
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TEŽINA PLOSNOG ŽELJEZA PO mi 


Ši os bonaca u m i moe t g Oi om 
gaj a 
=E 
Š =| 46 48 50 55 60 65. 70 75 80 85 90. 
1 [| 0.36, 0.38, 0.40| 0.43| 0.47(| 0.51| 0.55| 0.59| 0,63 0.67, 0.71 
2 |[ 0.72 0.75| 0.78| 0.86] 0.94| 1.02 1.10[ 1L17| 1.25( 1.83| 1.41 
381 1.08/ 1.13( 117[ 1.29( 1L41| 1.52. 1.64| 1.76| 1.88| 1.99. 211 
4| 144| 1.50| 156| 1.72, 1.88| 2.03/ 2.19| 2.84| 2.50| 2.65| 2,81 
*51| 1.80 1.88| 1.95| 2.15| 2.341 2.54 2.73| 2.93] 3.12, 3.82| 8.51 
6 | 2.16| 2.25| 2.84] 2.58| 2.81] 83.04, 3.28| 3.51] 8.74] 3.98| 4.21 
7| 2.51| 2.62| 2.781 83.00| 3.281 3.55| 3.82| 4.10| 4.37] 4,64| 4.91 
8 | 2.87| 3.00, 3.12[ 3.43| 3.74, 4.06| 4,37| 4.68| 4.99 5.80| 5.61 
9 | 3.238] 3.37| 3.51| 8.86| 4.21| 4.56| 4.91| 5.26| 5.61. 5.96| 6.81 
10 | 3.59. 3.74| 3.90| 4.29| 4.68 | -5.07| 5.461 5.85| 6.24| 6.63| 7.01 
11 | 3.95 4.12| 4.29| 4.72 5.15, 5.57] 6.00 6.73| 6.86| T7.29| 7.72 
12 | 4.30| 4.49| 4.68| 5.15| 5.61| 6.08| 6.55| 7.02 7.48. 7.95| 8.42 
13 | 4.66, 4,87| 5.07. 5.58| 6.08| 6.59| 7.09 7.60, 8.11. 8.61| 9.12 
14 | 5.02| 5.24] 5.46| 6.00| 6.55| 7.09| 7.64| 8.18| 8.73. 9.27| 9.82 
15 | 5.38] 5.61, 5.85| 6.43| 7.02| 7.60] 8.18, 8.77, 9.35 9.94[ 10.52 
16 | 5.74] 5.99, 6.241 6.86| 7.48| 8.11, 8.73] 9.35 | 9.98 | 10.59 | 11.22 
17 | 6.10| 6.86 6.63| 7.29 7.95| 8.61| 9.27| 9.94| 10.59. 11.26 | 11.92 
18 | 6.45| 6.74| 7.02| 7.72| 8.42| 9.12| 9.82 | 10.52 | 11.22 | 11.92 | 12.62 
19 | 6.81 7.11| 7.41] 8.15| 8.89| 9.63 | 10.36 | 11.10 | 11.84 | 11.58 | 13.32 
20 | 7.17| 7.48| 7.79] 8.57| 9.35 10.131 10.91 | 11,69 | 12.46 | 13.24. | 14.02 
21 | 7.538| 7.86| 8.18] 9.00] 9.82 | 10.63 | 11.45 112.27 | 13.09 | 13.91 | 14.72 
22 | 7.89| 8.23]: 8.57 | 9.43 | 10.28 | 11.14| 12.00 | 12.85 | 13.71 | 14.57 | 15.42 
23 8.25| 8.60| 8.96 | 9.85 | 10.75 | 11.65 | 12.54 | 13.44 | 14.33 | 15.283 | 16.13 
24 | 8.60| 8.98| 9.35. 10.28 | 11.22 | 12.15 | 13.09 | 14.02 | 14.96 | 15.89 | 16.83 
25 | 8.96| 9.89] 9.741 10.71 | 11.69 | 12.66 | 13.63 | 14.61 ! 15.58 | 16.55 | 17.58 
26 | 9.32| 9.73 | 10.13, 11.14 12.15 | 13.17 | 14,18 | 15.19 | 16.20 | 17.22 | 18.28 
27 | 9.681 10.10 | 10.52 | 11.57. 12.62 | 13.67 | 14.72 | 15.77 | 16.88 | 17.88 | 18.93 
28 [ 10.031| 10.47 | 10,91 | 12.00 | 13.09 | 14.18 | 15.27 | 16.36 | 17.45 | 18.54 | 19.58 
29 [| 10.39 10.84 | 11.30 | 12.43 | 13.55 | 14.68 | 15.81 | 16.94 | 18.07 | 19.20 | 20.33 
30 | 10.75 | 11.22 | 11.69 | 12.86 | 14.02 | 15.19 | 16.36 | 17.53 | 18.70 | 19.86 | 21.03 
31 [11.11 (11.59 | 12.07 | 13.28 | 14.49 | 15.70 | 16.90 | 18.11 | 19.22 | 20.53 | 21.731 
32 [11.471 11.97 | 12.46 | 13.71 | 14.96 | 16.20 | 17.45 | 18.70 | 19.94 | 21.19 | 22.44 
33 | 11.83 | 12.34 | 12.85 | 14.14 | 15.42. 16.71 | 17.99 | 19.28 | 20.57 | 21.85 | 23.14 
34 | 12.18 | 12.71 | 13.24 | 14.57. 15.89 | 17.22 | 18.54 | 19.85 | 21.19 | 22.51 | 23.84 
25 | 12.54 | 18.09 | 13.63 | 14,99 | 16.36 | 17.72 | 19.09.; 20.45 | 21.81 [ 23.17 | 24.54 
36 | 12.90 | 13,46 | 14.02 | 15.42 | 16.83 | 18.23 | 19.63 "21.03 | 22,44 | 23.81 | 25.25 
37 [| 13.26 | 13.81 | 14.41 | 15,85 | 17.29 | 18.73 | 20.18 | 21.62 | 23.06 | 24.50 | 25.94 
38 | 13.62 | 14.21 | 14.80 | 16.28 | 17.76 | 19.24. | 20.72 | 22.20 | 23.68 | 25.16 | 26.64 
39 | 13.98 | 14.58 | 15.19 | 16.71 | 18.23 | 19.75 | 21.27 | 22.79 | 24.20 | 25.82 | 27.34 
40 | 14.33 | 14.96 | 15.58 | 17.14 | 18.70 | 20.25 | 21.81 | 23.37 | 24.93 | 26.49. 28,04 
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TEŽINA PLOSNOG ŽELJEZA PO mi 


i m e 


poć 


1.02 
2.03 
3.04 
4.06 
5,07 


6.08 
7.09 
8.11 
9.12 
10.13 


11.14 
12.15 
13.17 
14,18 
15.19 


16.20 
17.22 
18.23 
19.24 
20.25 


21.27 
22.28 
23.29 
24,30 
25.32 


26.33 
27.34 
28.36 
29.37 
30.38 


31.39 
32.41 


33.42 |- 


34,43 
35.44 


36.46 
37.47 
38.48 
39.50 
40.51 


TEŽINA NORMALNOG PROFILA ISTOKRAČNOG L_ ŽELJEZA PO m! > 


Broj profila 


Broj profila 


MAN 


Izmjera kraka |, 
u m/m 


oma VTa oma om oma moj Debljina 


Težina kg/m. 


6 
,8 
0.88 
1.14 
1.12 
145. 
1.78 
2.57 
2.10 
3.04 
2,42 
3.52 
4.55 
3.38 
4.60 
5.76 | 
3.77 

5.15 


6.47 


IT 


Izmjera kraka u m/m 


ooo e] Debljina 


no 


Broj profila 


u mj/m 


Izmjera kraka 


Debljina 


90 11 


4.95 
6.46 
7.90 


5.42 
7.09 
8.69 


6.83 
8.62 
10.34 


7.38 
9.34 
11.23 


9.03 
11.07 
13.11 

9.66 
11.07 
13.11 
12.17 
14.68 
17.11 


S Izm jera kraka g 
e u m/m dh 
o to 
E BE e 
S S 

.= = = H 
& 168 ks 1-38 
m a] A H 
10 [15.07 

10 [100 | 12 [17.82 
B 14 [20.57 
10 [| 16.64 

11 110 12 [19:70 
14 [22.75 

11 [19.94 

12 120 13 123.31 
15 [26.61 

12 123.55 

13 130 14 [| 27.24 
16 [30.85 

13 [27.48 

14 140 | 15 [31.40 
17 [35.33 

i 14 131.64 

15 150 16 [35.87 
18 140.04 

15 [36.19 

16 160 17 140.66 
19 [45.14 

PO m! 


100 


130 
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TEŽINA NORMALNOG PROFILA _| ŽELJEZA PO mi, TEŽINA. NORMALNOG PROFILA L ŽELJEZA PO mi. 


Izmjera kraka u m/m 


Izmjera kraka u m/m 


Izmjera u m/m Izmjera u m/m 


Debljina 


S 
pei 
o 
un 
a s = ' 
> Duljina Debljina 

H o 
m 


Broj profila 


i 

bj 
- 
bo 
o 


!20 12 23.24 


Broj profila 
Težina kz/m 


lis 
b 
o 
M 
o 
e 
o 
oo 
[es] 


140 | 140 15 31.32 


80 | 551 8.64 


fez] 
o 


| s 
zraka zlE g 


jo] 
E 
kos 
5 
om 


Broj profila 


Podnice 
Podnice 
Podnice 


Bilješka: Sa uključivo brojem profila i4lig željezo s sa produljenom visinom 


a dalnja su željeza sa produljenom podnico 3.9 5.9 
4.2 6.3 
TEŽINA NORMALNOG PROFILA Z ŽELJEZA PO mi. i Ze 
Izmjera u m/m Izmjera u m/m g Mu 
g Duljina Debljina g g Duljina Debljina Li 5.7 8. 6 
5 E ad Žž 6.0 | 9.0 
S š 
ui DRREJETENE- kGneokasaa 6.3:| 9.5 
o u g "a fo) > o m ci i co Reci 6.6 | 9.9 
= = sd Fe 4 o be S u A E na 
> E 0 E (0 U OD) a ME E I. dia 
7.5 
7.8 
8.1 
84 
8.7 


TEŽINA ČELIČNIH ŠIPKA OKRUGLOG I KVADRATNOG. 
PRESJEKA. 


Promjer, odnosno 
stranica u m/m 


4.616 


I 1.767 | 5.800 
16| 1577 asi] 2010, 6.050 
17 |. 1.78" 5542 2,268. 6.805 
(18 | 1.297 15.990. 2,544 7.631 
19 1.2.225. '6.674| 2.834| 8,503 
20 | 2.465 7.395] 3.140, 0.420 
21 | 217i 8.1521 3.462| 10.885 
22 |. 2.9881 8.948] 3.800| 11.399 
23 | 3.260] _.9.780 4.158 | 12.459 
“24 | 2.550 |. 10,649 | 4.521 | 13.564 
225 | 8.851,: 11.554 | 4.907] 14.720 
226 | 4.166, 12.498 5.306 | 15.919 
27 | 449&| 13.416] 5.723| 17.169 
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5.182 
5.546 
6.310 


7.123 


7.986 


8.898 | 


9.860 


* 10.870 


11.930 


13.039 


14.197 


15.405 
16.863 


17.969 |. 


19.324 


20.729 
22.184 
23. por 
25. 241 
26.842 
28.482 


30.195. 


15.547 


16.740 


18.931 | 
21.370 


23.958 |' 


26.695 
29.580 
32,610 
35.791 
39.118 
42.593 
46.216 


49.988 |. 


53.908 


57.978 


62.189 


66.552 
71.062 
75.723 


* 80.527 


85.482 


90.586 


o , 
O Pi od im am hi O ak“ m en 
ipke ipke S šipke ipke 
duljine duljine za duljine duljine 
ŽE 
23 
ča im 3 m 3 m 


im 


6.155 


+ 6.502 |. 


7.065 
8.038 
9.074 
10.178 
11.835 
12.560 
19.847 
15.197 


16.610 


18.087 


19.625 


21.226 
22.890 
24.608 
26.407 
28.260 


30.175 


32.154 


34.196 
36.329 
38.465 


18.465 


19.806 


21.195 | 


24.116 | 


“27.225 


30.521 


. 34.005 |. 


37.680 |- 


41.542 


45.593 | 


49,830 | 


54,259 


58.875 | 
63.679 |: 


* 68.870 | 


73.825 


79.223 |: 


84.780 
90.525 | 
96.461 
102.585 
108,896 | 
115,395 | 


TEŽINA ČELIČNIH ŠIPKA TROKUTNOG, SESTEROKUTNOG | 
I OSMEROKUTNOG PRESJEKA. 


Stranica trokuta| A\ Trokutne šipke 


razmak 
paralelnih 
stranica 


6i8 


presjeka 


duljine 


8 KL šipke, duljine 


0.255 
0.12 0.86 | : 0.245 0.436 
0.17 0.51 0.834 1.003 
0.22 0.66. | 0.436 1.308 
0.28 0.84 | 0.551 1.658 
0.34 1.02 0.682 2,043 
0.41 1.23 0.824 2,470 
0.49 1.47 0.980 2.940 

0.57 LTI 1.150 3.451 
0.67 2.01 1.334 4.008 
0.76 2.28 | 1.532 4.596 
0.87 2.61 1.743 5.228 
0.98 2.94 1.967 5.900 
1.10 3.80 2,205 6.615 
1.22 8.66 | 2.457 1.371 
1.36 4.08 | 2.7283 8.167 

“1.49 447 5.002 9,006 
1.65 4.95 3.295 9.884 
1.80 5.40. [> 3.601 10.395 
1.96 5.88 3.921 11.760 

2212 -| 6.368 | 4.254 12.762 
2,30 6.90. | 4.601 13.803 
2.48 744 | 4.962 14.885 
2,66 1.98. | 5.335 16.008 
2,86 8.58 5.724 17.172 
3.06 6.126 18.977 


6 X šipke, duljine 


0.482 
0.694 
0.945 
1.232 
1.559 
1.926 
2.331 
2,778 
3.254 
8.775 
4.331 
4.929 
5,564 
6.239 
6.951 
7.701 


8.491 
- 9.371 


10.183 
11.089 
12,033 
13.014 


14.034 


15.092 


16.191 
17.326 
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. TEŽINE LIMA ODNOSNO PLOČA PO m2, TEŽINE CINČANIH LIMOVA. 


ki 8 e : Približna Približna težina limenih ploča 
zi KA S, m g 
s E o KI g 6 8 : S 
mI a s a 3 Debljina Težina rm? |, sira Kan rr kopam 
3 El g 5 o lima u m/m 
E > > a E k ki do ra. moa 
nI = V m & g 
rm) o TU =a > 
A M g 2 Ks a pj i ivioččaonetjjen =>) 
1 0.100 0.70 0.910 čaj o s. 
Kkooie 7.2 4 I : 6. 4 
4 : ia X < s iza 2 0.142 1.00 1.300 1.600 2.000 Žž 
2 | 15.56 14.50 15.74 17.80 17.10 13.80 22.8 k dag Do pa .. S ke s 
3| 23.34 21.75 23.61 26.70 25.65 20.70 34.2 4 0.228 1.60 2,080 2.550 3.200 sk 
4| 8112 29.00 31.48 35.60 34,20 27.60 45.6 5 0.250 175 | 2.275 2.800 3.500 4.815. 
5| 38.90 | 36.25 | 39.385 | 44.50 | 42.75 | 34.50 | 57.0 6 0.300 2.10 2.730 3.360 #200 BOM 
7 0.350 2.45 3.185 3.920 4.900 6.125 
6 | 46.68 |  .43.50 47.22 53.40 51.80 41.40 68.4 8 0.400 2,80 3.640 4.480 5.600 7.000 
| osa46 | 50.75 | 55.09 | 62.80 | 59.85 | 48.30 | 79.8 9 0.£50 8.15 im gižana sao ded 
10 0.500 3.50 4.550 5.600 7.000 8.750 
8| 62.24 58.00 62.96 71.20 68.40 55.20 91.2 a 
11 0.580 4.06 5.278 1 6.496 8.120 10.150 
9| 70.02 65.25 70.83 80.10 78.05 | 62.1 102.6 
2 # 12 0.660 | 46% | > 6.006 7.392 9,240 11.550 
10 [77.80 72.50 78.70 | 89.00 85.50 69.00 | 104.0 | S aaa šta mam šo nom iš. a6 
14 0.820 5.14. [o 7.462 9.184. |* 11.480 14.350 
11 | 85.58 79 75 86.57 97.90 94.05 75.90 | 125.4 E ada ik ke agi e. este 
12 93.36 87.00 94.44 106.80 102.60 82.80 136.3 T6 1.080 7.56 9.898 12.096 15.120 18.900 
13 | 101.14 94.25 | 102.81 | 115.70 | 11115 89.70 | 148.2 17 1.210 8.47 11.011 13.552 16.940 21.175 
14 | 108.92 | 101.50 | 110.18 | 124.60 | 119.70 96.60 | 159.6 18 | 1.840 9.38 12.194 15.008 18.760 23.450 
od m B B 
15 |. 116.70 | 108.75 | 118.05 | 133.50 | 128.25 | 108.50 | 171.0 * Beno (| giose dZkavi |, MBBS (iL RDSSO |. ABKNE 
20 1.600 11.20 14.560 17.920 22.400 28.000 
16 | 124.48 | 116.00 | 125.92 | 142.40 | 136.80 | 110.40 | 182.4 a1 1.780 13,46 16.198 19,080 .| 24.820.) > 81360 
22 1.960 13.72 17.836 21.952 27.440 34.300 
17 | 132,26 | 128.25 133.79 |  151.80|  145.25|  117.30| 198.8 : 
. 23 2.140 14.98 19.474 23.968 29.960 37.450 
18 | 140.04 | 13050 | 141.66 | 160.20 | 158.90 | 124.20 | 205.2 
24 2.320 16.24 21.112 25.984 32.480 40.600 
19 | 147.82 | 137.75 | 149.53 | 169.10 | 162.45 | 131.10 | 216.6 še Se jaa ZENA DJ eta 35.000 43.750 
155.60 178.00 | 171.00 | 138.00 26 2.680 18.76 24,388 30.016 37.520 46.900 
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POCINČANI ŽELJ EZNI LIM. 
a) Lim veličine 650X1000 mm u svežnjima po 50 kg. 


Broj ploča u svežnju: ie 281.18... VR 
Debljine u mm: 0.6 0.58 0.51 0.48 0.44 


b) Krovni lim 800X1600 mm u svežnjima po: 50 kg. 


Broj ploča u svežnju: . 8 9 10 
Debljina u mm: 0.61. 0.54. 0.49 


C) Lim za uvale u svežnjima po 50 kg 0.6 mm debeo, 2000. mm 
dug. 


Širina u mm: 325. 350 400 500 650. 800 
Broj ploča u svežnju: 18 17 15 11 9." 


d) Lim u metrima 1000X2000 mm u pločama. 


Debljine mm: 0.75. .0.8 09 1 125 15 1158.2. 


Težina ploče u kg: 12 12.8 144 16 20 :24 26 32 


. e) Lim po 1.00 m?. 


B r oj 15. N18, 17 18 19 20 21 22 | 23 
Debljina mm 1.50| 1.40| 1.25, 1.15, 1.00) :0.90/ 0.75 0.60| 0.55 
Težina m?/kg 12 11 10 9 8 zi 6 5 4.5 

CRNI LIM ZA POKRIVANJE KROVA. 
Broj 10 12 | 14 16 18 20 22 24 26 


Debljina mm 1.15 | 0.96 | 0,82 | 072 10.64 | 0.57 | 0.52 | 0.48 |'0.44 


Površina ploče m? 0.588| 0.588| 0.588| 0.588| 0,588| 0.5881.0.588| 0.588| 0.588 


Težina ploče kg 


[5.50 | 4,58 | 3.93 13.44 1 8.05 | 2.75 | 2.50 | 3.30 | 2.10 
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CRNI LIM. 


Broj 5 6 7 8 9 


Zi 
re 
GT 
Had 
o 
m 
bo 
gr 
m 


Debljina mm 8.75| 3.50] 2.25) 8 


Težina m?/kg 44 40 36 34. [32 30 28 26 24 


Broj 10 | 11 | 12 
Debljina mm 2.75| 2.5 | 2.25 
Težina m?/kg 22 [20 [18 [16 (14 112 [11 ]10 9 | 


Broj 19 | 20.[ 21 | 22 | 28 | 24 | 25 | .23 
Debljina mm 1 [0.87 | 0.75 | 0.62 | 0.56 | 0.5 | 0.44. 0,37 
Težina m?/kg 8 7 615 45 | 4 3.5 3 


Bilješka: 1. Naznačena težina je približna. 
2. Približne veličine ploča: 


Za broj 1 do 14 = 
Za broj 15 i 16 = 
Za broj 17 do 18 = 
Za broj 20 i 21 = 
Za broj 22. i 23 = 
Za broj 24 = 


Za broj 25 i 26 = 


1.30/2.60 m 
1.25/2.50 m 
1.10/2.20 m 
1.00/2.30 m 
1.00/2.00 m 
0.80/2.00 ra 
0.80/2.60 m 
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TEŽINA LIMA OD OLOVA. 


je Maksimalna u Maksimalna % Maksimalna u 
au m 3 Gd s 
Alas Al ETA ŠPA la A | E 
milimetara kg milimeta kg milimetara kg 
0.5 [ 15001] 2000 5.70 12000 6.50[ 3000 10000 73.90 
0.6 1500 | 2000 6.80 12000 7 3000 [10000] 79.80 
0.7 [1500 | 2000 7.90 120c0 7.501.3000 | 7000 85.20 
0.8 [ 1500 | 3000] 9.10 12000 8 3000 | 7000| 91.20 
0.9 [ 1500; 3000! 10.20 12000 8.50] 3000 | 7000 96,60 
Beni 2000 | 8000[ 11.40 12000 9 3000 | 7000 102.60 
1.25[| 2000 | 8000[ 14.20 12000 9,50] 3000 | 7000] 107.90 
1.50; 2000 | 8000| 17 12000; 10 13000 | 6000( 11 +.00 
1.75| 2000 | 8000[ 19.90 12000 11 [3000] 6000[ 125.40 | 
2 2500 [12000] 22.80 12000 12 [3000 6000| 136.80 
TEŽINA VALOVITOG LIMA. 
Pau | Dimenzije ploče |, Dimenzije | Dimenzije ploče 
m/m u m/m g m/m u m/m E 
g pu Boki: MBEAČ TIA ća 
szblalala= ag lšslslsisls gla li? 
šlalšla la 4 lčslals šslšisla lž: 
x) x) a] s 
1 70 20 | 0.50 | 0.56 | 2.00 5.11 14[ 100 50 [ 1.00 | 0.50 | 83.001 13.2 
2 70 20 | 0.75 | 0.56 | 2.50 7.5115] 100 50 [ 1.25 | 0.50 | 3.50[ 16.5 
3 70 20 | 1.00 | 0.56 | 3.001 10.21 16| 106 50 | 1.50 | 0.50 4.00 [ 19.8 
4 70 20 | 1.25 0.56 3.50[ 12.81 17| 100 501] 2.00 | 0.50 | 4.00] 26.4 
6) 70! 20[ 1.50| 0.561 4.00[ 15.31 18| 100 60 | 1.00 (| 0.50 | 3.00[ 14.8 
6| 100 30 | 0.751| 0.50 | 2.50 7.88 19[ 100| 60 [ 1.25! 0.50 | 3.50 [| 18.2 
7[ 100 30 | 1.00 0.50 3.00 10.220] 100 60 | 1.50 | 0.50 | 4.001 22.2 
8| 100 301| 1.25 | 0.50 3.50 12.8121[ 100/ 60[ 2.00 0.50| 4.00 | 29.6 
9| 100 301] 1.50 | 0.50 | 4.00[ 15.41 22[ 100 80 [ 1.50! 0.50| 3.001 28.6 
10 | 100 40 | 0.75 | 0.50 | 2.50 8.8 23| 100 80 | 2.00 | 0.50 | 4.001 35.8 | 
11| 1004 40[ 1.00| 0.50 3.00[ 11.61 24 100 1001 1,50 | 0.50| 3.00 [ 31.6 | 
12[ 100 40 | 1.25 0.501, 8.50] 14.41 25[ 1001/ 100[ 2.00 | 0.50| 4.00[ 42.0 
13] 100 40 | 1.50 | 0.50 | 4.00 [ 17.4 | 


TEŽINA LIJEVANIH ŽELJEZNIH CIJEVI S KOLČAKOM 


= , CE B 
i na E 1 
426 “ E | ranč E g E EF: 
KIKI 8 ae | EBM 35 Hi “miEE« 
Cid kl 55 | :265 pri KI 85 | 28 
adu KI oo mo g A aZB Co 4 mo g 
s LG “g Lo E g 818". > a dla 
4. ad -] smo kz 
Zp gada sg [gd lgššš iša šššel s3 | ga lagi: 
me | sSad Be el SRE KI mE SEgd Bo tel Bog 
b 
BA ia Na s“ 5 nE KA zo n“ o dao» 


8 
EJ 
= 
m 
E 
ra 
m 
B 
B 
B 


40 8 2.68 2 10.09 | 375 14 34.27 
50 8 3.14 2 12.14 | 400 14.5 39,15 
60 8.5 3.89 2 15.21 | 425 14.5 41.26 
70 8.5 4.35 3 16.65 | 450 15 48.97 
'80 9 5.09 3 19.94 | 475 15,5 48.97 
90 9 5.70 3 22.19 | 500 16 51.48 
100 9 6.20 3 24.41 | 550 16.5 62.34 
125 9.5 7.64 8 31,65 | 600 17 71.15 
150 10 9.89 3 39.74 | 650 18 82.10 
175 10,5 12.00 3 48.36 | 700 19 98.04 
200 1! 14.41 3 57.86 | -750 20 111.29 
225 11,5 16.89 3 67.57 | 800 21 129.27 
250 12 19.61 4 76.51 | 900 22.5 | 160.17 
275 12.5 22.51 4 87.48 [1000 24 195.99 
300 13 25.78 4 99.13 [1100 26 243.76 
325 13.5 28.82 4 111.29 [1200 28 294,50 
350 14 82.23 4 124,13 = sagi = 


gg g E gg g S 
k|ss g iss : o 
&|gr 2 žE 122 2 đE ; 

o oo ki so g g o mo S Ki FI g g 
NEE SaN KE i RENEE E EE BE 
gg Ešl al gg [sg | ga gg lišili | gg |fal| ga 
m/m | mim| m ikg. kg: kg. m/m | m/m m. kg. kg.: kg. 
40| 8 2 21.281 1.89| 10.644 3751 14 3 420,70 | 24.29 | 140.23 
50| 8 2 25.961 2.41] 42.981 400 | 14.5 3 461.55 | 25.44 | 153.85 
60| 8.5] 2 32.44 | 2.96| 16.221 4251 14.5 3 | 536.39 [ 29.89 [ 178.80 | 
701 8.51 3 52,02 | 3.211 17.84] 450[15 3 536,89 | 29.89 | 178.80 
80| 9 3 62.40 | 3.84]. 20.80[ 475 [ 15.5 3 584.33 | 32.41 [ 194.78 
90] 9 3 69.61 | 4.37] 23.20] 500[16 3 633.00 | 34.69 | 211.17 
100] 9 3 76.94 | 4.961 25.654 550 | 16,5 3 727.26 | 44.28 | 242.42 
125 | 10 3 99.82 | 6.26.| 33.271 600[ 17 3 811.52 [ 47.41 | 270.51 
150 | 10 3 124.701 7.69[ 41.57]. 650[ 18 3 921.84 | 50.13 [ 307.28 
1751 10.5[ 3 151.00 [ 8.96| 50.83[ 700119 3 | 1046.45 | 56.50 | 348.82 
200 [11 3 180.00 | 10.71| 60.004 750 | 20 3 | 1171.90 [ 59.81 | 390.63 
225[11.5] 3 207.89 [ 11.021 69.301. 800] 21 3 | 1297.00 | 68.00 | 432.20 
250 | 12 3 240.79 [| 12.98 [ 80.261 900 [ 22.5 3 | 1567.00 | 74.00 | 472,81 
2751 12.5] 3 274.37 | 14.41| 91.46] 1000 [ 24 3 [1872.00 [ 96.001 560.00 
300 | 13 3 208.68 | 15.32 [ 102.898. — | — —_ —_ — = 
325118.5| 3 351.20 | 19.48 | 117.074. — |— _ —_ —_ = 
1350 | I4 3 390.79 [ 21.29[ 130.265. — |[— — — — — 
.— o. o —— o o oo. o mn 
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TEŽINA CIJEVI IZ KOVANOG ŽELJEZA PO mi. 


—_— ——A— >. 


Svijetli (Debljina stijene u m/jm 
Prosnigr PA s | š: dika 18 
cijevi u 
Težina po mi u kg 
0.59 | 0.95 | 1.87 | 1.82 | 2,34 2.90 3.50 
0.83 | 1.82 | 1.85 | 2.44 | 8.07 | 3.70 | 4.48 
1.07 1.68 2.84 | 3.05. 3.80 | 4,65. 5.45 
1.82 | 2.05 | 2.83 | 8.65 | 4.53 | 5.45 | 6.43 
1.56 | 2.41 | 3.81 | 4.26 | 5.26. 6.80 | 7.40 
40 2.05 | 8.14 | 4.20. | 5.48 | 6.72 | 8.01 | 9.35 
50 2,53 | 3.87 | 5.26 | 6.70 | 8.18 | 9.72 [ 11.20 
60 3.02 | 4.59 | 6.28. | 7.92'| 9.64 | 11.42 [18.25 
10 8.50 | 5.38 | 7.20 | 9.12 [11.10 112.12 115,20 
80 4.00 | 6.06 | 8.18 | 10.35 | 12.57 | 14.83 | 17.14 


TEŽINA CIJEVI IZ KOVANOG ŽELJEZA ZA PLINOVODA, 
PARU I VODOVODE SA ZAVOJCIMA I KOLČAKOM.: 


engleskim 


iP 3/4 ila 5/8 


palcima 
m 
de 
LJ 


9), |"la 


1: 611/, 


UH/, 


1/4 


214 


2/2 


2%/,) 3 


31, 


i| Oznaka u 


Unutarnj 


žna| Vanjski 
žina u | promjer 


kg po mt 
o 
na 


m 


Pribli 
tež 


promjer 
u m/m 

o 

O 

m 

= 

= 

ra 


u m/m 
= 
o 
= 
oo 
= 
n. 
M9 
[=] 
to 
to 
to 
m 
[sU 
o 


16. 


20 | 23 


0.6| 0,8/ 1.11 1.4] 1.7| 2.0 


26 | 33 


33141 


2,41 3.4] 


43 


| 4.6 


60 


6.8 


66 


7.8 


9.0] 101 


117 


Bilješka: Normalna duljina 5.5 m. Cijevi su prokušane na tlak od 10 atmosfera, 
Oznaka po unutarnjem promjeru u engleskim palcima. 
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TEŽINA BAKRENIH CIJEVI PO mi 


1 

ža Debljina stijena u m/m 

Ka E 1 1.35 1.5 |:1.75 2 2.25 | 2.5 2.75 3.0 

5 0.252 - — — 0.400 +. — — 0.680 | 

10 0.305 | 0.390 | 0.479 | 0.571 | .0.667 | 0.766 | 0.868 | 0.974 | 1.084 
12 0,361 | 0.460 | 0.563 | 0.669 | 0.778 | 0.891 1.007 1.127 | 1.251 
14 0.417 | 0.529 0.646. “0.766 | 0.889 | 1.016 | 1.146 | 1.280 | 1.417 
16 0.472 | 0.590 | 0.729 | 0.863 | 1.000 | 1.141 | 1.285 | 1.433 | 1.584 
18 0.528 | 0.669 | 0.813 | 0.960 |- 1.112 | 1.266 | L424 | 1.586 | 1.751 
20 0.583 | 0.738 | 0.896 | 1.058 | 1.2283 | 1.391 | 1.563 | 1.739 | 1.918 
25 0.616 — =. ho 1.530 — == — 2.280 
30 0.861 | 1.085 | 1.313 | 1.544 |-1:779 | 2.017 | 2.259 | 2.508 | 2.752 
40 1.139 | 1.433 | 1.730 | 2.031 | 2.335 | 2.643 | 2.954 | 3.268 | 83.586 
50 1.417 | 1.781 | 2.147 | 2.517 | 2.891 | 3.268 | 3.649 | 4.033 | 4.420 
60 1.695 | 2.128 | 2,564 | 3.004 | 8.447 | 3.894 | 4.344 | 4.797 | 5.254 
70 1.974 | 2.476 | 2.981 | 3.491 | 4.003 | 4.519 | 5.039 | 5.562 | 6.088 
80 . | 2.252 | 2.823 | 3.398 | 3.977 4.559. 05.145 | 5.738 | 6.326 | 6.922 
90. 2.530 | 3.171 | 3.815 | 4.464 | 5.115 5.770 | 6.429 | 7.091 | 7.757 


1.313 


1.508. 


1.702 
1.897 
2,092 
2.286 
3.199 
4.178 
5.146 
6.119 
"7.092 
8.065 
9.038 

10.01 


1.020 
1.556 
1.779 
2.001 
2,294 
2,446 
2.669 

“3.280 
3.881 

4.893 
6.005 
7.117 
8.229 
9.341 
10.45 
11.57 


6.396 
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TEŽINA MJEDENIH CIJEVI PO mi. 


HI 

ag Debljina stijene u m/m 

= 

Bob 

EE 2 3 4 5 6 1 8 9 10 

“m : 

10 0.64 1.03 1.48 1.98 2.54 3.14. | 3.80 4.52 5.28 
13 0.79 LoT7 1.80 2.38 3.01 3.70 4.44 5.23 6.07 
15 0.90 1.43 2.01 2.64 3.33 4,07 4.86 5.70 6.60 
20 1.16 1.82 2.54 3.30 4.12 5.00 5.91 6.89 7,92 
25 1.43 2.22 3.06 3.96 4,92 5.91 6,97 8.08 9.24 
30 1.69 2.62 3.59 4.62 5.71 6.84 8.02 9.27 | 10.56 
40 2.22 3.41 4.65 5.94 7.29 8.69 | 10.24 111.64 | 13.20 
50 2.75 4,20 5.70 7.28 8.87 (10.53 112.25 |14.02 [15.54 
60 3.28 4,99 6.76 8.58 | 10.66 _|12.38 | 14.36 | 16.39 | 18.48 . 
70 3.80 5.78 7.81 9.90 [12.04 [14.23 | 16.47 [18.77 |21L11 


TEŽINA OLOVNIH CIJEVI PO mi. 


g 

E) Debljina stijene u m/m 

a 

o ., 

gl 2 3 4 5 6 1 8 9 10 
10 0.86 1.39 2.00 2.68 3.43 4.25 5.14 6.10 VS 
13 1.07 1.71 2.43 3.21 4.07 5.00 6.00 7.06 8.20 
15 1.21 1.93 2.71 3.57 4,50 5.50 6.57 VALA! 8.91 
20. 1.57 2.46 3.43 4,46 5.57 6.74 8.00 9.31 110.70 
25 1.93 3.00 4.14 5.35 5.62 7.98 9.42 | 10.91 112.48 
30 2.98 3.53 4.85 6.24 7.70 9.24 110.85 112.52 | 14.26 
40 3.00 4.60 6.28 8.083 9.84 [11.73 [13.70 [15.73 [17.83 
50 3.71 5.67 7.11 9.81 111.98 | 14.23 [16.55 | 18.94 | 21.39 
60 4.42 6.74 9,13 | 11.59 | 14.12 |16.73 |19.4I |22.15 | 24.96 
70 5.14 7.81 110.56 [18.37 [16.26 |19.22 | 22.26 | 25.36 | 28.52 


TEŽINA KOSITRENIH CIJEVI PO mi. 


H V u v e % 
n 
B g E g |H 
1 Ku 1 1 Mi 1 HI i KJ 4 8 
sA Nec [omeo Isse KREZ RES FREE 
TG u=| m PESEKI s PES Prssk Bo ui bo 
gl (4 olagre (2 lag (Zo igg (dZ olaga 2 oladla od 
im s i cEFE Epiae : a pa: : a 
PER az JE 71 ŠEl az [27 BB az JEZI EE az la?lER oz l8?/ 2B) g 
PH ENJE RR EHERGIEKE EE SGEKEEHEDEGEEHENEGEEHENE: S 
SEBE gojeErusšino pda iReojlskigiigelgrziii Rojs go 
EFA" KE E A7 KES ELIFE KE EZ EKJEE I ELIKE KE EKE BEE= 


Ooo W00 Hm 
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RAZNE BRAVARSKE RADNJE. 


Okivanje prozora i vrata po komadu. 


Bravarski 
sati 
1. Jednokrilni jednostruki prozor 0.60/1.60 m ' 3/, 
2: Dvokrilni mA »  1.20/1.60 m 2 
3. | Trokrilni a » = 1.60/1.60 m 3 
4. Četverokrilui —,, >» 1.60/2.00 m : 31/, 
5. Šesterokrilni a »  1.60/2.00 m ETA 


Bilješka: Za dvostruke prozore treba 2.2 puta više sati. 


—.—.—-—-.-.———.. 


if Sobna jednokrilna vrata 0.90/2.30 m 3 
2. Nuzprostorija jednokrilna vrata  0.70/2.00 m u 
3. Sobna dvokrilna vrata 1.20/2.40 m LAKE 5 
4. Sobna dvokrilna pomična vrata  1.60/2.50 m 12 
5. Kućna ulazna jednokrilna vrata 1.10/2.75 m 4la 


Bilješka: Naznačene radnje razumijevaju se kompletno sa postavom. 


Autogenske radnje za 1.00 m željeza. 


Bravarski sati 


za svarivanje za rezanje 
Za debljine željeza od 10 m/m 1.50 0.50 
m m no» 20 m/m : 2.50 0.75 
m m » >> 80 mim 4 1.00 
no» 2 99. 40 mj 5.50 1.25 


Bilješka: Da se olakša računanje naznačeni su satovi po dekatskom sustavu. , 
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POTREBA KISIKA I KARBITA ZA SVARIVANJE I REZANJE. 
1. Potreba kisika za 1.00 m? željeza: 


a) Za svarivanje: za debljinu željeza od 10 m/m treba 


b) Za rezanje: 


0.75 ms, a za svakih dalnjih 10 m/m deb- 
ljine željeza 2 puta više od predhodnog 
nižeg. 

za debljinu željeza od 10 'm/m treba 
0.40 ms, a za svakih dalnjih 10 m/m deb- 
ljine željeza za 0.20 ms više. 3 


2. Potreba karbita za 1.00 m željeza: ' 
a) Za svarivanje: za debljinu. željeza od 10 m/im treba 


b) Za rezanje: 


Bilješka: U naznačenim radnjama nije uključen i postav. 
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4 kg, a za svakih dalnjih 10 m/m deb- 
ljine željeza 2.5 puta više od predhodnog 
nižeg. 

za debljinu željeza od 10 m/m treba 
1 kg, a za svakih dalnjih 10 m/m deb- 
ljine željeza treba za 0.30 kg više. 


RAZNE LIMARSKE RADNJE. 


Širina Li- 
Izrada u Izmjera | marski 
cm sati 
Viseći kooini žlijeb promjera 10 cm 33 ml 0.50 
Viseći krovni žlijeb promjera 15 cm 50 m! 0.80 
Ležeći krovni žlijeb promjera 10 cm 40 ml 1.00 
Ležeći krovni žlijeb promjera 15 cm 67 ml 1.20 
Odvodne krovne čijesi promjera 10 cm 33 m! 1.60 
Odvodne krovne cijevi promjera 15 em | 50 m! 2.00 | 
Pokrov žiđa:. "2.4 4 0 ea 6 "a ta ie 20 > m! 0.30 - 
sePokrowlzila: “soma good g Ae 30 m! 0.40 " 
Pokrov zida. —. s ee o conja SE 40 m! 0.56 
Pokrov ziđa 4 eee 6 O I 50 m! 0.60 
Pokrov krova načinom stojećeg ruba — m? 1.00 
Krovna uvale i obrub dimnjaka -- m? 1.10 
Ležeći krovni prozori 40/60 cm — kom 6 
Kotlić za vodu 3040 cem _...... - kom. | +4 


'b) ZA ELEKTRIČARSKU STRUKU. 


“ 


PROMJER CIJEVI ZA POLAGANJE IZOLIRANIH VODIČA 
NAD ŽBUKOM. 


PROMJER CIJEVI ZA POLAGANJE IZOLIRANIH VODIČA 
:POD ŽBUKOM. 


Bilješka: AC = Armirana cijev. — ČC = čelična cijev bez izolacije. 
. ČC iz. = čelična cijev izolirana. 
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OTPOR I TEŽINA BAKRENE ŽICE. . 


Promjer 
m/m 


Presjek . 
m/m? 


Otpor po 
km 


kod 159% 
OO 


Duljina 
žice. po 


: 0.4514 
0.2 0.0314 553.9 — 1.856 
0.3 0.0707 246.2 4.082 
0.4 0.1257 138.5 7.222 
0.5 0.1964 88.62 11.28 
0.6 0.2827 61.54 16.25 
0.7 0.3848 45.21 22.12 
0.8 0.5026 34.62 28.89 
0.9 0.6362 27.35 36.56 
1.0 0.7854 22.15 | 45.14 
LI 0.9503 18.31 | 54.62 
1.2 1.1310 15.38 65.00 
1.3 1.3278 13.11 76.28 
| 1.4 1.5394 11.30 88.47 
1.5 1.7671 9.846 101.6 
1.6 2.0106 8.654. 115.6 
4.7 2.2698 7.666 180.5 
1.8 2.5447 6.838 146.2 
1.9 2.8353 6.137 162.9 
2.0 3.1416 5.539 180.6 
21 3.4686 5.024 199.1 
2.2 3.8013 4.577 218.5 
2.3 4.1548 4.188 238.8 
2,4 4.5239 3.846 260.0 
2.5 4.9087 3.545 282.1 
2.6 5.3098 3.277 305.1 
2,7 5.7256 3.039 - 329.1" 
2.8 6.1575 2.826 353.9 
2.9 6.6052 2.634 379,6 
3.0 7.0686 2,462 406.2 
3.1 7.5477 2,305 433.8 
3.2 8.0425 2.164 482.2 
3.3 8.5580 2.034 491,6 
3.4 9.0792 1.916 521.8 
3.5 9.6211 1.809 552.9 


Težina 
po km u 


Duljina , 
žice po 


1 kg 


0.070 14306 
0.200 3577 
0.629 1590 
1.118 ' 894.1 
1.748 572.2 
2.516 897.4 _ 
3.425 292.0 
4474 228.5 
5.662 176.6 
6.990 148.1 
8.458 118.2 
10.7 99.35 
11:81 84.65 
18.70 72.99 
15.73 63.58 
17.89 55.88 
20.20 49,50 
22.65 44.15 
25.23 30.63 
27.96 35.77 
30.83 32.44 
33.88 29.56 
36.98 “27.04 
40.26. * 24,84 
43.69 22.89 
47.25 21.16 
50.96 19.62 
54,80 18.25 
58.79 17.01 
“62.91 15.90 
67.17 14.89 
71.58 13.79 
76.12 13.14 
80.80 12.38 
85.62 11.68 
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m/mi 


ž Promjer“ 


OTPOR I TEŽINA BAKRENE ŽICE. 


110,1790 - 
10.752 
11.841 > 
11.946 
12.566 


Otpor po 


km 
kod 15% 
Ke) ' 


Duljina 
žice po 
lkg' 


13.203 
13.854 
14,592 
15.205 
15.904 
16.619 
17.349- 
18.096 
18.857 * 
19.635. 


5.1 20.428 0.8518 1174 181.8 
5.2 21.237 0,8193 1221 189.0 
5.3 22.062 0.7887 1268 196.4 
BA. 22.902. 0.7598 1816 203.8 
5.5 28.758 0.7324 1365 211.5 
5.6 24.680 0.7065 1416 219.2 
5.7. 25.518 0.6819 1467 227.1 
5.8 26.421 0.8586 1518 235.1 
5.9 27,340 0.6463 1571 243.3 
6.0: 28.214. — 0.6154 1625 251.6 
6.1 29,225 0.5974 1680 260.1 
8.2 30.191 0.5762 1735 268.7 
6.3 31.172 0.5582 1792 277.4 
_.6.4 32.170 0.5409 1849 286.3 
6.5 33.188 0.5244 1907 295.3 
6.8. 34.212 0.5086 1966 304.5 
6.7 35.257 0.4935 2026 313.8 
6.8 36.317 0.4791 2087 323.2 
6.9 37.993 0.4653 2149 332.8 
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* PRERAČUNAVANJE KS U KW. 
1KS = 0.785 KW 1 KW = 136 KS 


KW KS KW 
KW KS 


0.74 


1.47 


1 
2 


V KS KW KS KW KS, 
KW KS JE KW KS |KW KS 
1.38[ 10.1. 26 | 35.4 | 37.5 | 51, 69.4] 55.9| 76 | 108.4 
2,72 [ 19.9) 27 | 36.7 | 38.8 | 52 |  70.7| 56.7| 77 | 104.7 
4.08 | 20.6| 28 | 38.1 | 39.0 [58 | 72.1| 57.4| 78 | 106.1 
5.44 [ 21.3] 29 | 39.4 | 39.7 | 54 | 78.4] 58.1| 79 | 107.4 
6.80 | 22.1] 30 | 46.8 | 40.5 | 55 | 74.8] 58.9| 80 | 108.8 
8.16| 22.8. 31 | 42.2 | 41.21 56| 76.2] 59.6| 81 | 110.2 
9.52 | 28.6, 32 48.5 | 42.0 [57.1 77.5| 60.4] 82 | 111.5 
10.88 | 24.31 33 | 49.9 | 42.7 158. 78.9| 611( 83. 112.9 
12.24 | 25.0| 34 | 46.2 | 43.8. 59 | 80.2| 61.8| 84 | 114.2 
13.60 | 25.8] 35 | 47.6 | 44.2 | 60. 81.6] 62.61 85 | 115.6 
15.00 | 26.5, 36 | 49.0 | 44.9 [61] 85.0] 63.81 86 | 117.0 
16.8 | 27.21.37 | 50.8 | 45.6 1 62 | 84.3] 64.0| 87 | 118.3 
17.7 | 28.01 38. 517 | 464 | 68 85.T| 64.8| 88 | 119.7 
19.0 | 28.7| 39 | 58.0 | 47.1 | 64. 87.0] 65.5] 89 | 121.0 
20,4 29.4 | 40 54.4 47,8 | 65 88.4 | 66.2 | 90 122.4 
21.8 | 30.2, 41 | 55.8 | 48.6 | 66 | 89.8] 67.01 91-| 123.8 
238.1 | 30.9| 42 | 57.4 | 49.3 | 6T| 911] 67.71 92 | 125.1 
24.5 [| 31.6] 43 | 58.5 | 50.0 | 68 | 92,5| 68.4| 93 | 126.5 
25.8 | 32.4] 44 | 59.8 | 50.8 | 69 | 93.8] 69.21 94 | 127.8 
27.2 [ 38.1( 45 | 612 | 515170 | 95.2] 69.9| 95 | 129.2 
28.6. | 38.9 | 46 | 62:6 | 52.3 | TL | 96.6] 70.7| 96 | 130.8 
29.9 | 34.6] 47 | 68.9 | 58.0 | 72:[ 97.9[ 7L4| 97 | 131.9 
31.8 | 35.3] 48 | 65.8 | 58.7 | 783 | 99.2] 72.11 98 | 188.3 
32.6 | 36.1| 49 | 66.6 | 54.5 | 74 | 100.6| 72.9| 99 | 134.6 
34.0 | 38.8| 50 | 68.0 | 55.2 | 75 | 102.0] 73.0/100 | 186.0 
KW = Kilowat. KS =. konjska sila, 
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c) ZA PEĆARSKU, KLESARSKU, KIPARSKU I KERAMIČKU 
STRUKU. 


QSRIJETNA POVRŠINA PEĆI OD PEĆNJAKA VELIČINE 


21/24 em. 


Izmjera peći 


Visina u slojevima 


U pećnjacima 


RESKEKENSETXE“ 


2.35 | 2.60 


5 
Visina u metrima 
Dužina Širina 1.20 | 1.40 | 1.65 | 1.90 | 2.10 
Ogrijevna površina u m? 

y, 1.8 | 21 | 24 | 2.7 

2 M 2. | 28/29 |582 

VA e |R | oaar TO 

3 8 [488 | HA +429 
2 25 | 29] 83 | 87 | 41 
Y% m 2.9 | 3.8 | 88 .| 4.2 | 4.6 
3 32/5817 | 4.47 1.52 
DA 38.6. | 41 | 47 | 5.2 | 5.8. 
2% 39.) BTL AR amo k82 
3 2.6 1542 | 47 | 82 [68 
2, 21, 4.0. | 46 | 5.2 | 5.8 5.4 
4 44.1 5.0 | 5.7 | 6.8 | 7.0 
PVA 48.01 85.1 (62.1 68 [Za 
3 40 | 4.6.| 5.2 | 5.8 | 6.4 
3%. 42 | 51 | sr [63 | 7.0 
4 3 4.8.1 55 | 6.2 | 6.9 | 7.6 
Va 58 | 60 | 67 |.75 182 
5 5.6 | 6.4 | 7.2. | 80 | 8.8 


"8.7 


6.3 
5.9 
7.6 
8.2 


7.0 
7.6 
8.3 
8.9 
9.5 


7.6 
8.3" 
9.0 
9.7 
10.3: 


šinu peonaiu sa 0.90 


POSTAV 1.00 mž OGRIJEVNE POVRŠINE PECI. 


: Bilješku: za peći veličine pećnjaka 20/22 čšm treba naznačenu ogrijevnu povr- 


za svaki 1.00 m? ogrijevne površine 
odldo3m? od 8do 6 m? | od 6 do 9 m? 


EH Goi VW OD. 


Ilovaće 1 
Šamota 1. 
Šamotne opeke .kom 
Crijepa kom 
Pečara sati 
Radnika sati 


0.40 0.50 
2 2.50 
1.50 3 
g. 4 10 
Bor 6 
2 3 


0.60 
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KERAMIČKA, KLINKER I ŠAMOTNA ROBA. 


A) Keramička roba. 
a) Pločice za 1.00 m? taraca: 


1. Četverouglate = veličine 10/10 cm = 100 kom, 24 kg/m» 
Četverouglate = veličine 15/15 cm = 44 kom, 40 kg/m» 


2. Šesterouglate = veličine 10/115 em = 115 kom, 24 kg/m» 
Šesterouglate | veličine JSA cm = 50 kom, 40 kg/m? 


3, >Mozaik« ploče veličine 1/4 m:: 
a) S ravnim stranama veli. 2/2 2500 kom, 24 kg/m? 
b) sa segmentnim str. velič. 3/3 cm = 1100 kom, 24 kg/m» 


g 
ll 


.b) Pocaklene pločice za 1.00 m: oblaganja:. 


1. četverougl. za zidove velič, 15/15 cm = 44 kom, 12 kg/me 
2. četverougl. za fasade velič. 30/15 cm = 22 kom, 30 kg/m: 
B) Klinker. 
a) Kocke za 1.00 m? taraca 
Za uvoze i ceste veličine 25/12/6.5 cra = 45 kom, 180 kg/m:# 


.b) Opeke.za 1.00 m? taraca : 
Za kanalska dna veličine 25/12/6.5 cm = 26 kom, 104 kg/m? 
Za kanalska dna veličine 29/14/6.5 cm = 22 kom, 132 kg/me 


0) Šamotna roba za 1.00 m: zida. 


«Opeka veličine 25/12/6.5 em — < 400 Kom, .1600 kg/m? 
Opeka veličine 29/14/6.5 cm — 300 kom, 1650 kg/m3 


D) štednjaci. 


* Zidani štednjaci sa željeznim dijelovima, pečenja- 
rom i kotlićem za vodu izgrađuju se: 


a) za manje stanove veličine... ... . +. 18/24 cola 
b) za srednje stanove veličine. . . . 1... 21/30 cola 


*c) za velike stanove veličine . . . . .. . . . 27/36 cola 


Bilješka: 1. »Mozaik« ploče sastavljene su iz malih 4 ili 6 Hati pločica 
kaširanih na papiru veličine 14 m2, 


2. Naznačeni podaci potječu od tvornice »Zagorka« d. d. Začreb. 
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d) ZA STOLARSKU I TESARSKU STRUKU. ' 


KUBIČNI SADRŽAJ OKRUGLOG DRVA 


š3 Duljina drva u m 

rk RS KRIETESTESETEZIEETET 

ši» Kubični sadržaj u m Nai 

KA E ag S A EE a, 
6 [ 0.0031 0.006 0.008 | 0.0111 0.014] 0.0171 0.020| 0.0231 0.025 | 0.098 
7 [ 0.004[0.008, 0.012 0.015] 0.019 | 0.023. 0.027 | 0.0311 0.035 | 0.038 
8 | 0.005. 0.010| 0.015. 0.020 | 0.025 0.030 0.035 | 0.040 | 0.045] 0.050 
9 | 0.0061 0.013 0.019: 0.0251 0.032| 0.038 | 0.051 0.051 | 0.057 10.064 
10 [ 0.008 0.016. 0.024 0.031 0.039 | 0.047 | 0.055., 0.063 | 0.071 0.078 
11. [ 0.01010.019( 0.028| 0.028 | 0.048 | 0.057 | 0.0671 0.076 | 0.086 | 0.095 
12. [ 0.0111 0.028 | 0.033] 0.045 0.0581 0.088 | 0.079 | 0.091 | 0.102) 0.112 
18. [ 0.013 0.027 0.040| 0.058 | 0.086 | 0.080 | 0.098 | 0.106 | 0.1201 0.138 
14. [ 0.0151 0.031 0.046 | 0.062] 0.077| 0.092| 0.108 | 0.123 0.139 0.154 
15] 0.018 0.035] 0.058| 0.071 0.088 0.106 | 0,124/ 0.141 0.159. 0.177 
13. | 0.020. 0.040| 0.060 0.080 | 0.1011 0.121 | 0.1411 0.161 | 0.181 | 0.201 
17 [ 0.0230.045( 0.068 | 0.091 | 0.114] 0.136 | 0.159 | 0.182| 0.204 0.227 
le. | 0.0251 0.051 | 0.076, 0.102| 0.127, 0.153] 0.178 | 0.204 0.229 | 0.254 
19 [0.0281 0.057 0.085 | 0.113 | 0.142 | 0.170 .0.199| 0.227 | 0.255 0.284 
20. | 0.031 0.063] 0.094 | 0.126|.0.157 | 0.1591 0.220 | 0.2571 0.283 | 0.314 
21 [ 0.0851 0.069| 0.104 | 0.138 | 0.173 | 0.2081 0.242 | 0.2771 0.312 0.346 
22 | 0.038 0.076] 0.114 0.152] 0.190 | 0.2281 0.266 | 0.3041 0.342 0.380 
23 0.042 | 0.083 | 0.125 0.166 0.208 0.249 | 0.291 | 0.3321] 0.374 | 0.415 
24. [ 0.045( 0.0901 0.136 | 0.181, 0.226 | 0.271 0.817[ 0.3621 0.4071 0.452 
25. | 0.049 (0.008 ( 0.147 | 0.106 | 0.245 | 0.294 0,844. 0.393. 0.442. 0.491 
26. [ 0.0531 0.106| 0.159 | 0.212 0.268 | 0.819 | 0.8721 0.425 | 0.4781 0.531 
27. | 0.057 0.115, 0.172, 0.229 | 0.286 | 0.843. 0.401] 0.458 0.515 0.578 
28 | 0.062 0.123 | 0.185 | 0.246 0.308 | 0.370] 0.481] 0.4931 0.5541 0.161 
29 | 0.066 0.132| 0.198| 0.264 0.330 | 0.396 | 0.462 0.528 | 0.595 | 0.661 

| 30 | oorilona1| 0.2121 0.2831 0.258 | 0.424 | 0.495 0.5861 0.6361 0.707 

Kea TI EI I Er i. TIV 


oo 


Duljina drva u m 


promjer 
u cm 


Srednji 


0.161 
0.171 
0.182 
0.192 
0.204 
0.215 
0.227 
0.239 


0.251 


0.264 
0.277 
0.290 


0.304 


0.159 | 0.318 


Ako je promjer drva veći od na- 
značenih u tabeli onda je njegov 
kubični sadržaj jednak  četvero- 
strukom sadržaju drva sa polovicu 
manjim promjerom. 

Prim jer: 

Drvo promjera 46 em, duljine 
4.00 m? 

46 i : 

Sadržaj od = 23 cm promje- 
Ta = 0.166 m3 


Sadržaj od 46 em promjera = 
0.166. m3 X 4 = 0.664 ms 


0.377 | 0.453 | 0.528 


0.402 
0.428 
0,454 
0.481 
0.509 


0.538 


0.604 | 0.679 | 0.755 


0.483 0.843 | 0.724 | 0.804 


0.513 0.684 | 0.770 | 0.855 


0.545 0.726 | 0.817 


0.577 0.770 | 0.866 


0.611 0.814 | 0.916 


0.649 0.860 | 0.968 


0.681 0.907 | 1.021 | 1.134 


0.717 0.958 | 1.075 


1.005 | 1.131 


1.056 | 1.188 


1.108 | 1.247 


1.162| 1.307 
1.216 | 1.368 | 


1.272 | 1.481 


Ako duljina drva nije sadržana 
u tabeli onda se kubični sadržaj 
ustanovljuje na slijedeći način: 


Primjer: 
. Drvo promjera 20 em, duljine 
4.00 m? 

Kod 4.00 m duljine 
kubični sadržaj 


kod 0.1 m = 0.0031 ms, 
kod 0.8 m = 0.025 ms 


= 0.126 ms 


Kod 48 m = 0.151 ms 
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KUBIČNI SADRŽAJ ŠTAFLA I GREDA 


Debljina 
u cm 


Duljina drva u m 


a nm 


Kubični 


sadržaj 


u m: 


8/6 
6/8 
7/7 
7/10 
8/8 
8/10 
10/10 
10/12 
10/14 
12/12 
12/14 
12/16 
13/13 
18/16 
13/18 
13/21 
14/14 
14/15 
14/18 
14/20 
16/16 


"16/18 


16/20 


16/24 


117/17 
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0.011 | 0.014 
0.014 0.019 
0.015 | 0.020 
0.021 | 0.028 
0.019 | 0.026 
0.024 0.032 
0.030 | 0.040 
0.036 | 0.048 
0.042, 0.056 
0.043 | 0.058 
0.050 | 0.067 
0.058 | 0.077 
0.051 0.068 
0.062 | 0.083 
0.070 | 0.094 
0.082 | 0.109 
0.059 | 0.078 
0.067 | 0.090 
0.076 | 0.101 
0.084, 0.112 
0.077 | 0.102 
0.086 | 0.115 
0.096 | 0.128 
0.115 | 0.154 


0.087, 0.116 


0.018 | 0.022 
0.024 | 0.029 
0.025 | 0.029 
0.035 | 0.042 
0.032 | 0.038 
* 0.040 | 0.048 
0.050 | 0.060 
0.060 | 0.072 
0.070 | 0.084 
0.072 | 0.086 
0.084 | 0.101 
0.096 | 0.115 
0.085 | 0.101 
0.104 | 0.125 
0.117 | 0.140 
0.137 | 0.164 
0.098 | 0.118 


0.112 | 0.134 


0.126 | 0.151 


0.140 | 0.168 
0.128 | 0.154 
0.144 | 0.173 
0.160 | 0.192 
0.192 | 0.230 


0.145 | 0.173 


Duljina dsxva u m 


Debljina 
u cm 

m 

21 

s 

Ox 

“== 


17/19 
18/20 
18/94. 
18/26 
19/19 
19/22 
20/24 
20/26 
20/28 
29/22 
22/94 
22/96 


22/28 


23/28 


24/24 


Ako duljina drva nije sadržana u tabeli ustanovljuje se kubični sa“ 


držaj ovako: 


Primjer 1: 

Drvo debljine 12/16cm duljine 
45 m? 

Kubični sadržaj: 

od 4.00 m duljine = 0.077 ms 

od 5.00 m duljine = 0.096 m3 


0.173 ms 


od 450 m duljine 


Sa = 0.087 ms 


Primjer 2: 

Drvo debljine 16/16 em, duljine 
34 m? 

Kubični sadržaj: 
od 3.00 m duljine = 


od 4.00 m dulj. = 0.090 m 
od 0.4 m = 0.090:10..... 0.009 m3 


0.076 m3 


0.067 m3 
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POVRŠINA DASAKA ROVERA RASA 


 =-="-<-:-"_-:":"=m"VTC-C-:c:————__..—. 


Širina drva u cm 


š Širina drva u cm hiz Ps 

i: TETI AS EO ANTENE TE E: 1 | 11 | 12 | 13 | u | 15.| 16 | 17 | 18 19 | 20 | 21 | 22 
S 10 ( 1 [12 | 18 | 14] 15, 16[17[ 18119] 20 [ 21 | 22 Ea: : jd 
sf : i ao Površina u m2 

A Površina u m2 S Gaia 


410 | 0.41 [ 0.451 0.49 | 0.53 | 0.57, 0,62 | 0.66 | C,70 | 0.74 | 0.78 | 0.82 | 0.86 
«420 | 0.42 [ 0.46 0,50 | 0.55 | 0.59 0.63 | 6.67 [ 0.71 [ 0.76 | 0.80 | 0.84 [ C.88 
430 | 0.43 | 0.471 0.52 | 6.56 | 0.60| 0.65 | 0.69 | 0.73 | 6.77 | 0.82 | 0.86 | 0.90 
440 [0.44 | 0.481 0.53, 0.57 [ 0.621 0.66.| 0.70 | 0.75 | 0.79 [ 0.84:| 0.88 | 0.92 
450 | 0:45 [0.50] 0.54 | 0,59 | 0,63 G.68 | 0.72 0.77 | 0.81 1 0.86 | 0.90 | 0.95 
460 [ 0:46 [0.511 0.55 | 0.60 | 0.64| 0.69 [ 0.74 | 0.78 | 0.83 | 0.87 | C.92 [ 0.97 
470 [ 0.47 | 0.52] 0.56 [ 0.61 | €.66| 0.711 6.751 0.80 | 0.85. 0.89 | 0.94 | 0.99 
480 | 0.48 [,0.53[ 0.58 | 6.62 | 0.67] C.72 | 0.77 | 0.82 [ 0.86 | 0:91 [ 0.96 | 1.01 
490 [0.49 [ 0.541 0.59 | C.64 | 6.691 0.74 | 6.78 0.831 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.03 
500 [0.50 [0.551 0.60 | 0.65 | 0.701 0.75 | 0,8G | C.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 


510 [0.51 / 0.56 0.61 | 0.65 | 0.71[ 0.77 | 6.82 [ 0.87 [ 0.92 | C.97 11.02] 1.07 
520 [ 0.52 | 0.57] 0.62 | 0.68 [ 6.73| 0.78 | 0.83 | 6.38 | C.94 | 0.99 [ 1.04 | 1.09 
530 | 0.58 | 0.58| 0.64 | 0.69 | 0.741 0.80 | 0,85 | 0.90 | 0.95 | 1.01 [ 1.06 [ 1.11 
540 [0.54 | 0.59| 6.65 | 0.70[:0.76/ 0.81 | 0.86 | 0.92 | 0.97 | 1.03 | 1.08 | 1.13 
550 | 0.55 | 0.61| L.66 | C.72 | 6.77 0.83 [ 0.88 | 0.94 [ 0,99 | 1.05 | 1.10.[ 1.16 
560 | 0.56 | 0.62] 0.67 | 0.73 | 0.781] 0.84 | 0.90 | 6.95 | 1.01 | 1.061 1.121| 1.18 


10 (0.01 [ 0.01 [ 0.07 | 0.01 [ 0.01 [ 0.02 | 0.02 0.021 0.021 0.02 1 0.02 | 0.021 0.02 
20 [ 0.021 0.021 0.02 0,03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04] 0.04 | 0.04 1 0.04 | 0.04. 
30 [ 0.03 | 0.08 [ 0.04 | 0.04 | 0.04.[ 0.05 | 0.05 0.05 | 0.05/ 0.06 | 0.06 | 0.06 [ 0:07 [ 
40 [0.041 0.04( 0.051 0.05 [ 0.06 , 0.06 | 0.06 | 0.071 0.071 0.08 | 0.08 10.08 | 0.09 | 
50 [ 0.05 | 0.06 | 0.06 0.071 0.071 0.08] 0.08 | 0.09 [ 0.091 0.101 0.10 [0.111 0.11 
60 [0.06 | 0.07. 0.071 0.08 | 0.08 [ 0.09 / 0.10/ 0:10 [ 0.111 0.111 0.121 0.131 0.13 i 
70 [0.07[ 0.08 [ 0.08, 0.09 [ 0.10[ 0.11 | 0.11] 0.120.131 0.13 | 0.14: 0.151 0.15 | 
80 [0.08] 0.091 0.101 0.101 0.11 0.12 [ 0.13 [ 0.14[ 0.141 0.151 0.18 [0.171 0.18 
90 [0.091 0.101 0.11 | 0.121 0.13 [ 0.14 0.14 | 0.15 | 0.161 0.17 [ 0.18 [ 0.19 | 0.20 
100 [0.10 0.111 0.121 0.13 [ 0.14.[ 0.15 [ 0.16, 0.17 [ 0:181 0.19 [ 0.20 1 0.21 | 0.22 


. 0.15 [ 0.17[ 0.18 [0.19 | 0.20] 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.24 

120 [0.12( 0.131 0.14. 0.161 0.17[ 0.18 0.19 1 0.20 | 0.221 0.23 | 0.24, 0.251 0.23 
BE . 0.18 | 0.20 [ 0.21 | 0.22 [ 0,281 0.25 | 0.26 | 0.27 [ 0.29 

140 [0.14] 0.15[ 0.17, 0.181 0.20 | 0.21 | 0.221 0.24 0.251 0.27 | 0.28 0.29 | 0.31 


150 [0.75 0.171 0.18 0.20 [ 0.21 [ 0.28] 0.24 | 0.26 | 0.27] 0.29 1 0.80 (0.321 0.33 u de po: E .. . Bi: oda AA Par ae i jet: 
160 [0.16] 0.181 0.191 0.21 | 0.221 0.241 0.26 | 0.27 [ 0.291 0.301 0,321 0,34 | 0.35 590 [0.59 0.65 0.71 | 0.77 | 0.831 0.89 | .941 1.001 1.06| 1.121. 1.18. 1.24 
170 [0.17] 0.191 0.20 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.29| 0.311 0.821 0.341 0.36 10.87| 600 0.601 0.6610.721 0.78 | 6.841 0.90 0.96 11.021 1.081 1.141 1.201 1.26 


180 [0.18 (0.20 | 0.22 0.23 | 0.25 | 0.27 [ 0.29 | 0.31 | 0.331 0.34 | 0.38 | 0.38 | 0.40 
190 [0.19 [0.21 / 0.231 0.25 0.27 0.291 0.80 | 0.32 | 0.841 0.36 | 0.38 | 0.40 1 0.42 
200 [0.20 , 0.221 0.24 0.26 | 0.28 [ 0.30 | 0.32 | 0.34 1 0.361 0.38 | 0.401 0.421 0.44 


610 [0.61 | 0.67, 0.73 | 0.79 | 0.851 0.92 [ 0.98 | 1.04 [ 1.10] 1.16. 1.22 1.28 
620 [0.52 | 0.68] 0.74 | 0.81 | 0.871.0.93 | 0.99 | 1.05 | 1.12, 1.18/ 1.25/ 1.36 
650 [ 0.631 0.691 6.76 | 0.82 | 0.881 0.95 | 1.01 | 1.07 | 1.131 1.20, 1.26| 1.82 
640 [0.64 10.701 0.77 | 0.83 | 0.90[ 0.96 | 1.02 | 1.09: 1.15 | 1.22 1.28| 1.34 
650 [ 0.65 | 0.721 0.78 | 6.85 | C.911 0.98 | 1.04 [ 1.11 | 1.171 1.25[ 1.30 | 1.37 
6€0 [ 0.65 [ 0.731 0.79 | 0.85 | 0.92( 0.99 [1.06 | 1.12 | 1.19 | 1.25 [ 1.382 1.89 
670 [0.67 [ 0.74] 0.801 0.87 | 0.94] 1.01 | 1.07] 1.14 | 1.21 [ 1.27[ 1.841 1.41 
68C | C.68 | 0.751 0.82 | 0.88 | 0.95| 1.02 | 1.09 | 1.13 [ 1.22] 1.29 [ 1.36 | 1.43 
6920 [ 0.69 [1.0.7561] 0.83 | 0.901 0.97| 1.04 | 1.10, 1.171 1.24 | 1.831 | 1.38 | 1.45 
700 [ 0.70] 0.771 0.84 | 0.91 [ 0.98 1.05 | 1.121 1.19 [ 1.26 | 1.33 [ 1.40] 7.47 
710 [0.71] 0.781 0.85 | C.92 | 0.99, 1.07 | 1.14 [ 1.21 [ 1.28 [ 1.35 | 1,42| 1.49 
720 [0.72 0.791 0:86 | 0.94 | 1.01| 1.08 | 1.15 | 1.22 | 1.80 | 1.37 | 144. 1.51 
730 [| 0.73: 0.80[ 0.88 | 0.95 | 1.02| 1.10 | 1.17] 1.24 [1.31 | 1.59 | 1.46. 1.53 


210 [ 0.21 | 0.231 0.251 0.27 [ 0.291 0.32.1 0.34 | 0.36 | 0.381 0.401 0.421 0.441 0.46 
220 | 0.22 | 0.24 [ 0.261 0.29 | 0.31 [ 0.33 | 0.35 | 0.387 | 0.401 0.421 0.441 0.461 0.48 
230 [ 0.23 | 0.25 | 0.28, 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.89 | 0.411 0.44] 0.43 | 0.48 0.51 [| 
240 [0.24 | 0.26 / 0.29 0.81 [0.341 0.36, 0.38, 0.41 | 0.421 0.46 | 0.48 | 0.50, 0.53 
250 [ 0.25 | 0.28 [ 0,30/ 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.451 0.48 0.50 | 0.53 [ 0.55 
260 [ 0.26 [ 0.29 [ 0.31] 0.341 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.471 0.491 0.52 | 0.55 0.57 | 
270 [ 0.271 0.30 | 0.32[ 0.35 | 0.28 | 0.41 | 0.43 [ 0.46 | 0.491 0.51 | 0.541 0.571 0.59 
280 | 0.28 | 0.31 [ 0.341 0.36 | 0.39 0.42 | 0.45 [ 0.48 | 0.501 0.53 | 0.56 | 0.59] 0.62 
290 | 0.29 0.32 / 0.35, 0.88 [ 0.41 | 0.441 0,46 [ 0.491 0.521 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64 
300 [ 0.30 [ 0.38 | 0.36[ 0.39 0.421 0.45 | 0.48 0.51 | 0.541 0,57 | 0,60 | 0.63:| 0.66 


740 [0.741 0.81] 6.89. 0.96 1.04[ 1,111.15 1.2611.83[ 1.41 1.481 1.55 

m j A £5 BR 5 

210 [ 0.31 [ 0.341 0.37, 0.40.| 0.43 | 0.47 1 0.501 0.53 | 0.561 0.591 0.62 1 0.651 0.68 Na i ia ae boj ZI da 2 Lo ih np. e e 
320 | 0.32 | 0.35 | 0.381 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.511 0.541 0.581 0.61 | 0.641 0.671 0.70 | 170 | 0.77 | 0.851 0.92 1.001 1,081 1.161 1.23 1.31 11.39 1 1.461 1.54 | 1.6£ 
330 [ 0.33 | 0.36 | 0.401 0.43 | 0.46 | 0.50 | 0.58 | 0.56 | 0.591 0.63 | 0.66 | 0.69 1 0.73 780 [0.78] 0.861 0.941 1.01 [1.091 1.171 1.251 1.331.401 1.481 1551 1.64 
340 [0.34 0.37] 0.411 0.44 [ 0.48 | 0.51 | 0.54 0.58 | 0.611 0.651 0.68 [ 0.711 0.75 790 [0.790.871 0.95 | 1.051 1.111 1.19 1.261 1.34 [1.421 1,501 1,581 1.66 
350 | 0.35 | 0.39 [ 0.421 0.46 | 0.49 [ 0.53 | 0.56. 0.60 | 0.681 0.67 | 0.701 0.741 0.77 800 [0.80 | 0.881 0.96 | 1.041 1.121 1.20 | 1.281 1.361 1.441 1.52. 1.6011.68 


360 | 0.36 | 0.40 | 0.48[ 0.47 | 0.50 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.65 0.68 0.72 | 0.74 | 0.79 
370 [ 0.37 | 0.41 | 0.44] 0.48 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.63 | 0.67 0.70 1 0.741.0.78 | 0.81 
380 [ 0.38 | 0.42 | 0.461 0.49 | 0.53 | 0.57 | 0.611 0.65 10.681 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.84 
390 [ 0.39 | 0.43 [ 0.47, 0.51 [ 0.55 [ 0.59, 0.62] 0.66 | 0.701 0.74. | 0.78 | 0.821 0.86 
400 [-0.40 [ 0.44 [ 0.48 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.54 | 0.68 | 0.721 0.76 | 0.801 0.841 0.88 


Ako duljina drva nije sadržana u tabeli ustanovljuje se površina ovako: 


Daska 3.85 m duljine i 34 em širine? 
Površina kod 330 em duljine = 1.12 me 


“kod 340 em duljine + 116 m? 
m m————_________Ć__Ć__ČČ____Ž__ 
2.28 me b 
Primjer; Daska 3.50 m duljine i 21 cm širine ima površinu? 2.28 
Redak 850, odjel 21 daje 0.74 me, kod 385 oem = — 2 = > 114 m? 


158 159 


Duljina u 
cm 


n===rnno 
"=nooooo 
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100 [0.23 | 0.24 | 0.251 0.26 | 0.27 | 0.281 0.291 0.30 | 0.31 [ 0.32 | 0.33 | 0.34[ 0.35 sadltas raširi 


1.35 | 1.40 | 1.461 1.51 
1.38 | 1.43 | 1.481 1.54 
1.40 | 1.46 | 1.51| 1.57 
1.43 | 1.49 | 1.54 
1.46 | 1.51 | 1.57 
1.48 1.54 | 1.60 


110 [0.25 | 0.26 | 0.28[ 0.29 | 0.30 | 0.311 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0,37 | 0.39 
120 [0.28 | 0.29 [ 0.301 0.311 0.32 | 0.341 0.35 | 0.36.| 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.41 [-0.42 
130 [ 0.30 | 0.31 | 0.331 0.34 | 0.85 | 0.361 0,38 | 0.39 | 0,40 [ 0.42 [ 0.43 | 0.44 | 0.46 
140 [0.32 | 0.84 [ 0.25. 0.36 | 0.38 | 0.89| 0.41 | 0.42 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.49 
150 [ 0.35 | 0.36 | 0.38 0.39 | 0.41 | 0.421 0.44 [ 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.53 


, POVRŠINA DASAKA. / ; POVRŠINA DASAKA 

Širina drva u cm Širina drva u cm 
———— > HB Ne roi“ - M+..7 

.| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 381 | 32 | 33 | 34 | 35 Bo [23 | 24 25 | 26 |: 27 | 28 [29 | 30 | 81 | 32 33 
ke ri. i a E I a la I U DE) Ki] 

Površina u m ER: ' Površina u m 

. 410 [0.941 0. Si 1.0711. 1.15| L.19 11. ; $ 1.35 
10 [0.02 | 0,021 0.031 0.03 | 0,03 | 0.031 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 420 [0.971 1. # 1.09 | 1. 1.18| 1.2211. Kk A 1.39 
20 [ 0.05 | 0.05 | 0,051 0.05 [ 0.05 | 0.05] 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 [ 0.07 420 [0.991 1. a 1.1211. 1.20| 1.251 1. S ik 1.49 
30 [ 0.07 [ 0.07 | 0,081 0.08 | 0.08 | 0,081 0.09 | 0.09 | 0,09 [ 0,10 [ 0.10 | 0.10 [ 0.11 440 [ 1.0111. .10| 1.141 1.19 [ 1.23] 1.28] 1. : 41 | 1.45 
40 [0.091 0.10 | 0.10/ 0.10 | 0.11 | 0.111 0.12 | 0,12 [ 0.12 | 0.13 [ 0.13 [ 0,141 0,14 450 [1.04]/1. .13[ 1.17 | 1.221 1.261 1.81[ 1. “ ž 1.49 
50 [ 0.121 0.12 | 0.13/ 0.13 | 0.14 [ 0,14| 0,15 | 0,151 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 [ 0.18 460 | 1.061 1. ž 1.2011. 1.291 1.8311. : : 1.52 
60 [ 0.141 0.141 0.15( 0,16 [ 0.16 | 0.17[ 0.17 [ 0.181 0.18 [ 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 470 [1081 1. f 1.2211. 1.82| 1.86 | I. Ž : 1.55 
160 [ 0.37 1:0.38 | 0.40| 0.42 | 0.43 [ 0.451 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 1 0.53 [ 0.541 0.56 

170 [ 0.39| 0.41 | 0.431 0.447] 0.46 | 0.48 0.49 [ 0.51 | 0.53 | 0.54. | 0.56 [ 0,58 | 0.60 


GOIIITOG OuunEuaMININOUW UD 


70 [0.16 0.170.181 0.18 | 0.19 0.201 0.20 | 0.21 | 0.22 [ 0.22] 0.23 0.24 | 0.25 1.341 1.39 
80 [0.18 [ 0.191 0.20 0.21 | 0.22 | 0.22 0.23 | 0.24 [ 0.25 [ 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 I 511.49 
90 [0.21 [0.22 0.23 0.23 | 0.24[ 0.251 0.26 | 0.27 | 0.28 [ 0.291 0.30 [ 0.31 | 0.82 1.201 1.35 11.401 1.45 
180 [ 0.41 [ 0.43 0.451 0.47 | 0.49 0.501 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.58 | 0,59 1 0.611 0.63 
190 [ 0.441 0.46 [ 0.48] 0.49 0.51 [ 0.531 0,55 | 0.57 | 0.59 | 0.61 [ 0.63 0.65 | 0.62 
200 [0,46 | 0.48 | 0.50] 0.52 | 0.54 0.561 0.58 | 0.60 | 0.62 [ 0.64 [ 0.66 | 0.68 | 0.70 


€ o o 00 -- I GoGo 
1B8=OVO-I Ah=oano 


210 [0.48 | 0.50 | 0.531 0,55 | 0.57 | 0.591 0.61 | 0,68 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.71 [ 0.74 
220 [0.51 | 0.53 | 0.551 0.57 [ 0.59 | 0.621 0.64 | 0,66 | 0.68 | 0.70 [ 0.73 | 0.75 | 0.77 
230 [0.53 | 0.55 | 0.58[ 0.60 | 0.62 | 0.64[ 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.74 | 0.76 | 0.78 | 0.81 
240 [0.55 | 0.58 | 0.60| 0.62 | 0.65 | 0.67.| 0.70 | 0.72 [ 0.74[ 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.84 
250 | 0.58 | 0.60 | 0.631 0.65 | 0.69 | 0,70. 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.88 
260 [ 0.60 | 0.62 | 0.651 0.68 | 0.70 | 0.731 0.75 | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.86 | 0.88 | 0.91 
270 [0.62 [ 0.65 | 0.681] 0.70 | 0.73 | 0.761 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.89 | 0.92 | 0.95 
280 [ 0.64 | 0.67 | 0.70] 0.73 | 0.76 | 0.781 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.90 [ 0,92 | 0.95 | 0.98 
290 [0.67 | 0.70 0.73[ 0.75 | 0.78 | 0.81( 0.84. 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.991 1.02 
300 [0.69 | 0.72 | 0,751 0.78 | 0.81 | 0.84[ 0.87 | 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0,99 | 1.02 
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760 | 1.75 [ 1.82 
770 [1.771 1.85 
780 | 1.80 | 1.87 
790 [ 1.82 | 1.90 
800 | 1.84 | 1.92 


310 [0.711 0.741 0.78] 0.81 | 0.84 | 0.87[ 0.90 | 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 
320 [0.74 | 0.77 | 0.801 0,83 | 0.86 | 0.90] 0.93 | 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1.06 
330 [0.76 | 0.79 | 0.831 0.86 | 0,89 | 0.921 0.96 | 0.99 | 1.02 | 1,06 1,09 
340 [0.78 | 0.82 | 0.851 0.88 | 0.921 0.951 0.99 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.12 
350 [0.81 | 0.84 [ 0.88[ 0.91 | 0.95 [ 0.98 | 1.02 | 1.05 [ 1.09 | 1.12| 1,16 
360 [ 0.83 | 0.86 | 0.90[ 0.94 | 0.97 | 1.011 1.04 | 1.08 [ 1.12] 1.15] 1.19 
370 [0.85 | 0.89 | 0.93 0,96 | 1.00 | 1,04] 1.07 | 1.11 [ 1.15 | 1.18 | 1.22 
380 [0.87 | 0.91 | 0.951 0.99 | 1.03 | 1,06] 1.10 | 1.14 | 1,18 | 1,221 1.25 
390 | 0.90 | 0.94 [ 0.98 | 1.01 | 1.05 | 1.09[ 1.13 | 1.17 | 1.21 | 1.25 [.1.29 
400 | 0.92 [ 0.96 [.1.00| 1.04 | 1.08 [1.12] 1.16 | 1.20 | 1.24 | 1.28 [ 1.82 


. 


M 9 09 GO DO DO i i ii O 


Kar) 
hi 
(=) 
= 
i 
o 
= 
rs 
(2) 
D==r=rFŠPrrnPPHPHHPBHHFRH HERE HERBBEBRK HREBBRBRBRSH SRS 


. 
[= E>E--E--KeNe) 


»wRBHPPHRBBOo 


Ako je širina veća od 35 em ustanovljuje se površina ovako: 


Daska 7.50 m duljine i 64 em širino? 


ba kras PENJE TAD PA 
oO HNRDO mbo 
m=rnn=B=n 
GN aa amje $ bi 
OVO one 


64 
Sadržaj od 5- = 32 em širine = 2.40 m?, kod 64 em širine = 2.40X2 
= 480 m2 


KUBIČNI SADRŽAJ ZA 100 KOMADA DASAKA I MOSNICA KUBIČNI SADRŽAJ ZA 100 KOMADA DASAKA I MOSNICA 


g Debljina u mm Debljina u m/m 
ŽE Bar [2o[25]20[85]4]45]50]60]70][80] 9] 2 g 
Šu : BU 1[| 20] 25, 30[| 35| 40[ 45 50, 60, 70| 80| 90| 2 
m Kubični sadržaj u ms e 
M Kubični sadržaj u ms 
0.02 | — [.04(0.05] 0.06 0.07[ 0.08 0.091 0.10[0.121 0.14, 0.16[0.18( — Š a 
0.04 | — [0.08 0.10[0.12/0.14[0.161 0.181 0.20[0.24[0.28/ 0.32 0.36. 0.01 0840.08 | 168 2.101.2.52 2.04. 3.861 3.78./ 4.205.041 5.88] 6.72) 1.66) 0.17 
0.06 | 0.01 1 0.12. 0.15 | 0.18 | 0.211 0.24 | 0.27 [ 0.301 0.36 | 0.421 0.48 | 0.54. 0.01 pei aa baei re oi dem ed vd i ea oc bra prekiue: 
0.08 [0.01 | 0.16. 0.20 [ 0.24 [0.281 0.32 [0.360.401 0.481 0.561 0.64 0.72 0.02 0.88.| 0.09 | 1.76 | 2.20 | 2.641 3.081 3.521 3.96) 4.40. 5.28| 6.161 7.041 7,92) 0,18 
0.10 [0.01 | 0.20 0.25 | 0.80 | 0.35 0.40 | 0,45 0.501 0.60 0.70, 0.80 | 0.90 | 0.02 * | 0.801 0.08] La6l 205 210 13.151 2.6014.0514.50| 8. pra dc s cija 
. < 0.90 [ 0.09 | 1.80 | 2.25 | 2.70 | 3.15 | 2,60 | 4.05 | 4.50 | 5.40 | 6.80] 7.20 8.10] 0.18 
0.12 [ 0.01 | 0.24 0.30 | 0.26 | 0.421 0.48 [0.54] 0.60 [0.72 0.84 0.96 | 1.08 | 0.02 omla nae le eats ade ao peslaši ami 2 dne 
0.14 [0.01 | 0.28. 0.35 | 0.42 | 0.491 0.56 0.630.701 0.841 0.98] 1.12, 1.26. 0.03 eiredke Gbe iseditnign keke rei subi 
0.16 [0.02 1 0.32 0.40 | 0.48 | 0.561 0.64 | 0.72. 0.801 0.96.| 1.12] 1.28 | 1.44 0.03 LE E o Rae 
sta Laos toasiaes losa oda osaigail Eg 108 isalaza11"2 1004 u 0.10 | 1.92 2 sas 3.36 | 3.84 | 4,32 2 5.76 | 6.72] 7.68] 8.64 0.19 
modi bid bi ona soga pla heave iole | Bop Deb ši o li +98 [ 0.10 1.96 | 2.45 | 2.94 | 3.43 | 8.92 | 4.41 | 4.90[ 5.88 | 6.86/ 7.84. 8.82] 0.20 
0.20 [0.02 | 0.40 0.50, 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 1.20 1.40] 1.60 , 1.80 | 0.94 
Bed [0-00 9B POLIO [SE (689 1081 190 KAO KAO JA 1,00,[0.10 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 5.00. 6.00 | 7.00/ 8.00, 9.00] 0.20 
0.22 [ 0.02 [ 0.44[0.55 | 0.66 0.770.88 [0.99 | 1.101 1.321 1.54] 1.76 | 1.98 | 0.04 a 0.10 | 2.04 (2.551 3.06 | 3.57 | 4.08 | 4,59 [ 5.10 6.12| 7.14 8.16, 9.18] 0.20 
: 102 1 0.481 0.60 | 0.72 | 0.841 0.96 | 1,08 1 1.201 1.441 1.681 1.92 | 2.161 0.05 |. 1.04 [ 0.10 | 2.08 | 2.60 | 3.12 | 3.64] 4.16 | 4.68 | 5.20 | 6.24 | 7.28| 8.32| 9.36] 0.21 
0.26 [0:03 [0.520.651 0.76 [0911.04] 1.17 |130 150182) 2.08|234 0.05 1.06 [0.11 | 212/265 8.18 | 8.71 | 4.24[ 4.77 5.20 | 6.36 | 7.42) 8.48. 9.54 0.21 
0.28 [0.03 0.56[0.70 | 0.84 | 0.98 | 1.12| 1.261 1.40(1.68.| 1.96. 2.24 | 2.52 0.06 110 [0.11 2.2012.161 8.801 8.8514.40140515.6016.601 1.10) 8.80] 9:90] 0.22 
M a . 2 .20 2.751 3. +85 | 4. . 3. “ A 8.80| 9.90] 0. 
0.32 [0.08 0.6410:8010.061 1.12. 1.28 1441.60] 1.02 5.24. 2.562.880,06 1210.11 2.24 2.80, 8.961 .02] 448/5.04/ 5.00] 6.72 7.84, 8.96/10.08]0.22 
0.24. [ 0.03 | 0.68. 0.85 | 1.02 | 1.191 1.36, 1.53 [1.701 2.041 2.38 2.72 | 8.06 | 0.07 1.14 (0.11 | 2.28 | 2.85 [ 3.42 [3.99 | 4.56 [ 5.13[5.70| 6.84. 7.98( 9.12/10.26, 0.23 
0.36 | 0.04 | 0.720,90 | 1.08 | 1.26. 1.44 | 1.62[ 1.80 2.16] 2.52. 2.88 | 3.24 | 0.07 - | 1.16[0.12] 2.32 [2.90 3.48 | 4.06 | 4.64 | 5.22 | 5.80 [ 6.96 | 8.12/ 9.28/10.44/ 0.23 
0.38 1 0.04] 0.761 0.951 1.141 1.331 1.521 1.711 1.901 2.281 2.661 3.04 1 3.421 0.08 ME 0:12 | 2.40 ed za 4.13 | 4.72[ 5.31 | 5.90 | 7.08 | 8.261 9.44 10.62] 0.24 
0.40 | 0.04 0.801 1.00, 1.20 1.40 [1.60 | 1.80 [2.00 | 2.40 2.801 3.20 | 3.60 | 0.08 +20 [ 0.121 2.40 | 3.00 | 8,60 | 4,20 | 4.80 [ 5.40 6.00 | 7.20 | 8.40| 9.60 10.80| 0.24 
1.22[ 0.12. 2.44. 3.05 | 3.66 | 4.27. 4.88 | 5.49 | 6.10] 7.32| 8.54] 9.76(10.98] 0.24 
0.42 [ 0.04 | 0.84 | 1.05 | 1.26 | 1.47. 1.68 | 1.89| 2.10 [ 2.52 2.941 3.36 | 3.78 | 0.08 1.24 [ 0.12 | 2,48, 3.10 [ 8.72 [ 4.34. | 4.96 | 5.58 | 6.20 | 7.44 | 8.68| 9,92/11.16) 0.25 
0.44 [ 0.04. 0.88 | 1.10 | 1.32| 1.54 1.76 [ 1.98 | 2.20 | 2.64. 3.081 3.52 | 3.96 | 0.09 1.26 1 0.13 | 2.52 | 8.15 | 8.78 | 4.41 | 5.04 [ 5.67 | 6.30 | 7.56 | 8.82 10.08[11.34] 0.25 
0.46 [ 0.05 | 0.921 1.15. 1.38 | 1.611 1.84 | 2.07 [ 2.301 2.76| 8.221 3.68 | 4.14 0.09 1.28 | 0.13 [2.56 | 8.20 | 3.84 | 4.48. 5.12 / 5,76 | 6.40 [ 7.68 | 8.96/10.24111.52| 0.26 | . 
0.48 [0.05 | 0.961 1.20 | 1.44 [ 1.68] 1.92 | 2.16 [ 2.40[ 2.88 | 3.36] 3.84 | 4.32 / 0.10 | 1.30 0.13 | 2.60 | 3.25 | 3.90 | 4.55 | 5.20 | 5.85 | 6.50 | 7.80 | 9.10/10.40/11.70] 0.26 
0.50 | 0.05 | 1.00 1.25 | 1.50 1.75 2.00 | 2.25. 2,501 3.00 3.50 4.00, 4.50 | 0.10 1.32 | 0.13 | 2.64 | 3.30 | 3.96 | 4.62 | 5.28 | 5.94 | 6.60 | 7.92 | 9.24/10.56/11.88| 0.26 
0.52 [ 0.05 | 1.041 1.30 | 1.56 | 1.82[2.08 | 2.34. 2.601 3.12, 3.64 4.16, 4.68 | 0.10 1.34 | 0.13 | 2.68 | 3.35 | 4.02 | 4.69 | 5.36 | 6.08 | 6.70 | 8.04.| 9.38[10.72[12.06] 0.27 
0.54 [0.051 1.081 1.35 | 1.621 1.89 2.16 | 2.43 2.701 8.241 8.78 [ 4.32 | 4.86 | 0.11 1.36 [ 0.14 | 2.72 | 8.40 | 4.08 | 4.76 | 5.44[ 6.12 | 6.80 | 8.16 | 9.52110.88 12.24| 0.27 
0.58 | 0.06:| 1.121 1.40 | 1.68 | 1.961 2.24 | 2.52 [2.801 3.36 | 38.92 4.48 | 5.04 0.11 1.38 [ 0.14 | 2.76 1 3.45 | 4.14 | 4.883 | 5.52 | 8.21 | 6.90 , 8.28 | 9.66,11.04;12.42) 0.28 
0.58 | 0.06| 1.16 1.45 1.74 | 2.031 2.32 | 2.61 | 2.901 3.48. 4.06] 4.64, 5.22 | 0.12 * | 1.40[ 0.141 2.80 | 3.50 | 4.20 [ 4.90 | 5.60 | 6.30 | 7.00 | 8.40 | 9.80|11.20112.60, 0.28 
0.60. [ 0.06 | 1.20 1.50 | 1.80 | 2.10 [2.40 | 2,70. 3.00[3.60/ 4.20] 4.80. 5.40 | 0.12 ' 1.42 [ 0.14 | 2.84 | 3.55 | 4.26 | 4.07 | 5.68 | 6.39 | 7.10 | 8.52 | 9.94 11.36/12.78] 0.28 
1.44[ 0.14. 2.88 | 3.60 | 4.32 | 5.04 | 5.76 | 6.48 | 7.20 | 8.64 [10.08/11.52/12.96| 0.29 
0.62 [ 0.06 | 1.24| 1.55 | 1.86 | 2.17 2.48 | 2.79/ 3.101 3.72| 4.34| 4.96 | 5.58 0.12 1.46 [ 0.15 | 2.92 | 8.65 | 4.38 | 5.11 | 5.84 | 6.57 | 7.30 | 8.76 [10.22/11.68(13.14] 0.29 
0.64 [0.06 | 1.28 | 1.60 | 1.92 | 2.24 | 2.56 | 2.88. 3.201 3.84 4.48[ 5.12 | 5.76 | 0.13 | 1.48 [ 0.15 | 2.96 | 3.70 | 4.44 | 5.18 | 5.92 [ 6.66 | 7.40 | 8.88 [10.36]11.84113.82] 0.30 
0.66. [0.07 | 1.82 1.85 | 1.98 | 2.31 | 2.64 | 2.97. 3.30 [ 3.96| 4.62 5.28 | 5.94 | 0.13 1.50 | 0.15 | 3.00 | 3.75 | 4.50 1 5.251 6.00 | 6.75 | 7.50 1 9.00 110.50112.00113.501 0.30 
0.68 [ 0.07 | 1.36 | 1.70 | 2.04[ 2,88 | 2.72 [ 3.06 / 3.40 [4.08 4.76 5.44 6.12 0.14 1.52 | 0.15] 3.04 | 3.80 | 4.56 | 5.32 | 6.08 | 6.84 | 7.60 | 9.12 [10.64/12.16[13.68] 0.30 
0.70 [0.07(1.40(1.75. 2.10 [2.45 2.80 | 3.15 3.50[ 4.20 | 4.901 5.60 | 6.30 | 0.14 | 1.54 | 0.15 | 8.08 | 3.85 | 4.62 | 5.39 | 6.16 | 6.93 | 7.70 | 9.24 [10.78/12.32113.86| 0.31 
0.72 [0.07 (1.44(1.80, 2.16 [2.52 2.88. 3.241 3.601 4.32 5.041 5.76 | 6.48 | 0.14 1.56 [ 0.16 | 3.12 [ 8.90, 4.68 | 5.43, 6.24.| 7.02 | 7.30 | 9.36 [10.92 12.48114.04| 0.31 
0.74 [ 0.07 | 1.48 1.85 | 2.22 | 2.59] 2.96 | 3.33 3.70 | 4.44 5.13 5.92 | 6,66[ 0.15 1.58 | 0.16 | 3.16 | 3.95 | 4.74. | 5.58 | 6.32 | 7,11 | 7.90 | 9.48 [11.06 12.64/14.22, 0.82 
0.76 [0.08 | 1.52 1.90 2.28 | 2.66 [3.04 | 3.42 / 3.80 | 4.56 5.321 6.08 | 6.84[ 0.15 1.60 [ 0.16 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 5.60 | 6.40 | 7.20 | 8.00 | 9.50 [11.20/12.80,14.40| 0.82 
0.78 | 0.08 | 1.56 | 1.95 | 2.34 [2.73 3.12 | 3.51./ 3.90] 4.68 | 5.46] 6.24 | 7.02 | 0.16 
0.80. [ 0.08 | 1.60 | 2.00 | 2.40 | 2.801 3.20 | 3.60 | 4.001 4.80 5.60 6.40 | 7.201 0.16 Ako je površina neparnog broja ustanovljuje se kubični sadržaj ovako: 


Primjer: 
Bilješka: Drvo 0.83 m? površine, 280 mm jakosti? 
Kod povrsino 0.82 m»? 2.46 m3 za 100 komada 
Kod površine 0.84 m? + 252 ms za 100 komada 
MEV 2.49 ms za 100 kom. 
šk: g = 0.0249 m8 za 1 kom. 
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Uli 


Budući je kubični sadržaj naznačen za 100 komada ima se kod usta- 
novljenja kubičnog sadržaja za 1 komad pomaknuti decimalna točka za 2 
mjesta na lijevo n. pr. 8.20 = 0.032 ms. Kod površine 0.83 m? = 


U 


KUBIČNI SADRŽAJ ZA 100 KOMADA DASAKA I MOSNICA. 


Debljina u mm 


30 | 35 


40] 


45 


m 


50 | 60 | 70 


80 


u m? 


Površina 


0.16) 3.24| 4.05| 4.86] 5.67 
0.16| 3.28| 4.10] 4.92] 5.74 
0.17] 3.32| 4.15| 4.98| 5.81 
0.17| 3.36| 4.20| 5.04] 5.88 
0.17| 3.40| 4.25| 5.10] 5.95 
0.17. 3.44] 4.30| 5.16] 6.02 
0.17. 3.48| 4.35| 5.291 6.09 
0.18 3.52] 4.40| 5.28] 6.16 
0.18| 3.56| 4.45| 5.34] 6.23 
0.18| 3.60| 4.50] 5.40] 6.30 


0.18| 3.64. 4.55| 5.46] 6.37 
1.84. | 0.18| 3.68; 4.60, 5.52] 6.44 
1.86 | 0.19( 3.72] 4.65| 5.58] 6.51 
1.88 | 0.19/ 3.76| 4.70) 5.64] 6.58 
1.90 | 0.19( 3.80 4.75\ 5.70| 6.65 
1.92 | 0.19| 3.84) 4.80| 5.76| 6.72 
1.94 | 0.19! 3.88] 4,85| 5.82] 6.79 
1.96 | 0.20 3.92 4.90| 5.88| 6.86 
1.98 | 0.20] 3.96| 4.95[ 5.94] 6.93 
2.00 | 0.20| 4.00] 5.00] 6.00 7.00 


2.02 | 0.20] 4.04] 5.05| 6.06] 7.07 
2.04 | 0.20] 4.08] 5.10| 6.12/ 7.14 
2.05 | 0.21| 4.12] 5.15. 6.18. 7.21 
2.08 | 0.21/ 4.18) 5.20] 6.241 7.28 
2.10 | 0.21! 4.20] 5.25| 6.30| 7.35 
2.12 | 0.21! 4.24] 5.30) 6.86. 7.42 
2.14 | 0.21| 4.28] 5.351 6.42 7.49 
2.16 | 0.22 4.32] 5.40| 6.48 7.56 
2.18 | 0.22| 4.36] 5.45] 6.54] 7.68 
2.20 | 0.22) 4.40 5.50| 6.60] 7.70 


Kubični 


6.48 
6.56 
6.64 
6.72 
6.80 
6.88 
6.96 
7.04 
7.12 
7.20 


7.28 
7.36 
TA4 
7.52 
7.60 
7.68 
7.76 
7.84 
7.92 
8.00 


8.08 
8.16 
8.24 
8.22 
8.40 
8.48 
8.56 
8.64 


sadržaj u ms 


8.72 
8.80 


» 


8.10 
8.20 
8.30 
8.40 
8.50 
8.60 
8.70 
8.80 
8.90 
9.00 


9.10 
9.20 
9.30 
9.40 
9.50 
9.60 
9.70 
9.80 
9.90 

10.00 


10.10 
10.20 
10.30 
10.40 
10.50 
10.60 
10.70 
10.80 
10.90 


11.00 


9.72(11.34 
9,84111.48 
9.96111.62 
10.08/11.76 
10.20/11.90 


10.32/12.04 


10.44(12.18[13.92[15.66 
10.56(12.32114.08[15.84 


10.68112.46 
10.80/12.60 


10.92112.74 
11.04112.88 
11.16/13.02 
11.28/13.16 
11.40/13.30 
11.52 13.44 
11.64(13.58 
11.76113.72 
11.88(13.86 
12.00(14.00 


12,12|14.14 
12,24/14.28 
12.36114.42 
12.48/14.56 
12.60/14.70 
12.72/14.84 
12.84 (14.98 
12.96 15.12 
13.08/15.26 
13.20115.40 


12.95 
13.19 
13.28 
13.44 
13.60 
13.76 


14.24 
14.40 


14.56 
14.72 
14.88 
15.04 
15.20 
15.36 
15.52 
15.68 
15.84 
16.00 


16.16 
16.32 
16.48 
16.64 
16.80 
16.96 
17.12 
17.28 
17.44 
17.60 


90 


14.58 
14.76 
14.94 
15.12 
15.30 
15.48, 


16.02 
16.20 


16.38 
16.56 
16.74 
16.92 
17.10 
17.28 
17.46 
17.64 
17.82 
18.00 


18.18 


18.36 
18.54 
18.72 
18.90 
19.08 
19.26 
19.44 
19.62 
19.80 


ža 1|20|25| 80 86 | 40 | 45 50 | 60 OKIKJE 
Ka Kubični sadržaj u m 

2.22 | 0.22] 4.44] 5.551 6.661 7.77) 8.88| 9.99/11.10/18.32|15.54|17.76|19.98| 0.44 
2.24 | 0.22] 4.48] 5.50| 6.72| 7.84| 8.96/10.08/11.20113.44/15.68|1'7.92120.16| 0.45, 
2.26 | 0.23. 4.52 5.65. 6.78] 7.91/ 9.04110.17111.30/18.5615.82118.08120.34| 0.45 
2.28 | 0.23| 8.56] 5.70, 7.84] 7.98] 9.12/10.26111.40/13.68/15.96118.24120.52| 0.42[ | 
2,30 | 0.23 4.60| 5.75! 6.90| 8.05| 9.20110.35|11.50,13.80/16.10[18.40|20.70| 0.4€ 
2,32 | 0.23| 4.64] 5.80/ 6.96] 8.12] 9.28[10.44 11.60[13.92/16.24/18.56 10.88| 0.46 
2.34 | 0.23| 4:68] 5.85] 7.02) 8.191 9,36/10.53 11.70 .14.04/16.38/18.72/21.06| 0.47 
2.36 | 0.24j 4.72 5.90] 7.08| 8.25| 9,44110.62111.80 14.16[16.52|18.88|21.24/ 0,47 
2.88 | 0.24| 4.76] 5.95| 7.14| 8.33] 9,52/10.71/11.90/14.28 16.66/19.04[21.42/ 0.48 
2.40 | 6.24] 4.80] 6.00/ 7.20| 8.40] 9,60[10.80/12.00|14.40]16.80|19.20/21.6C] 0.48 
2.42 | 0.24| 4,84| 6.05] 7.26| 8.47) 9.68/10.89/12.10/14.52|16.94 19.36/21.78| 0.48 
2.44 | 0.24| 4.88] 6.10| 7,32] 8.54] 9.76[10.98[12.20;14.64 17.08119.52[21.96/ 0.49 
2.46 | 6.25| 1,92! 6.15, 7,89] 8.61] 9.84(11.07112.30|14.76/17.22|19.63 (22.14. 0,49 
2.48 | 0.25| 4.96, 6.20] 7.44] 8.68 9.92/11.16]12.40/14.88)17.36|19.84|22.32| 0,50 
2.50 | 0.25| 5.00, 6.25| 7.50, 8.75/10.00|11.25|12.50/15.00|17.50|20.00|22.50/ 0.50, 
2.52 | 0.25, 5.04 6.30] 7.56] 6.82 10.08/11.84 12.60 15.12/17.64[20.16122.68 0.50 
2.54 | 0.25] 5.08] 6.35 7.62| 8.89/10.16/11.43/12.70|15.24/17.78|20.32/22.88| 0.51 
2.56 | 0.26 5.12| 6.40, 7.68| 8.961/10.24/11.52112.80/15.36(17.92/20.43123.04/ 0.51 
2.58 | 0.26( 5.16| 6.45, 7,74| 9.03/10.32/11.61[12.90/15.48|18.06/20.64|23.22/ 0.52 
2.60 | 0.26] 5,20] 6.50] 7.8C| 9.10/10.40|11.70/18.00/15.60/18.20,20.80/23.24| 0.52 
2.62 | 0.26| 5.24, €,55| 7.86. 9.17/10.48/11.79[13.10(15.72]18.34 20.93/23.58| 0.52 
2.64 | 0,28. 5.28. 6.60 7.92 9,24/10.56.11.88 15.20/15.84118.48/21.12128.76, 0.53 
2,66 | 0.27, 5,32| 6.65] 7.98/ 9.31/10.64/11.97|13.30;15.96)18.62|21.,28/23.94. 0,58 
2.68 | 0.27| 5.36| 6.70| 8,04] 9.38/10.72|12.0811£.40(16.68)18.76/21.44)24.12| 0.54 
2.70 | 0.27] 5.40] €.75| 8.10| 9.45/10.80 12.15113.51|16.20|18.96121.60124.30| 0.54 
2.72 | 0.27( 5,44! 6,80| 8.16. 9.52/10.88 12.24/13.60/16.82/19.04/21,73/24.48|. 2,54 
2.74 | 0.27( 5.48, 8.85| 8,22, 9.59/10.96,12.33/13.70[15.44/19.18]21.92/24,66| 0.55 
2.79 | 0.28, 5.52| 6.90, 8.28/ 9.66/11.04/12.42[18.80/16.56119.8222.08[24.84] 0.55 
2.78 | 0.28| 5.56| €.95 8.34 9.73/11.12/12.51[18.90/18.68[19.46/22,24]25,02| 0.56 
2.80 | 0.28( 5.60. 7,00] 8.40] 9.80/11.20/12.60[14.00]|16.80119.60|22.40|25.20| 0.56 


Debljina u mm 


POMOĆNO GRADIVO. 


Potreba tutkala za 1.00 m? furnira 


Pomiješano tutkale 
Vrst tutkala Čisto tutkalo tl kg tutkala, 
: (% kg krede) 


1. Tutkalo od kosti . . . +. . | 0.20 do 0.25 kg 0.14 do 0.16 kg 


LO 


Tutkalo od sirove kože, | 0.12 do £.16 kg 0.10 do 0.11 kg 
3. Tutkalo od izrađene kože 0.12 do 0.14 kg 0.10 do 0.11 kg 


4. Hladno tutkalo_.,.... oko G.10 kg -— 


Bilješka; 1. Sa 1 litrom bajca može se bajcati 8 do 4 m?. : : , 
2. Sa 1 litrom materijala za politiranje može se politirati 8 do 10 m“, 


IZRADA PROZORA. 


—.—.——.....—.——po aaa 


' Prosječno 
Jednostruki obični. unutra se otvarajući prozor od stolarskih 
mekanog drva s ravnim nadvojem, doprozornikom, sati kod 
šprljcima, sudarnim trakom i prozorskom daskom  |————— 
me: Stioja | Stola 
iMa Jednokrilni = veličine 0.60/1.60 m... | kom. Y% 4 
& Dvokrilni veličine 1.20/1.60 m _. . . | kom. 1 6 
3. | Trokrilni veličine 1.60/1.60 m... (kom. | 1/4 | 8 
4. | Četverokrilni veličine 1.60/2.00 m... kom. | 1% 9 
5. Šesterokrilni = veličine 1.60/2.00 m. ,/ . | kom. 15/, ll 


—-—-.—.—...—._—>._.z_.;z—_—zm-—-—-L>-L>_L—[—Č.\Q—'.\>][PR>—=aaeeZaakanani 


Bilješka: 1. Za dvostruke prozore sa spojnim doprozornikom, stupcem ili riječ- 


kom, pošvom i ormarićem za platneni ili drveni zastor treba 2.4. 


uta više sati kod stroja i stola, f PE, 
2. Svi naznačeni satovi zavise o strojevima, vrsti i količini izrade, te 
kakvoći gradiva. . 

3. Sati kod stola sadrže kompletnu stolarsku radnju dovršenu za 
uporabu. e X 
4. Kod velike količine komada smanjuju se satovi kod rada na stroju 

za kojih 20%. : 
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IZRADA VRATA. 


Prosječno 
stolarskih 
sati kod 


Jednostruka obična puna vrata od mekanog drva 
sa ravnim nadvojem, dovratnikom, pošvom i opša- 
vom. Pasovi krila 5/18 cm, uklade 2 cm jake i to: 


Stroja| Stola 


1. | Sobna jednokrilna veličine 90/230/15/13 cem. , | kom. 
2. | Nuzprostorija jednokril. vel. 70/200/10/12 em. , |kom.| 1% | 5% 


3. | Sobna dvokrilna veličine 120/240/30/138 cem . , | kom. 


[s] 
"= 
bo 


4. | Sobna dvokrilna pomična vel. 160/250/30/13 em | kom. | 5% | 28 


5. | Kućna ulazna jednokril. vel. 110/275/1C/10 cm kom. | 4 14 


Bilješka: 1. Bilješke 2, 3 i 4 ispod tabele za izradu prozora vrijede i ovdje. 

2. Naznačena vrata razumijevaju se s obilnom profilacijom i s 4 
srednja horizontalna pasa u krilu. Vrata s jednostavnom profila- 
cijom i s ukladama od ukočenog drva, a bez srednjih horizontalnih 
pasova trebaju za 50% manje sati kod stroja i stola. 


IZRADA I POSTAV STUBA I ZIDNIH OPLATA. 


Prosječno 
stolarskih 
sati kod 


Vrst radnje 


Stola i 
postava 


Iz mekog 


Stube s ravnim krakovima drva 
širine 1.00 m, uključivši ogra- : SSnjE 
du i postav. Izrada solidna. Iz tvrdog 
drva 


Oblaganje zida drvenom opla- Iz mekog 
tom sastojećom iz podnožja, drva 
stijene i friza. Stijena sastoji sE : 
iz pasova i uklada. Izrada je Iz tvrdog 
dnostavna, uključivo postav. drva 


Bilješka: 1. Za savinute izrade treba 75% više sati. 
2. Bilješke 2, 3 i 4 ispod tabele za izradu prozora vrijede i ovdje. 
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IZRADA NAMJEŠTAJA IZ BOROVINE SA I BEZ FURNIRANJA. IZRADA NAMJEŠTAJA IZ MASIVNE HRASTOVINE. 


Iz borovine 


Prosječno stolarskih 


| Ličeno Furnirano s Vrst radn j e sati kod 
hrastov inom 
Vrst radnje : ERA TI ETA 
Ptosječno stolarskih Stroja Stola 
sati kod 5 su 
Stroja | Stola | stroja Stola 
1. Stolac za blagovaonicu sa sjedalom od 
l Ormar veličine 1.20/2.C0/0.50 m s dvo- kože. Izrada solidna. Kod narudžbe 
krilnim vratima bez ladica, S jedne odi '& komađa dok 8 40 
strane pretinci za rublje . kom. | 4 44 | 71 90 
2. Isto kao 1 samo veličine 1'80/2:00/0:50 2. Pisaći stol veličine 1.60/0.80/0,80 m 
. . . : 1 
s trokrilnim vratima kom. | 5% 62 10 | 136 izrađen na sve četiri strane. Izrada 
3. | Umivaonik veličine 1.10/0.85 m bez soda aa: , *" 
mramorne ploče i ogledala kom. 3| 30 41| 40 
A 3. Pisaći stol kao 2 samo s engleskim la- 
4. Krevet veličine 1.00/2.00 m kom. 3 18 [3% 60 
: dicama i roloom . kom. 8 85 
5. Noćni ormarić bez ploče kom. | 1% 10 2, 30 
' 4, Okrugli stol za salon 90 cm promjera. 
6. | Ormarza blagovaonu vel. 1.80/1.80/0.55/0.35 m| kom, 11 80 13 | 180 & 
Izrada solidna kom. 2 20 
7. | Stol za izvlačenje vel. 1.25/0.85 m kom. 2| 18[ 2% | 38 
5. Okrugli stol za pušače 60 cm promjera. 
8. Ormar za knjige vel. 1.80/1.80/0.45/0.30 m | kom. 13 | 110 15 | 235 f 
Izrada solidna . kom. 2 10 
9. Kuhinjski ormar vel. 1.50/0.60/0.50/0.35 m | kom. 6 48 10 | 110, 
( A 
6. Stolac za pisaći stol kao 1 kom. 5 32 
10. Kuhinjski stol vel. 1.20/0.65 m — , kom. 1 8|1% 20 Ž 
11. | Kuhinjski stol za pranje s 2 emajli- VA Ormar za spise veličine 1.20/2.00/0.45 
rane kade, pločom i linoleumom kom. | 2% 18 3 | 44 m s roloom, dvostrukom stražnjom 
haa stijenom i s 4 ladice. Izrada solidna. | kom. 10 96 
12. Kuhinjski stolac kom. 4 2 3), 51 ; 
Bilješke 2, 3 i 4 ispod tabele za izrađu prozora vrijede i ovdje. Bilješke 2, 3 i 4 ispod tabele za izradu prozora vrijede i ovdje. 
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TESARSKE RADNJE. 


Prosječno sati 


Vrat radnje nie 
Te- Rad- | Rad- 
sarskih | ničkih | ničkih 
l Priredba i postav stropnih greda jakosti 
13/16 cm . m? | 0.10 | .0.30 | 0.05 
ka! Priredba i postav stropnih greda jakosti 
16/18 em . m? | 0.10 | 0:35 | 0.05 
3. Priredba i postav stropnih greda jakosti 
18/22 cm . m? [| 0.15 | 0.40 | 0.05 
4. Priredba i postav stropnih greda jakosti 
21/24 em . m? | 0.20 | 0.50 | 0.10 
5. Priredba i postav stropnih greda jakosti 
24/26 em . ... 0.0. m? | 0.20 | 0.60 | 0.10 
6. Postav gornje stropne oplate 2.5 cm 
debele m? | 0.20 | 0.20 | 0.05 
— 
7. Postav donje stropne oplate 2 cm 
debele m? | 0.25 | 0.20 0.05 
8. Postav slijepoga poda (blazinice 8/8 cm 
daske 2.5 cm debele) m? | 0.85 | 0.20 | 0.10 
Đ. Postav običnog poda (blazinice 8/8 cm, 
daske 2.5 cm debele) m? | 0.45 | 0.20 [ 0.10 
10. Postav brodarskog poda (blazinice 8/8 
daske 2.5 cm debele) cm, m? | 0.70 | 0.70 | 0.10 
Il. Izrada i postav krovne stolice na ras- 
spon do 9.00 m, kompletno m? 1.20 | 1.20 | 0.20 
12, Izrada i postav krovne stolice na raspon 
od 9.00 do 12.00 m, kompletno m? 1.40 | 1.40 | 0.20 
13. Izrada i postav krovne stolice na raspon : 
od 12.00 do 15.00 m, kompletno m? 1.60 | 1.60 | 0.20 


e) ZA ZIDARSKU STRUKU. 


GRADIVO ZA 1.00 m3 MORTA. 
e bone g g jo M a 


Vode Pijeska | Vapna | Cementa 
Vrst morta 
m? m: groki kg 
I ____________—_____—____—_——__----——. 
K:2 0.15 0.80 0.40 — 
Vapneni mort 1:2.5 0.15 0.85 0.37 — 
3 0.15 0.90 0.35 — 
U PI 0.35 0.70 — 930 
Cementni mort 1:2 0.30 0.90 — 6830 
1:3 0.25 1.00 — 460 
za ziđe 0.30 0.95 0.20 90 
Produljeni mort 
za .žbuku| 0.25 1.00 0.15 180 


MORT ZA PUNO ZIĐE. 


Vrst zida 
Ziđe Konstruktiv- Razdjelno 1.00 m? 
no 1.00 m? Y opeke 1/, opeke 
m: m: m! 
Od opeke morta 0.30 0.035 0.02" 
Od kamena morta 0.835 — — 


MORT ZA 1.00 m? ŽBUKE. 


Grube i fine Grube 


4 
Ziđe Vanjske | Nutarnje | Vanjske | Nutarnje 
m" m? m: m? 
Od opeke morta 0.025 0.020 0.020 0.015 
Od kamena morta 0.030 0.025 0.025 0.020 


Bilješka: 1. Za 1.00 m? 5 mm debele fine nutarnje žbuke treba 5 do 6 kg sadre. 


2. Za 1.00 m* 5 mm debele fine žbuke pročelja treba od 19 do 23 kg 
terabone. Fino zrnate treba manje, grubo zrnate više, 


3. Za ožbukanje betonskih površina redovito je dostatna fina žbuka 
od 5 mm debljine. 
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: OPEKA ZA PUNO ZIĐE. 
a jju PA a e kp zo, A A e, 


Vrst zida 


Vrst opeke Konstruktivno Razdjelno 1.00 m? 

1.00 m: 1 opeke il, opeke 
: kom. =“ kom. 
Stara 300 45 22 
Nova 400 48 26 


Bilješka: 1. šupljine prozora i vrata treba uzeti u obzir. Broj potrebnih opeka 
za otvore treba odbiti od broja opeke za cjelokupno ziđe. Razlika 
podijeljena s izmjerom cjelokupnog ziđa (m? ili m?) daje otpada- 
jući broj opeke obzirom na otvore. 

2, Za 1.00 m? ziđa od kamena treba 1.25 m: u hrpu složenog kamena 
lomljenjaka. . 


GRADIVO ZA 1.00 m3 GOTOVOG BETONA. 


oradivo [1:4 1:411:5[1:6K1:7|1:8|1:9(1:10[1:11[1:12[| omjer 

Cement | 440 | 360 | 300 jEr 220 \/190 | 170 | 150 | 135 | 120 | kg 
| e 

Šljunak | 1.05 1.10 ua 1.15 | 1.17 | m: 

Voda | 0.15 0.12 | m: 


OPLATA ZA 1.00 m? BETONSKOG ZIDA. 


Debljina zida u cm 20 | 25 | 80 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 90 1105 
Jednostruka oplata m?| 5.00 4.001 3.351 2.50| 2.20| 2.00 1.70] 1.50| 1.35 1.15] 0.80 
Bilješka: 1. Za obostranu oplatu treba dvostruko više. 
2. U kalkilu se računa samo s tla radi trokratne uporabe. 
BETONSKE CIJEVI OBIČNE. 

ajeti 15| 201 25 1 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70. 80 [ 90[100 
promjer u cm 

Težina kg/m| 45 | 56| 77 no 150 | 185 | 215 | 265 | 325 445 560 | 590 | 610 
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TEŽINA CIJEVI OD KAMENŠTINE. 


Svijetli promjer mim | s 75 | 100 125 [| 150 | 175 | 200 | 250 | 300 850 | 400 
Ravne cijevi .. [kg] —[10]20[24130|31136]|54165 71178 
Zavoji 45% na kr 4 5 9 | 111 141.17 [| 18 | 27 [ 35 | 46 | 47 
Zavoji 900 | »Ls5| eltolanz[16l18|22[38(47l 70] — 
ala postav. .|»,|—|— 138 | 15 [ 20 | 22 | 27 [ 36 42 —|— 
Zavoji guli ...|,1|=>|—|i—i— a7 — |211—1[87|—|— 
Zavoji etažni . . |, |—| 8/10/14118[221 28147 | —|—|— 
Koljena... .[»,[—>=|—111[14]16]|20 25 36 | 47| — | — 
Suženja ....|,|—l4| 7| 9l12[14[16]238[26]38]|42 
Ogranci jednostruki| ,, 8 | 12 [ 17 1:22 | 29 | 31 [ 38 [ 56 [ 671 87| — 


Ogranci dvostruki | ,, | 10([ 15 | 27 1 3018381 401 50178191] —|— 
Kratke cijevi . . |, | —>|[— 11|14]|171|17|20| 834 | 35 | 40.| 45 
Stenaksa“ > | i = e P21M5 23 bealas i = || | — 
Sifona ,b" ...|,»[>>I=1[115]|20]25|[ 871481 —|—|—|—i[ 
Sifona ,c" . . |» t=115 1 24| 80|41|48 —|—|—|— 
Lijevci broj 34 .|,, M. PERE] ga bade tel Pt Po 
Lijevci broj 37.1, |—>|—i|— [121 13 141 14|—|—1|1—i|i-—1| 
Lijevci broj 142 . |, | >| —>|—| — = A4 —|—|— E 


TEŽINA NASTAVKA ZA DIMNJAKE. 


Broj 81| 62] 63| 64| 65| 66| 68168b| 69| 741| 78 


kg 14| 16] 20/+21[ 221 238, 27, 271 32/ 301 321 361 381 45| 52 


Bilješka: Prosječne težine tvornice Zagorka d. d. Zagreb. 
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84 | 85 | 


IZRADA ZIDARSKIH RADNJA. 
iL RE Fa RA E EC Pr a > 


Prosječno sati 


ž radnič- 

VRST RADNJE jeko kinina 
ramu 

skih kih | spratu 
1.| Ziđe od betona, konstruktivno... ..|m: — 7 1.5 
2. | Ziđe od opeke, konstruktivno i 2.7 5.5 1.5 

3. | Ziđe od kamena lomljenjaka sk 4 8 2 
4. | Ziđe od kamena klesanca . ..,....1,,, 5 9 3 

5. | Rabic stijene 5 cm debele. .,.....|1m2 12 4 0.5 
6. *Razdjelne stijene od 1% opeke 5 0.7 0.7 0.8 
7 Razdjelne stijene od 1/, opeke S 0.9 0.9 0.2 
8 Kanatno ziđe od 14 opeke pa 1.2 1.2 0.4 
9.  Sadrene stijene 8 cm debele... .... i 0.5 0.5 0.2 
10. | Heraklit stijene 7.5 cm debele gi 0.5 0.5 0.1 
11. Žbukanje betonskog zida 8 |.» 0.75 | 0.4 0.1 
12. | Žbukanje zida od opeke u|o Pos | as 61 
13. | Žbukanje zida od kamena lomljenjaka ( 8 | ,, | 0.8 | 0.5 || 0.15 
14. | Žbukanje kanatnog zida g m 1.2 0.8 0.1 
15. Trstikanje i žbukanje stropova mI 1 0.5 0.3 
16. | Zaglađenje sljubnica od opeke 3 2 0.2 0.1 
17. | Zaglađenje sljubnica od lomljenjaka o 1.5 0.3 0.15 
18. | Zaglađenje sljubnica od klesanca ša 1 0.2 0.1 
19. | Vapnena žbuka pročelja, zaglađena ZA 0.6 0.5 0.15 
20. | Produljena žbuka pročelja, zaglađena_, .| ,, 0.6 0.6 0.15 
21. | Žbuka od terabone sa podlogom. ,..1, | 15 1.5 0.2 
22. | Betonski tarac 8 cm debeo . 0.4 0.8 0.3 
23. | Postav pločica veličine 10/10 em. & 1.2 1.2 0.2 
24. Postav pločica veličine 15/15 cm... .| 1 1 0.2 
25. | Postav pločica veličine 20/20 cm e 0.9 0.9 0.2 
26.  Teraco tarac, obični 2.5 em debeo... .| 05 3 0.2 
21. Cementni namaz 2.5 cm debeo... .. S 0.7 0.4 0.2 


Bilješka: 1. Pod izradom se razumijeva potpuno dovršenje uključivši donos 


gradiva na 20.00 m i napravu skele, 
2. Naprava skela za višespratne zgrade može se računati sa prosječno 
0.40 skelarskih sati po, 1.00 ma. 
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TOVAR GRAĐEVNOG MATERIJALA. 


Tovar 
Vrst materijala Vagona Dvoprežnih 
od 10 tona kola 
ice joželjezon, K420i so tano t 10 1.5 
2, Drvoj MHekO._1< 20 kesa u m* 18 3 
3. Divo tvrdo -.; fak o a a 11 2 
4 Sandra. «PRO AR se so 9 A 9 1.5 
5 Kreda kale gram ola ša 4.5 0.75 
6. MOVAČE. 4 < ao seže s ara 35 5 0.75 
7 Zemlja obična, .. 4... sy 6.5 ] 
8 Tvrđi kamen . .. 4. 4 4 ed 4 0.75 
9. | Kamen fomljenjalt: .. . . = 5.5 1 
10. PIJeBaiE! “aa ZA E i 6 A La 
ši Patak“ si E: S 5.5 1 
12. DROzlE +, o sk zeti ), 12 2 
13. Vapno pečeno ..... MRA 10 % 
14. | Vapno gašeno_. .... e _ 1 
15. Cement u vrećama peso ida vreća 200 35 
16. | Opeka obična... .... kom. 3200 500 
i7. | Ogekafahka dk. u 5000 800 
18. | Opeka šamotna_.... 2 1750 250 
19. Crijep Biber RA ESL GZ * 5000 1000 
20. Crijep utoreni . .. 2... PA 4000 800 
21. Žlijebnjaci Kar EN ooo S e S 3300 650 
22. Ravne cijevi iz 
kamenštine QD 10 cm SA 500 60 
b 15 cem Ke 330 45 
b 20 cm > 270 30 
b 25 cm S 180 21 
Db 30 cem sa 150 15 
Q 35 cm 2 140 12 
D 40 em is 125 9 


TOVAR GRAĐEVNOG MATERIJALA. . 


Tovar 
Vrst materijala Vagona Dvoprežnih 
od 10 tona kola 
23. Ravne cijevi od be- 3 
tona... . Dišem. | kom. 220 36- 
D 20 cm . +, 175 30 
db 25 em . 4 130 21 
db 30 em . n 85 15 
D 35 em . » 65 12 
D 40 em . 54 9 
D 45 cm 2 46 6 
d 50 em . . 40 4 
E 60 em . M 30 4 
Db 70 cm . PA 22 4 
D 80 cm sa 18 | 2 
D 9em. A 16 : 2 
D100cem . 93 16 2 
24. | Cementne pločice za 
tarace_ . .. . < 10/10 em . m? 320 55 
15/15 em: , 4 300 50 
20/20 cm . . 250 40 
25. Keramitne pločice . 10/10 cm , i 500 80 
20/20 cm . ja 225 40 
26. | Drenažne cijevi D 10 cm .,. | kom. 4000 400 
27. Trstika u balama Pa a m? 7500 750 
28. Peći veličine peć- 3 
njaka, .... 2/45/7 .. | kom. 45 7 
2/27 g 40 6 
2:5/2/7 R 35 5 
2, MN ši 28 4 
i. E Eo TE lje. >) 


Čelik 


. Lijevano želj ezo | 


Bakar _ kovani 
Bakar lijevani 


. Kositar 


Cinak 
Aluminij 


. Olovo 


, Hrastovina 


. Bukovina 
. Borovina 


12. i 
. Sadra suha 

. Kreda 

. Ilovača suha. 

. Ilovača mokra 

. Zemja obična 

. Zemlja Bijesisna 

. Granit. : 

. Vapnenac 5 

. Građevni kamen. Sofe 

. Kamen nosim ča. ar kefcae 

. Plovušac : EKE. 

. Vapno pečeno. 

. Cement u vrećama 

. Beton bez armature 

. Armirani beton 

. Beton od drozge sa LA pijeska 

. Opeka 

. Ziđe od kamena. lomljenjaka. k 
. Ziđe od opeke ili šupljeg kamena 
. Drozga od kamenog Heljena 

. Nabijeni asfalt oko 

. Lijevani asfalt 

. Mort od cementa 

. Mort od vapna 

. Mort od sadre 

. Teraco._.. 

. Ziđe od opeke. mokro. 

. Ziđe od opeke suho 

. Staklo obično... 1, 


Jelovina 


Staklo zrcalno 


. Staklo kristalno 
. Staklo olovno 

. Ugljen kameni 
. Ugljen drveni 

. Voda ; 

. Led 


, 


DI 


SREDNJE (PROSJEČNE) TEŽINE GRADIVA 


7850 kg/mš 


7250 
5940 
8790 
7250 
7250 
2580 
.# 1370 
940 


910 


750 
600 
1050 
2300 
1650 
2000 
1550 
1400 
2700 
2600 
2500 
2400 
650 
950 
1800 
2400 
2500 
1200 
1700 
2400 
1600 
800 
2000 
1600 
2000 
1800 
1100 
2000 
1800 
1650 
2650 
2950 
2900 
3330 
1500 
400 
1000 
900 


"x : 


% 
SADRŽAJ: 

Strana 

£. ČITANJE GRAĐEVNIH NACRTA: T 
1. Linearne ili idejne skice: . . 9 

2, Urudžbeni nacrti! . 4 6 a a ča e ea a u 9 

3. Palirski nacrti! «4 4 4 o a ga a Goe oo» 10 

4. Detaljni nacrti: . .. i a aa 2 a i ti 

5. Dimenzije i naziv zidova: KELE kod oso Boa 3 OB 


IL. PRORAČUN. I OBRAČUN TROŠKOVA S PRIMJERIMA I 


NAČINOM SRAČUNAVANJA: . |, 1.444 (13 
A) Proračun troškova: . .7.4 4.4444... 15 
“ ELNaoiiiu s 4 sa kog ozoga do a GoGo s ZALUO 
2. Dokaznica mjera: ta da A i o 5 o Raš rar o a PREKO 
3. Iskaz gradiva: . . . Gos oja gg moe og 6 
4. Razložnik cijena (kalkil): eena. 
B) Obračun troškova: ea su 
C) Primjeri iz područja struka: s mok ds BH 
1. Bravarska i strojobravarska, BEKUKB: Sna“ urana. Va RE 
2. Električarska strukar 4 28.3 4 4 4 4 s 4 44 8 81 
$. Korunjička situkl: 2 0 0 a aaa e ado epa BB 
4, Klesarska i kiparska struka: . . 1. 44.440. 46 
5. Limarska struka: . . . mara: AAE 
6. Slikarska i ličilarska struka: a. ra ta labnnas So. i, ODA: 
7. Stolarska StruKS3 s 4 goa ko moa ovo o A a so. BT 
9. Tesarska SIFUK&? 4 gogo ća oo o a tai 18 
9. Zidarska Struka: s e od gs od kota oR o o4o6 a 3 o» U 
D) Način sračunavanja: . . 44444444 4... 85 


III. POSLOVNI SAOBRAĆAJ S VLASTIMA I PRIVATNICIMA: 93 


A) Rad s državnim vlastima: . . ix soo $ 80 

B) Rad s banskim vlastima Banovine Hrvatske: “o... #88 
C) Samoupravna tijela i korporacije! . 0.4 44.44.98 , 

D) Rad s privatnicima: 4. 24 ae 4. 4 4 99 
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Strana 
IV. GRADNJA RADIONICE I TVORNICE: 103 
A) Građevinski zakon: 105 
B) Izbor gradilišta u obrtne gvrhe: 107 
C) Propisi za radionice i tvornice: 107 
D) Osnova radionice i tvornice: : 108 
E) Zračenje i grijanje radionice i amiee: 109 
V. PRIMJERI KALKILA SASTAVLJENI NA SKRAĆENI NAČIN 111 
VI. TABELE TEŽINE I POTREBE GRADIVA I RADNE SNAGE 
.PO mi, m?, m8: . ; 121 
a) Za bravarsku, strojobravarsku, limarsku i vodovodnu 
struku: š 122 
b) Za električarsku struku: . 143 
e) Za pećarsku, klesarsku, kiparsku i kovani Krona: 148 
d) Za stolarsku i tesarsku struku: 153 
e) Za zidarsku struku: 171 
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OD ISTOG PISCA: 


1. »0 reorganizaciji Državne obrtne škole u Zagrebu«, štampano' 
1926. god. 


2. »Osnovi teMičke obrade kamena i oblici umjetnosti«, štam- 
pano 1932. god. 


3. »Rad na obnovi đakovačke katedrale«, štampano u đakovač- 
kom tjedniku »Hrvatska Obrana«, broj 26 od 29. lipnja 1937. 
godine. 


4, »Naša obrtna nastava«, štampano pod naslovom redakcije 
»Naš obrt i naši obrtnici« u zagrebačkom dnevniku »Novosti« 
broj 296 i 299 od 26. i 29. listopada 1939. god. 
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